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Lid van de Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (EUtgb)

1. Voorwerp

Dakelementen geschikt voor hellende daken die
kunnen worden bedekt met pannen, leien, golfpla-
ten (metaal of vezelcement) en geschikt tot klimaat-
klasse III (dus niet geschikt voor klimaatklasse IV
b.v. zwembaden, zie verder Technische Voorlich-
ting 175, 186, 195 en 202 van het WTCB). Indien
bekleed met metaalplaten op continue drager zijn
ze bruikbaar tot klimaatklasse II.

Voor dakelementen met brandweerstand wordt ver-
wezen naar de desbetreffende goedkeuringen.

De elementen bestaan uit een kern van geëxpan-
deerd polystyreen, van polyurethaan of van mine-
rale wol, aan de bovenzijde en onderzijde voorzien
van een spaanplaat, een multiplexplaat of een OSB
plaat. Eventueel wordt een houten ribwapening in
de lengterichting van het paneel voorzien. Vinger-
lassen resp. schuine lassen kunnen voorkomen in
de houten ribben resp. in de platen uit OSB,
multiplex of spaanplaat uitgezonderd spaanplaat
3 mm. In de polystyreenplaten kunnen stuiknaden
voorkomen. De gootzijde van de dakelementen kan
voorzien zijn van een ingelijmde houten gootlat.

De goedkeuring heeft betrekking op de elementen
zelf, plaatsingstechnieken inbegrepen, maar niet
op de kwaliteit van de uitvoering. De goedkeuring
met certificatie omvat een industriële zelfcontrole
van de vervaardiging en een geregelde controle van
buitenuit.

Het product dat geniet van de goedkeuring met
certificatie kan vrijgesteld worden van de keurings-
proeven die de plaatsing vooraf gaan.

2. Materialen

Multiplex type 72-100 cf. STS 04 type :

– multiplex Finnish conifer : dikte 9 mm, opbouw 5
lagen naaldhout CLCLC met C = 1.4 mm en L =
2.8 mm verder aangeduid als vuren 9 mm

– multiplex CDX : dikte 12 mm, 4 lagen naaldhout
met zelfde dikte verder aangeduid als CDX 12 mm

– multiplex Finnish conifer : dikte 12 mm, opbouw
7 lagen naaldhout CDIDIDC met C, D = 1,4 mm
en I =2,5 mm verder aangeduid als vuren 12 mm

– multiplex Berken : dikte 9 mm, opbouw 5 lagen
BSBSB met B = berk 1.4mm S = naaldhout
2.6 mm verder aangeduid als berk 9 mm.

Spaanplaat type 5 cf. EN 312-5 met ATG/H diktes
3, 8, 12, 19 en 22 mm.

OSB 12 mm type 3 volgens EN 300.

Gespoten polyurethaan (pentaan geblazen) nomi-
nale densiteit 30 kg/m3, dikte afhankelijk van het
type dakpaneel.

Geëxpandeerde polystyreen EPS kwaliteit SE met
ATG/H nominale densiteit 15 kg/m3, dikte afhanke-
lijk van het type dakelement (EPS60 Euroclasse E
cfr. pr. EN 1350).

Minerale wol met alu zijde met ATG/H nominale
densiteit 35 kg/m3 dikte afhankelijk van het type
dakelement.

Ribben

– naaldhout kwaliteit S6 volgens STS 04 deel 2
uitgave 1990. De ribben zijn eventueel gevinger-
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last en de buitenste ribben zijn voorzien van een
sponning

– nominale afmetingen ribben : dikte 21 of 24 mm,
hoogte 60 mm tot 170 mm, tweezijdig geschaafd
toleranties : -2/ + 2 mm : op de breedte

1,5 mm/ + 0,5 mm : op de hoogte
– de buitenzijden van de ribben worden nabe-

handeld met een schimmelwerend en insecten-
werend product volgens STS 04 risicoklasse 2.

Tengels

– in naaldhout nominale afmetingen 20 mm x 30 mm
– behandeld met een schimmelwerend en insecten-

werend product volgens STS 04 risicoklasse 2
procédé A2.1 met ATG.

Veer in naaldhout afmetingen 20 x 30 mm voor
naadverbinding dakpaneel met minerale wol.

Veer in spaanplaat afmetingen 12 x 58 mm voor
naadverbinding dakpaneel met EPS of PUR zonder
zijribben.

Afdekprofiel in kunststof voor afwerking naad aan
onderzijde dakpaneel.

Lijmen

– plaat-ribben-isolatie, plaat-(alu)-isolatie : poly-
urethaanlijm type D4

– schuine lassen in platen : melamine lijm
(kauramin 541)

– vingerlassen in de ribben : resorcine lijm of PUR
lijm D4

– tengels-plaat : polyurethaanlijm type D4 en/of
nieten.

Bevestigingsmiddelen op de werf

– verzinkte klemhaken (dikte zinklaag 6 µ) 5 x
5 mm of 6 x 6 mm voor bevestiging t.p.v. rib of
tengellat

– verzinkte schroefdraadnagels (dikte zinklaag 6 µ)
Ø 5,6 mm voor bevestiging t.p.v. rib, tengellat of
t.p.v. de plaat

– lengte in functie van het paneeltype en zodanig
dat de hechtlengte 12d bedaagt.

Eencomponent polyurethaanschuim geleverd in
bussen voor dichten van de langsvoegen aan de
bovenzijde van het paneel (te gebruiken bij tempe-
ratuur boven 4 °C).

Alutape voor de afdichting van de dwars- en bij
sommige panelen van de langsvoegen.

Folie : glasvlies (80 gr/m2) of aluminium (5 lagen
PE+ALU+PE+ Kraft+PE) geplaatst over de ganse
oppervlakte bij alle panelen met PUR isolatie en
waarvan de bovenplaat geen spaanplaat is met een
dikte van 3 mm.

3. Elementen

De verschillende typen dakelementen zijn weerge-
geven in onderstaande tabel.

Element Isolatie Spaanplaat Breedte Dikte isolatie (mm) Plaat onder dikte Aantal langsribben

boven (m) (mm) + plaattype hoogte=isolatiedikte

(mm) (sppl = spaanplaat) breedte 21 of 24 mm

SW -EPS 8/8 1.20 8 mm sppl naakt
SW -EPS 8/8 univision 8 8 mm witgelakt sppl /
SW -EPS 8/8 unidesign 8 mm houtdecor gelakt sppl
SW -EPS akoestiek EPS 80 100 120 145 170 19 mm geperforeerde sppl
SW -EPS univision 8 0.60 19 mm witgelakt
akoestiek geperforeerd sppl /
SW -EPS lambris 12 mm sppl +

schrootjes (9 mm)
SW -EPS 3/3 ML 3 1.02 3 mm sppl met witte folie
SW -EPS 8/8 ML SPAN 8 1.225 8 mm sppl naakt 2 x 21 mm
SW -EPS 8/8 ML 8 1.225 8 mm witgelakte sppl
UNIVISION
SW-UNISUPUR 3/3 3 3 mm spaanplaat
SW-UNISUPUR 3/8 3 1.20 65 80 90 100 120 140 8 mm witgelakte sppl /
SW-UNISUPUR 8/8 8 8 mm witgelakte sppl
SW-PUR SPAN DR 8* 12 of 22 mm sppl
SW-PUR MULTIPLEX DR of 9 of 12 mm multiplex /
SW-PUR OSB DR 12* 1.2 12 mm OSB
SW-PUR UNIVISION DR PUR 12 of 22 mm witgelakte sppl

Tabel 1 : samenstelling.
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SW-UNISUPUR 3/3 ML PUR 3 3 mm sppl
SW-UNISUPUR 3/8 ML 3 1.225 8 mm witgelakte sppl
SW-UNISUPUR 8/8 ML 8 50 65 75 90 100 120 8 mm witgelakte sppl 2 x 21 mm
SW-PUR SPAN ML DR 140 12 of 22 mm sppl
SW-PUR MULTIPLEX 8* 9 of 12 mm multiplex
MLDR of
SW-PUR OSB ML DR 12* 1.2 12 mm OSB
SW-PUR UNIVISION 12 of 22 mm witgelakt sppl
ML DR
SW-MW SPAN T 12 mm naakte sppl
SW-MW MULTIPLEX T 9 of 12 mm multiplex
SW-MW OSB T MW 12* 1.2 60 85 98 120 145 170 12 mm OSB
SW-MW UNIVISION T 12 of 22 mm witgelakte sppl 4 x 21mm
SW-MW LAMBRIS T 12 mm sppl + schrootjes tot isolatie 85 mm

(9 mm) 4 x 24 mm
SW-MW AKOESTIEK 19 mm geperforeerde sppl bij isolatie > 85 mm
SW-MW UNIVISION T 19 mm gelakte geperforeede
AKOESTIEK

Tolerantie op breedte - 3 + 3 mm, op hoogte - 5 mm
+ 5 mm.

Lengte elementen : op maat , tolerantie op de lengte
+- 1 cm.

Gewicht dakelementen : afhankelijk van het type
min 10 daN/m2 max. 45 daN/m2.

4. Fabricage en commercialisatie

De elementen worden vervaardigd en gecommerci-
aliseerd door Unilin Systems n.v. te Desselgem.

– Dakelementen met EPS met of zonder zijlatten.
De platen en de ribben worden gelast. De platen,
de eventuele ribben en de polystyreenplaten wor-
den van lijm voorzien en vervolgens koud en
onder druk op de platen gelijmd.

– Dakelementen met PUR zonder zijlatten.
Het PUR schuim wordt op de bovenplaat gespo-
ten. Op het opschuimend PUR wordt een glas-
vlies- of alufolie of een 3 mm spaanplaat ontrold
en het geheel wordt geperst. Vervolgens wordt de
onderplaat op de folie verlijmd.

– Dakelementen met PUR en met zijlatten.
De platen en de ribben worden gelast. De ribben
worden op de onderplaat gelijmd, op de boven-
zijde van de ribben wordt lijm aangebracht, tus-
sen de ribben wordt PUR gespoten en op het
opschuimende PUR wordt een folie, die ter plaatse
van de ribben wordt weggefreesd, of een 3 mm
spaanplaat ontrold, die geperst wordt op de van
lijm voorziene zijlatten.

– Dakelementen met MW.
De platen en de ribben worden gelast. De ribben
worden van lijm voorzien en op de plaat gena-
geld, de plaat wordt volvlaks belijmd, tussen de
ribben wordt de minerale wol geplaatst en op de

* kan op aanvraag met OSB 12 mm of multiplex 9 of 12 mm worden geleverd.

ribben de bovenplaat. Het geheel wordt vervol-
gens koud en onder druk verlijmd.

– Aanbrengen tengels.
Na assembleren van de panelen worden de ten-
gels op de bovenplaat aangebracht door middel
van lijm en/of nieten.

De elementen zijn gemerkt met ATG-nummer.

De productie is onderworpen aan een zelfcontrole
van het bedrijf. Deze zelfcontrole maakt het voor-
werp uit van een periodieke externe controle.

5. Plaatsing

5.1 Transport en opslag

De producent dient de dakelementen in goede staat
af te leveren. De elementen worden horizontaal
opgeslagen en, bij opslag buiten, afgedekt met een
dekzeil dat ventilatie toelaat. Zij moeten bij opslag
vrij van een vochtige ondergrond worden gehouden
en op een afstand van maximaal 1m worden onder-
steund.

5.2 Montage

Bij het monteren dient het element dusdanig te
worden getransporteerd om beschadigingen aan de
onderplaat te voorkomen. Bij sandwich elementen
langer dan 3 m dienen bij manipulatie de elemen-
ten voldoende te worden ondersteund om breuk te
vermijden.

De dakelementen worden haaks op de ondersteun-
ingsrichting aangebracht en in het geval van een
gordingdak van nok naar muurplaat.

Worden de dakelementen evenwel geplaatst even-
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wijdig met de nok, geval van een sporendak, dan is
het meer dan raadzaam, gezien het voorkomen van
voegen evenwijdig met de nok, de panelen te bekle-
den met een dampopen onderdakfolie. Gezien de
tengels nu dienen aangebracht te worden op de
werf moet de bovenplaat minimum 8 mm dik zijn.

De panelen worden in de langse zin verbonden met
een veer en worden ter hoogte van de bovensponning
met PUR afgedicht.

Overkragingen in de lengte zin van het paneel tot
300 mm alsook overkragingen in de dwarse zin tot
150 mm behoeven geen extra voorzieningen.

Grotere overkragingen alleen in overleg met de
producent. Bij dakoverstekken moet de onderzijde
van het element bestaande uit spaanplaat of OSB
worden beschermd tegen vochtindringing, b.v. door
een betimmering. Bestaat de onderzijde uit
multiplex dan is het raadzaam de onderzijde te
behandelen met een houtverduurzamingsproduct
tegen schimmelvorming type C1 cfr. STS 04 ge-
volgd door een afwerking. Dit is ook raadzaam in
binnentoepassingen waar tijdens de bouwfase hoge
vochtigheden kunnen ontstaan.

Sparingen met een maximale zijde van 1/4 van de
plaatbreedte mogen in de elementen worden aan-
gebracht mits de eventuele ribben niet te beschadi-
gen, grotere sparingen enkel in overleg met de
fabrikant.

Het dakpaneel is niet geschikt onder een onderdak
dat dampremmend is. Verder wordt verwezen voor
het hygrothermisch gedrag van het dakgeheel naar
de Technische Voorlichting 175,186, 195 en 202 van
het WTCB.

5.3 Bescherming tegen weersinvloeden

Na montage van de dakelementen dient het dak zo
spoedig mogelijk van een dakbedekking te worden
voorzien. In ieder geval moeten passende maatre-
gelen worden genomen om de elementen tegen
neerslag te beschermen door het zo snel mogelijk
regendicht afwerken van naden, sparingen, nok .....

5.4 Verluchting

Na montage van de dakelementen dienen de onder
de kap gelegen ruimten tijdens het verdere bouw-
proces voldoende te worden geventileerd. Vooral
indien tijdens het bouwproces bouwactiviteiten
plaatsvinden (b.v. het aanbrengen van dekvloeren,
e.d.) die een binnenklimaat kunnen veroorzaken
dat vochtiger is dan tijdens de bewoonde staat
gebruikelijk is.

Het is daarom raadzaam de onderplaat, indien in
multiplex, te behandelen met een schimmelwerend
product C1 cf. STS 04.

5.5 Aansluitdetails en opleggingen

De bevestiging van de dakelementen op de draag-
structuur (muurplaat, gordingen, nok) gebeurt door
middel van de in punt 2 beschreven verbindings-
middelen. De opleglengte van elk dakpaneel be-
draagt min. 30 mm. De gording t.p.v. dwarse voe-
gen dient ten minste 60 mm breed te zijn. Opleggin-
gen op staal of steenachtige materialen wordt best
met een houten verankeringsbalk uitgevoerd. Bij
nageling door de houten ribben is voorboren nood-
zakelijk.

In functie van het type paneel gebeurt de afdichting
van de langsnaden d.m.v. een veer met alutape of
door de bovensponning op te vullen met PUR.

De dwarsnaden dienen zoveel mogelijk te worden
vermeden. Indien er toch dwarsnaden zijn moeten
ze worden ondersteund en zo dicht mogelijk bij de
nok aangebracht. De afdichting gebeurt met PUR
schuim en met een alu tape.

De bijgevoegde figuren dienen enkel als voorbeeld,
meer gedetailleerde figuren kunnen bekomen wor-
den bij de fabrikant.

6. Kenmerken

6.1 Ondersteuningsafstanden

6.1.1 ALGEMEEN

In de hierna volgende paragrafen werden over-
spanningen voor de dakelementen berekend vol-
gens de serie NBN B03, STS 31 met volgende
materiaalkarakteristieken (E modulus en toelaat-
bare spanningen in N/mm2) in de veronderstelling
dat de panelen de dakbelasting overdragen naar de
gordingen en de muurplaat , die voldoende stijf en
vormvast met de onderliggende constructie zijn
verbonden, en waarbij de gordingen in enkele bui-
ging werken.

De berekeningen werden uitgevoerd volgens de
methode der toelaatbare spanningen.

De panelen met houten ribben worden berekend als
een caisson- of een dubbel T ligger, de ziel zijnde de
houten ribben, het lijf zijnde de platen. De panelen
zonder ribwapening worden berekend als sand-
wich elementen cfr. “European recommendations
for sandwich panels” CIB Report.
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plaat- multiplex multiplex multiplex OSB spaanplaat spaanplaat spaanplaat
materiaal berk vuren CDX 12 mm 19** mm 12 mm 3 mm

(waarden in 9 mm 9 mm 12 mm 22* mm 8 mm
N/mm2) 12 mm

E trek, druk 5000 5000 5000 3800 1800 2000 2400
E buiging 5000 5000 5000 4900 3000 3500 3500

G 500 500 500 1000 860 960 1000
σ trek * 2.5 2.5 2.5 1.7 1.2 1.6 3.2
σ druk * 3,3 3.3 3.3 3 1.7 2.1 4.2

σ buiging * 3.8 3,8 3.8 3 2.0 2.5 5.0
τ rol 0.4 0,4 0,4 0.35 0.5 0.6 0.6

τ paneel 1.4 1,4 1,4 2.4 1.9 2.3 2.3

(toelaatbare spanningen = spanning cf. prEN 12369
nov 1999 gedeeld door 2.8 voor OSB en 3 voor
spaanplaat en 2.2 voor multiplex).

*t.p.v. las 1/2 van de waarde zonder las
** geperforeerde spaanplaat perforatie tot 8 mm
diepte
kdef cf. EC 5 (korte termijn en permanent, klimaat-
klasse 2)

multiplex 0 en 1
spaanplaat 0.4 en 3
OSB 0.3 en 2.25
ribben : houtkwaliteit S6 cfr. STS 04.

EPS : G=1.5 N/mm2, E=4 N/mm2 , k def = 7, τ = 0,02
N/mm2

PUR : G=2.0 N/mm2, E=4 N/mm2 , k def = 7, τ = 0,02
N/mm2

6.1.2 TYPE OPLOSSING

In de hierna volgende tabellen werden de onder-
steuningsafstanden berekend voor volgend veel
voorkomend geval :

– gebouw met rechthoekig grondvlak met 1 of 2
dakschilden dakhelling 40°

– blijvende belasting : 500 N/m2 dakvlak (eigen-
gewicht dakelement niet inbegrepen)

– sneeuwlast : 500 N/m2 horizontaal vlak
– wind : 633 N/m2 dakvlak, klasse III, nokhoogte

max 10 m
– doorbuiging lange termijn ≤ 1/300
– winddrukcoëfficiënten cpi = ± 0.3, cpe = 0.6 of -0.7

cfr NBN 03-002-01 (1988) blz 41
– lengte dakschild max 7m.

Tabel 1 : maximale ondersteuningsafstanden in m :
element SW-EPS

Element SW-EPS-ML
Type 3/3 8/8

hoogte rib 80 145 170 80 145 170
1 veld 1.60 2.85 3.30 1.80 3.15 3.60

meer velden 1.90 3.50 4.00 2.10 3.80 4.40

Element SW-PUR
Type 8/12 12/12

isolatiedikte 65 100 140 65 100 140
1 of meer 1,00 1,30 1,70 1,05 1,40 1,80

velden

Element SW-PUR-ML
Type 12/12 12/22

hoogte rib 50 100 140 50 100 140
1 veld 1.40 2.50 3.30 1.45 2.55 3.40

meer velden 1.60 2.90 4.00 1.65 3.00 4.10

Element SW-MW 12/12
hoogte rib 60 120 170

1 veld 1.90 3.20 4.30
meer velden 2.30 3.90 5.30

Element SW-EPS
Type 8/8 8/12

isolatiedikte 80 145 170 80 145 170
1 of meer 0,90 1,45 1,60 0,95 1,50 1,70

velden

6.2 Bevestiging

6.2.1 Algemeen

De bevestiging aan de onderliggende constructie
(het aantal nagels dat weerstand moet bieden aan
de optredende krachten) dient van geval tot geval
te worden berekend.

De bevestiging dient te geschieden met de in punt
2 beschreven verbindingsmiddelen (voorboren bij
vernageling door rib) met als toelaatbare belasting
bij nagelen in een naaldhouten gording :

F // (uittrekkracht) 550 N resp. 450N bij draadnagel
resp. haaknagel.

F ⊥ afschuifkracht) 400 N resp. 500 N bij draad-
nagel resp. haaknagel.
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Hoger vermelde waarden gelden bij een hecht-
lengte van minimaal 60 mm.

In de hierna volgende type-oplossing, waarbij de
dakpanelen lopen van nok naar muurplaat over
gordingen evenwijdig met de nok, wordt het aantal
verbindingen aangegeven. De belasting loodrecht
op het dakvlak wordt door de gordingen gedragen.
De belasting evenwijdig met het dakvlak wordt
langs de dakplaten afgevoerd naar de muurplaat.
De verbinding muurplaat ruwbouw wordt veron-
dersteld voldoende stijf te zijn.

6.2.2 TYPE OPLOSSING VOOR DE VERBINDING DAKPANEEL-
GORDING

Uitgaande van de in punt 6.2.1 vermelde waarden
werd de bevestiging van de dakelementen op de
gordingen berekend voor volgend geval :

– gordingen werken in enkele buiging
– dakhelling 45°
– nokhoogte max. 10 m
– dakbedekking + gewicht dakpaneel : minimum

350 N/m2 dakvlak
– winddruk cfr. NBN B 03-002-1 klasse III of IV :

630 N/m2 dakvlak.
– winddrukcoëfficiënten: cpi = ± 0.3 en cpe = -1,5

(randzone) of -1,2 (buiten de randzone) cfr. NBN
03-002-01 (1988) blz 51.

Het aantal nagels per dakpaneel met een breedte
van 1.2 m en per gording in functie van de maxi-
male overspanning zijn weergegeven in de onder-
staande tabel.

Aantal nagels overspanning in m (rand
zone cfr. NBN B 03-002-1)
binnen buiten
randzone randzone

3 haaknagels 1,3 1,6
3 haak- + 2 schroefnagels 2,3 2,9
3 haak- + 3 schroefnagels 2,8 3,5

6.2.3 TYPE OPLOSSING VOOR DE VERBINDING DAKPANEEL-MUUR-
PLAAT

In volgende paragrafen is een toepassingsvoorbeeld,
gegeven voor de verbinding dakpaneel - muurplaat
voor volgend geval :

– gordingen werken op enkele buiging
– dakhelling 45°
– nokhoogte max. 10 m
– gewicht dakbedekking + dakpaneel : max 600 N/

m2 dakvlak
– dakschildlengte max 6 m
– sneeuwlast 500 N /m2 horizontaal vlak.

Voor dit geval dient de verbinding dakpaneel-muur-
plaat te bestaan uit 3 haaknagels t.p.v. de tengels
en 6 draadnagels tussen de tengels per dakpaneel.

7. Prestaties

7.1 Brandreactie

Indien speciale eisen hieromtrent worden gesteld
dient dit aspect afzonderlijk te worden behandeld

7.2 Brandweerstand

De dakpanelen werden niet getest op brandweer-
stand.

Indien eisen hieromtrent worden gesteld, wordt
verwezen naar goedkeuringen van dakpanelen met
brandweerstand.

7.3 Akoestiek

Indien speciale eisen hieromtrent worden gesteld
dient dit aspect afzonderlijk te worden behandeld.

7.4 Thermische isolatie

De warmteweerstand RU = RD - 0,1(m2.K/W) werd
berekend cf. het informatieblad 97/2 “thermische
isolatiesystemen” volgende waarden :

λD multiplex, hout, spaanplaat, OSB = 0,14 W/m.K
λD PUR = 0,029 W/m.K
λD EPS = 0,040 W/m.K
λD minerale wol = 0,040 W/m.K.

en waarbij het aandeel van de eventuele ribben 4 %
en voor de panelen met minerale wol 7 % bedraagt.

Element Type Dikte Ribben R u

isolatie (m2.K/W)
(mm)

SW-EPS 8/8 spaanplaat 80 2,05
100 2,55
120 3,05
145 3,65
170 4,30

SW-EPS ML 3/3 spaanplaat 80 2 x 21 1,90
100  (24) 2,40
120 2,85
145 3,45
170 4,10

SW-PUR 3/3 spaanplaat 65 2,20
90 3,05

100 3,40
120 4,10
140 4,80

SW-PUR ML 3/3 spaanplaat 65 2,10
90 2 x 21 2,95

100 3,30
120 3.95
140 4.60

SW-MW 12/12 60 4 x 21 1.50
spaanplaat 85 (24) 2.10

98 2.40
120 2.95
145 3.55
170 4.15
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G O E D K E U R I N G

Beslissing

Gelet op het Ministerieel Besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de technische
goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector (Belgisch Staatsblad van
29 oktober 1991).

Gezien de aanvraag ingediend door de Firma UNILIN SYSTEM NV (A/G 990626).

Gezien het advies van de Gespecialiseerde Groep “Daken” van de Goedkeuringscommissie,
uitgebracht tijdens haar vergadering van 27 september 2002, op basis van het verslag
voorgedragen door het Uitvoerend Bureau “Daken-daktoebehoren” van de BUtgb.

Gezien de overeenkomst ondertekend door de aanvrager waarbij hij zich onderwerpt aan
de doorlopende controle en op de naleving van de voorwaarden van deze goedkeuring.

Wordt de Technische Goedkeuring met certificatie verleend aan de Firma UNILIN
SYSTEM NV voor het product UNILIN type SW-PUR, SW-MW, SW-EPS (id. Daken,
elementen, isolatie) rekening houdend met de hierboven gegeven beschrijving.

Deze goedkeuring dient hernieuwd te worden op 12 november 2005.

Brussel, 11 november 2002.

De directeur-generaal,

L.B. LATHUY
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