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BUtgb “Gebouwen”: FOD-Economie - SECO - WTCB en de Gewesten.
Uitvoerend Bureau “Daken”: de heren Carteus (FOD-Economie), Dupont (WTCB) en Verbeke (SECO), mevrouw Proot (SECO), mevrouw Dejonghe (WTCB), mevrouw 
Van Dooren (WTCB) en mevrouw Henderieckx.

B E S C H R I J V I N G

Dakafdichtingssysteem van eenlagig PVC
ALKORPLAN® F 35170 (dikte 1,5 mm)

ALKORPLAN® F 35076, F 35176, F 35176 FR, 
F 35176 f, F 35276 (dikte : 1,2-1,5-1,8 en 2 mm)

Toitures Daken
Dächer Roofs
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RENOLIT BELGIUM NV
Industriepark De Bruwaan 9  B-9700 Oudenaarde    
Tel. 055/33.97.11   Fax 055/31.86.58  
renolit.belgium@renolit.com  www.alkorproof.com

Deze ATG wordt ook aan de brandweerdiensten doorgegeven.

1. Voorwerp

Deze goedkeuring betreft een mechanisch  
bevestigd dakafdichtingssysteem (zonder ballast) 
voor platte en hellende daken voor de toepassingen 
die vermeld staan in tabel 1.

Het systeem bestaat uit afdichtingsmembranen 
Alkorplan® F 35170, F 35176, F 35176 f, F 35176 
FR, F 35076 en F 35276 die gebruikt dienen te 
worden met het in deze goedkeuring beschreven 
hulpmateriaal, conform de uitvoeringsvoorschriften 
uit §4. De toegelaten daksamenstellingen zijn als 
bijlage opgenomen in de plaatsingsfiche.

De dakafdichtingsmembranen zijn onderworpen 
aan een productcertificatieprocedure conform het 
toepasselijke reglement inzake ATG-certificatie. 

Deze certificatieprocedure bestaat uit een perma-
nente controle van de productie door de fabrikant 
evenals een periodieke externe opvolging door 
de certificerende instelling die door de BUtgb is 
aangesteld.

Bovendien is de goedkeuring van het volledige sys-
teem gebaseerd op het gebruik van hulpmateriaal 
waarin vertrouwen kan worden gesteld door een 
conformiteitsattest met betrekking tot de prestatie- 
of identificatiecriteria uit § 2.2.

De producten die onder deze technische goedkeuring 
met certificatie vallen, kunnen worden vrijgesteld 
van de technische keuringsproeven die aan de 
plaatsing voorafgaan.
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Tabel 1  : Toepassingsdomeinen van het afdichtingssysteem conform het KB van 19.12.1997 tot vaststel-
ling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten 
voldoen, met inbegrip van de wijziging vermeld in het KB van 04.04.2003.

Typedichtingsmem-
braan

Gebouwen waarop het KB van toepassing is (1) Gebouwen waarop het KB 
niet van toepassing is (1) :
- eengezinswoningen
- gebouwen ≤ 100m², max. 2  
verdiepingen
- industriële gebouwen (2)
- onderhoudswerkzaam-
heden 

Dak zonder ballast Dak met ballast 
(grind
≥ 50 mm, …)

Niet-smeltbare onder-
grond (beton, cellen-
beton, hout, vezelce-
ment, PUR, PIR, PF, 
MW, EPB, CG)

Smeltbare onder-
grond (EPS-SE)

Alkorplan® F 35170 voldoet van toepassing met glas-
folie 120 g/m²

van toepassing is voldoet

Alkorplan® F 35076 niet aangetoond niet aangetoond van toepassing is voldoet

Alkorplan® F 35176 voldoet van toepassing met glas-
folie 120 g/m²

van toepassing is voldoet

Alkorplan® F 35176 FR voldoet van toepassing met glas-
folie 120 g/m²

van toepassing is voldoet

Alkorplan® F 35176 f voldoet van toepassing met glas-
folie 120 g/m²

van toepassing is voldoet

Alkorplan® F 35276 niet aangetoond niet aangetoond van toepassing is voldoet

2. Materialen, bestanddelen van het dakafdichtings-
systeem

2.1 Dakafdichtingsmembranen

(1) De gebouwtypes zijn gedefinieerd volgens het KB van 19.12.1997. De dakafdichtingen moeten voldoen aan brandklasse A1  
(volgens het KB van 19.12.1997), ofwel moet het dakafdichtingssysteem voldoen aan klasse BRoof (t1) conform norm EN 13501 
deel 5. Omgekeerde daken of daken met zware bescherming (bijvoorbeeld grind ≥ 50 mm) moeten voldoen aan de brandvereisten 
van het KB inzake brandgedrag.

(2) De aan dakafdichtingssystemen gestelde brandvereisten zullen binnenkort ook van toepassing zijn op industriële gebouwen.

Naam Beschrijving
Alkorplan® F 
35170

Membraan op basis van soepel PVC, niet 
bitumenbestendig, niet gewapend, conform 
Broof (t1)

Alkorplan® F 
35076

Membraan van soepel PVC, niet bitumen-
bestendig, gewapend met polysterweefsel 
en met een verhoogde koudebestendigheid

Alkorplan® F 
35176

Membraan op basis van soepel PVC, niet 
bitumenbestendig, gewapend met polyes-
terweefsel, conform Broof (t1)

Alkorplan® F 
35176 FR

Membraan op basis van soepel PVC, niet 
bitumenbestendig, gewapend met polyes-
terweefsel, conform norm NBN S21-203 
(A1) en Broof (t1)

Alkorplan® F 
35176 f

Membraan op basis van soepel PVC, niet 
bitumenbestendig, gewapend met polyes-
ter- en glasweefsel, conform Broof (t1)

Alkorplan® F 
35276

Membraan van soepel PVC, niet bitumen-
bestendig, gewapend met polysterweefsel 
en met een verhoogde UV-bestendigheid

2.1.1 Beschrijving van de memBranen

Alkorplan® F  35170 

Membraan op basis van polyvinylchloride met 
weekmakers, stabilisatoren (hitte en UV), pigmen-
ten en brandwerende stoffen voor plaatsing met 
mechanische bevestigingen.

Het membraan wordt vervaardigd door het op  
elkaar walsen van gekalandreerde foliebladen.  
Tabel 2a geeft de eigenschappen van het mem-
braan. Het membraan is beschikbaar in een dikte 
van 1,5 mm.

Alkorplan® F 35076, F 35176, F 35176  FR, F 35176 
f, F 35276

Membraan op basis van polyvinylchloride met 
weekmakers, stabilisatoren (hitte en UV), pig-
menten, brandwerende stoffen en wapening van 
polyesterweefsel, voor plaatsing met mechanische 
bevestigingen. Het membraan wordt vervaardigd 
door het op elkaar walsen van gekalandreerde 
foliebladen waartussen polyesterweefsel wordt 
aangebracht (alsook glasweefsel voor Alkorplan 
F 35176 f).

De kenmerken van het membraan worden weerge-
geven in tabellen 2b, 2c, 2d, 2e en 2f.
Het membraan is beschikbaar in 4 diktes.

Deze membranen kunnen worden gebruikt als 
éénlagig afdichtingssysteem zoals voorzien in 
deze goedkeuring op voorwaarde dat ze worden 
gebruikt overeenkomstig de voorschriften in § 4 en 
de plaatsingsfiche.
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dikte 
(mm) 
(± 5 %)

oppervlakte-
massa  
(kg/m²)(± 10 %)

Nominale 
breedte rol (m) 
(-0,5 %,+1 %)

Nominale 
lengte rol (m) 
(≥ MLV)

Kleuren Toepassing
Bovenzijde Onderzijde

1,5 1,85 1,05 20 lichtgrijs donkergrijs mechanische bevestiging

Tabel 2a  : Alkorplan® F 35170

– Tabel 2b  : Alkorplan® F 35076

dikte 
(mm) 
(± 5 %)

oppervlakte-
massa  
(kg/m²)(± 10 %)

Nominale 
breedte rol (m) 
(-0,5 %,+1 %)

Nominale 
lengte rol (m) 
(≥ MLV)

Kleuren
Toepassing

Bovenzijde Onderzijde

1,2 1,45
1,05 25

lichtgrijs, antra-
ciet, donkergrijs, 
groen, rood

donkergrijs
mechanische  
bevestiging

1,60 20
2,10 20

1,5 1,85
1,05 20
1,60 15
2,10 15

– membraan – wapening  : polyesterweefsel van 93 g/m²

Tabel 2c  : Alkorplan® F 35176

– membraan – wapening  : polyesterweefsel van 93 g/m²

Tabel 2d  : Alkorplan® F 35176 FR-membraan

dikte 
(mm) 
(± 5%)

oppervlakte-
massa  
(kg/m²)(± 10%)

Nominale 
breedte rol (m) 
(-0,5%,+1%)

Nominale 
lengte rol (m) 
(≥ MLV)

Kleuren Toepassing
Bovenzijde Onderzijde

1,2 1,45 1,05 25 lichtgrijs donkergrijs mechanische  
bevestiging1,60 20

1,5 1,85 1,05 20
1,60 15

–  membraan – wapening  : polyesterweefsel van 93 g/m²

Tabel 2e  : Alkorplan® F 35176 f-membraan

dikte 
(mm) 
(± 5%)

oppervlakte-
massa  
(kg/m²)(± 10%)

Nominale 
breedte rol (m) 
(-0,5%,+1%)

Nominale 
lengte rol (m) 
(≥ MLV)

Kleuren Toepassing
Bovenzijde Onderzijde

1,2 1,45 1,05 25 lichtgrijs, antra-
ciet, donkergrijs

donkergrijs mechanische 
bevestiging1,60 20

1,5 1,85 1,05 20
1,60 15

– wapening  : polyesterweefsel van 93 g/m² + glasweefsel van 26 g/m²

dikte 
(mm)
(± 5 %)

oppervlakte-
massa (kg/m²) 
(± 10 %)

nominale lengte 
rol(m) 
(-0,5 %,+1 %)

nominale 
lengte rol (m) 
(≥ MLV)

Kleuren Toepassing

Bovenzijde Onderzijde

1,2 1,45 1,05 25 lichtgrijs, antra-
ciet, donkergrijs, 
groen, rood

donkergrijs mechanische  
bevestiging1,60 20

2,10 20

1,5 1,85 1,05 20

1,60 15

2,10 15

1,8 2,25 1,60 15 lichtgrijs

2,10 15

2,0 2,45 1,60 15
2,10 15
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Tabel 2f  : Alkorplan® F 35276

Dikte 
(mm) 
(± 5%)

Oppervlakte-
massa  
(kg/m²)(± 10%)

Nominale 
breedte rol (m) 
(-0,5%,+1%)

Nominale 
lengte rol (m) 
(≥ MLV)

Kleuren Toepassing
Bovenzijde Onderzijde

1,2 1,45 1,05 25 lichtgrijs, antra-
ciet, donkergrijs, 
groen, rood

donkergrijs mechanische  
bevestiging1,60 20

2,10 20
1,5 1,85 1,05 20

1,60 15
2,10 15

– membraan – wapening  : polyesterweefsel van  
93 g/m²

De kenmerken van de grondstoffen die worden  
gebruikt in Alkorplan® F 35170 et F 35076,  F 35176,  
F 35176 FR, F 35176 f en F 35276 worden opgesomd 
in tabellen 3 en 4 :

Tabel 3a : polyesterwapening (voor Alkorplan® F 
35076, F 35176, F 35176 FR, F 35176  f, F 35276)

2.1.2 Prestatiekenmerken van de memBranen

De prestatiekenmerken van de membranen Alkor-
plan® F 35170, F 35176, F 35176 FR, F 35176 f, F 
35076 en F 35276 staan vermeld in § 5.1.

2.2 Hulpmateriaal

2.2.1 mechanische Bevestigingen

De verschillende bevestigingssystemen voor staal-
platen in het kader van deze ATG worden hieronder 
beschreven.

Voor montage op weinig samendrukbaar isolatie-
materiaal (zoals EPB, PF...) wordt het gebruik van 
bolle plaatjes of licht holle plaatjes (≤ 3,5 mm) met 
aangepaste schroeven aangeraden.

Voor het gebruik van andere bevestigingen wordt 
verwezen naar de productgoedkeuringen “Bevesti-
gingen” of naar de informatie van de fabrikant en 
de proeven met betrekking tot de afrukbelasting 
als gevolg van de wind.

2.2.1.1 Bevestigingen voor Alkorplan® F 35076, F 35176, 
F 35176 FR, F 35176 f, F 35276

– Het Isofast IR/IFT-systeem van SFS Intec AG, 
dat bestaat uit een plaatje en een schroef voor 
de bevestiging op een staalplaat

 - gegalvaniseerde ovalen plaatjes (40 x 82 mm) 
van 1 mm dik met een kuipje waarin de kop 
van de schroeven verzinken

 - zelfborende schroeven van gecementeerd, ver-
zinkt en gepassiveerd staal met een diameter 
van 4,8 mm (IF2 of IFT2)

 - gestandaardiseerde lengte van 50 tot 250 mm, 
zeshoekige kop, schroefgang van 8 mm en af-
dekrand

 - karakteristieke weerstand aan de afrukbelas-
ting : 1450 N

 - Corrosiebestendigheid  : 15 Kesternich-cycli.

Eigenschappen
Type

Oppervlaktemassa (g/m²)                                                             
Treksterkte (N/50 mm) langs
 dwars 
dwarsrek max. belasting  (%) langs
 dwars
Aantal draden /20 cm                     
                                                       

polyester-weefsel 
2,8 x 2,8
93+-10
≥ 1050
≥ 1050
≥ 15
≥ 15
54

Tabel 3b  : bijkomende wapening voor Alkorplan® F 
35176 f-membraan

Eigenschappen
Type
Oppervlaktemassa (g/m²)
Treksterkte (N/50 mm)                            langs   
                                                                 dwars
Dwarsrek max. belasting (%)                  langs
                                                                 dwars
Aantal draden /20 cm

glasweefsel 
26+-10
≥ 220
≥ 220
≥ 3
≥ 3
37

Tabel 4  : PVC-mengsel

Eigenschappen F 35170 – F 35176 – F 
35176 FR – F 35176 f  – F 
35276 – F 35076 

Type weekmaker
Weekmakergehalte (%)
Asgehalte (%)
UV-stabilisator
Hittestabilisator

ftalaat
34+-2
x
x
x

x : gekend door de certificatie-instelling
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– Het EHB- en EHB DF-systeem van de firma 
Etanco FR, dat bestaat uit een plaatje en een 
zelfborende schroef met een zeshoekige kop voor 
een bevestiging op staalplaten 

 - gegalvaniseerde ovalen plaatjes van 80 x 40 met 
een dikte van 1,0 mm met een kuipje waarin 
de kop van de schroef verzinkt 

 - schroeven van behandeld staal met een roest-
werende “Supracoat”-laag, een diameter van 
4,8 mm, een zelfborende punt met een dubbele 
schroefdraad en een zeshoekige kop (EHB voor 
hard isolatiemateriaal en EHB DF voor zacht 
isolatiemateriaal) 

 - gestandaardiseerde lengte van 60 tot 180 mm
 - karakteristieke weerstand aan de afrukbelas-

ting : 1550 N
 - Corrosiebestendigheid : 15 Kesternich-cycli.

– Het EVDF 2C-systeem van de firma Etanco LR, be-
staande uit een plaatje en een zelfborende schroef 
met een platte kop en een dubbele schroefdraad 
voor een bevestiging op staalplaten.

 - gegalvaniseerde ovalen Etanco LR-plaatjes 
van 80 x 40 met een dikte van 1,0 mm met een 
kuipje waarin de kop van de schroef verzinkt

 - schroeven van behandeld staal met een roest-
werende "Supracoat"-laag, een diameter van 
4,8 mm, een zelfborende punt met dubbele 
schroefdraad en een platte kop (Ø 12 mm) 

 - gestandaardiseerde lengte van 65 tot 180 mm
 - karakteristieke weerstand aan de afrukbelas-

ting : 1550 N
 - Corrosiebestendigheid : 15 Kesternich-cycli.

– Eurofast EDS-B 4,8 systeem + TRP Ø45 van de 
firma Van Roij, bestaande uit een telescopisch 
plastic plaatje en een zelfborende schroef met een 
zeshoekige kop voor bevestiging op staalplaten.  

 - kunststof paddestoelvormig verdeelplaatje 
met ronde kop diameter 45 mm en polyamide 
huls (L=30 mm, 60, 90 of 120 mm) waarin de 
schroef met trompetkop zich onderaan bevindt 
en zodoende een koude brug wordt gebroken 

 - schroeven van behandeld staal met een roest-
werende “Magnisilver”-laag, een diameter van 
4,8 mm, een verharde zelfborende "S"-punt 
met dubbele schroefdraad en een trompetkop 
(Philips nr. 2) 

 - gestandaardiseerde lengte van 40 tot 210 mm
 - karakteristieke weerstand aan de afrukbelas-

ting : 1560 N
 - Corrosiebestendigheid : 15 Kesternich-cycli.

– Eurofast EDS-BZ 4,8 systeem + DVP-DF/EF 82 x 
40 van de firma Van Roij, bestaande uit een plaatje 
en een zelfborende schroef met een zeshoekige 
kop voor een bevestiging op staalplaten.  

 - gegalvaniseerde ovalen DVP-DF/EF-plaatjes 
van 82 x 40 met een dikte van 1,0 mm met een 

kuipje waarin de kop van de schroef verzinkt
 - schroeven van behandeld staal met een roest-

werende “Enduroguard”-laag, een diameter van 
4,8 mm, een verharde zelfborende punt en een 
zeshoekige kop SW 8 mm

 - gestandaardiseerde lengte van 70 tot 220 mm
 - karakteristieke weerstand aan de afrukbelas-

ting : 1600 N
 - Corrosiebestendigheid : 15 Kesternich-cycli.

– PS 48 + TPP-8040 systeem van de firma Iso-Tak, 
bestaande uit een gekarteld kunststof plaatje en 
een zelfborende schroef met een trompetkop voor 
bevestiging op staalplaten.  

 - gekarteld paddestoelvormig kunststof ver-
deelplaatje van 80 x 40 mm en polyamidehuls 
(L=30 mm, 60, 90 of 120 mm) waarin de schroef 
met trompetkop zich onderaan bevindt en zo-
doende een koude brug wordt gebroken 

 - schroeven van behandeld staal met een roest-
werende “Enduroguard”-laag, een diameter van 
4,8 mm, een verharde zelfborende "S"-punt en 
een trompetkop (Torx-25)

 - gestandaardiseerde lengte van 40 tot 300 mm
 - karakteristieke weerstand aan de afrukbelas-

ting : 1365 N
 - Corrosiebestendigheid : 15 Kesternich-cycli.

– BS 48 + SPB 50 S2/S4 systeem van de firma Iso-
Tak, bestaande uit een gekarteld metalen plaatje 
en een zelfborende schroef met een trompetkop 
voor bevestiging op staalplaten.  

 - gekarteld gegalvaniseerde verdeelplaatje met 
een diameter van 50 mm en een dikte van 
1,0 mm met een kuipje waarin de kop van de 
schroef verzinkt

 - schroef van behandeld staal met een roestwe-
rende "Enduroguard"-laag, een diameter van 4,8 
mm, een zelfborende punt en een trompetkop 
(Torx-25)

 - gestandaardiseerde lengte van 50 tot 190 mm
 - karakteristieke weerstand aan de afrukbelas-

ting :  1380 N
 - Corrosiebestendigheid : 15 Kesternich-cycli.

Voor alle hiervoor vermelde systemen is de attes-
tering beschikbaar conform het document BUtgb 
- BCCA “Attesteringsniveaus in het kader van de 
ATG van dakafdichtingssystemen en dakisolatie-
systemen’’.

2.2.1.2 Bevestigingen voor Alkorplan® F 35170

– Het Isofast IR/IFT-systeem van de firma SFS Intec 
AG, bestaande uit een plaatje en een schroef voor 
de bevestiging op een staalplaat,

 - gegalvaniseerde ovalen plaatjes (40 x 82 mm) 
van 1 mm dik met een kuipje waarin de kop 
van de schroeven verzinken

 - zelfborende schroeven van gecementeerd, ver-
zinkt en gepassiveerd staal met een diameter 
van 4,8 mm (IF2 of IFT2)
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 - gestandaardiseerde lengte van 50 tot 250 mm, 
zeshoekige kop, schroefgang van 8 mm en af-
dekrand

 - karakteristieke weerstand aan de afrukbelas-
ting : 1450 N

 - Corrosiebestendigheid : 15 Kesternich-cycli.

Attestering beschikbaar conform het document 
BUtgb - BCCA "Attesteringsniveaus in het kader 
van de ATG van dakafdichtingssystemen en da-
kisolatiesystemen’’.

2.2.2 koudlasmiddel alkorPlan® 81025

Koudlasmiddel op basis van tetrahydrofuraan 
(THF) om banen aan elkaar te bevestigen.

Attestering beschikbaar conform het document 
BUtgb - BCCA "Attesteringsniveaus in het kader 
van de ATG van dakafdichtingssystemen en da-
kisolatiesystemen’’.

2.2.3 alkorPlan® d 35 x 71

Dit membraan wordt enkel gebruikt voor details, 
op plaatsen waar het membraan moet worden 
vervormd, zoals bijvoorbeeld voor een waterafvoer, 
doorvoeringen, enz.  Het membraan is gemaakt van 
soepel PVC en is niet gewapend noch bitumenbesten-
dig.  Dit membraan heeft dezelfde samenstelling als 
Alkorplan® F 35170, maar biedt wel een verhoogde 
UV- en koudebestendigheid.

Het membraan is enkel verkrijgbaar in een dikte 
van 1,5mm.

(De plaatsing gebeurt op dezelfde manier als bij 
Alkorplan® F 35170, F 35176, F 35176 f, F 35276, 
F 35076 en F 35176 FR. Zie § 4.3.1.)

35 x 71001 lichtgrijs   1,5 mm x 100 mm x 20 m
35 x 71002  antraciet   1,5 mm x 100 mm x 20 m
35 x 71003  medium grijs  1,5 mm x 100 mm x 20 m
35 x 71004 groen 1,5 mm x 100 mm x 20 m
35 x 71005  rood 1,5 mm x 100 mm x 20 m

Attestering beschikbaar conform het document 
BUtgb - BCCA "Attesteringsniveaus in het kader 
van de ATG van dakafdichtingssystemen en da-
kisolatiesystemen’’.

2.2.4 alkorPlan® WalkWay 35 x 76

Membraan van gewapend, weekgemaakt PVC met 
een dikte van 1,2 mm (of meer) dat wordt gebruikt 
om uitglijden te voorkomen en om gangpaden aan te 
duiden (voor onderhoud) op het dak. Het membraan 
is gemaakt van soepel, niet-bitumenbestendig PVC 
en gewapend met polyesterweefsel. Dit membraan 
heeft dezelfde eigenschappen als het Alkorplan®  
D 35 x 71-membraan.

Kenmerken :
– breedte : 1,05 m
– lengte van de rollen : 25 m
– dikte : 1,2 mm.

2.2.5 alkorProfile® 81503 en 81504

Uit PVC-P geëxtrudeerde profielen die om esthe-
tische redenen met hete lucht op de gewapende 
AlkorPlan® F-membranen (35076 – 35176 – 35176 
f – 35176 FR – 35276) kunnen worden gelast.  
De profielen hebben dezelfde samenstelling als 
Alkorplan® 35x71. 

 Alkorprofile®  Extra Large 81503 : 50 x 70 mm
 Alkorprofile®  Large 81504 : 25 x 35 mm.

De profielen zijn verkrijgbaar in rood, groen, licht-
grijs, medium grijs en antraciet.

2.2.6 alkorPlan® a

Dit van vilt voorziene membraan wordt gebruikt 
voor de bevestiging van de verticale delen (bv.  
opstanden en randstukken) door middel van  
dubbele verlijming (cf. § 4.4).

2.2.7 contactlijm alkorPlus® 81040

Contactlijm op basis van nitrielrubber, gebruikt 
voor de bevestiging van de membranen Alkorplan 
F en D voor details, opstanden en randstukken door 
middel van dubbele verlijming. Verbruik : 300 g/m² 
(± 150 g/m² per vlak).

Kenmerken :
– volumieke massa : 0,9 g/cm3

– vlampunt : ≤ -4°C (brandbaar materiaal)
– viscositeit  : 2500 mPa.s
– koudlasmiddelen : methylethylceton, ethylace-

taat, tolueen
– kleur : wit
– verpakking : 10 kg, 1kg
– verpakkingsmateriaal : metalen kannen
– opslagduur : 12 maanden bij een temperatuur 

van +5°C tot +25°C.

2.2.8 alkorPlus® 81068

Polyurethaanlijm voor de verlijming van het  
Alkorplan® A-membraan op de verticale delen  
(bv. opstanden en randstukken) (cf. § 4.4). Verbruik : 
± 300 g/m².

Eigenschappen Alkorplus 81068

Aard ééncomponentspolyu-
rethaan

Volumieke massa 20 °C (g/cm³) 1,02

Droge stof (%) 83 ±2

Vlampunt (°C) ≤ 10

gebruikstemperatuur (°C) ≥ 5
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2.2.9 Alkorplus® 81064

SBR-lijm voor de verlijming van het Alkorplan®  
A-membraan op de verticale delen (bv. opstanden 
en randstukken) (cf. § 4.4) Verbruik : 300 g/m²  
(± 150 g/m² per vlak).

Eigenschappen Alkorplus 81064
Aard styreen-butadeen-rubber

Volumieke massa 20 °C (g/cm³) 0,9

Droge stof (%) 37 ± 2

Vlampunt (°C) ≤ 23

gebruikstemperatuur (°C)
≥ 10

2.2.10 hoekstukken alkorPlan® 81060, 81061

Voorgevormde stukken met dezelfde samenstelling 
als Alkorplan® D 35x71.

– binnenhoeken Alkorplan® 81060
– buitenhoeken Alkorplan® 81061.

2.2.11 metaalfoliePlaten alkorPlan® 81170 en 81171

Het gaat om platen van gegalvaniseerde staal met 
een dikte van 0,6 mm waarop een 0,8 mm dikke 
folie van geplastificeerd PVC is aangebracht (met 
dezelfde samenstelling als Alkorplan® D 35x71). 

Eigenschappen : 81170 81171
Dikte (mm)                   1,4 +-0,07 1,4 +-0,07
Breedte (m)                               1 1
Lengte (m)                   2 3
Opp.-massa (kg/m²)                  5,6 5,6
Kleur            lichtgrijs - antraciet - medium 

grijs - groen - rood

Attestering beschikbaar conform het document 
BUtgb - BCCA "Attesteringsniveaus in het kader 
van de ATG van dakafdichtingssystemen en da-
kisolatiesystemen’’.

2.2.12 scheidingslagen 

– Alkorplus® 81001 : glasvlies van 120g/m² (scheiding 
van isolatiemateriaal zoals PUR, PIR en EPS)

– Alkorplus® 81005 : polyestervlies van 300g/m² 
(mechanische bescherming in geval van ruwe 
ondergronden en scheiding van bitumen, EPS of 
PUR)

– Alkorplus® 81008 : polyestervlies van 180 g/m² 
(scheiding van isolatiemateriaal zoals PUR, PIR 
en EPS).

In geval van PUR/PIR-isolatie die is bekleed met 
een aluminiumlaag of niet-gebitumineerd glasvlies 
is het scheidingsscherm niet nodig.

2.2.13 damPschermen alkorPlus®  81010 en 81012

Folie van lagedichtheidpolyethyleen (LDPE) met 

een dikte van 0,25 mm  die kan worden aangebracht 
met dubbelzijdige kleefband (Alkorplus 81057).

– Alkorplus® 81010 : dampdoorlatendheidsklasse 
E2 (TV 215) met naden die worden vastgemaakt 
met behulp van kleefband, brandreactieklasse  
E (NBN EN 13501-1), geel

– Alkorplus® 81012 : dampdoorlatendheidsklasse 
E2 (TV 215) met naden die worden vastgemaakt 
met behulp van kleefband, blauw

2.2.14 kleefBand alkorPlus 81057

Dubbelzijdige kleefband op basis van butyl voor 
dampdichte verbindingen bij dampschermen  
Alkorplus® 81010 et 81012.

2.2.15 scheidingsstrook alkorPlus® 81192

Zelfklevende polyesterstroken met een dun laagje 
aluminium. Zij dienen enkel als overbrugging van 
naden tussen twee metaalfolieplaten, om te voor-
komen dat de overbruggingsstrook volledig zou 
aansluiten op het Alkorplan® D-membraan.

2.2.16 Warmte-isolatie

De warmte-isolatie moet het voorwerp uitmaken 
van een technische goedkeuring met certificatie 
(ATG) als ondergrond voor dakafdichtingen.

3. Productie en commercialisatie

3.1 Dakafdichtingsmembranen

De membranen worden vervaardigd in de fabrieken 
van Renolit Belgium NV te Oudenaarde (B) en van 
Renolit Iberica SA in Sant Celoni (E).

Merking : de membranen zijn voorzien van een 
etiket met de naam van het product, de fabrikant, 
de dikte, de afmetingen, BROOF (t1) (desgevallend) 
en de productiecode.

De firma Renolit Belgium NV staat in voor de com-
mercialisatie.

3.2 Hulpmateriaal

Naast de mechanische bevestigingen wordt ook het 
hulpmateriaal geproduceerd door of voor Renolit 
Belgium NV.

De firma Renolit Belgium NV staat in voor de com-
mercialisatie.

De mechanische-bevestigingssystemen worden 
geproduceerd en gecommercialiseerd door : 

– vervaardigd door : SFS Intec, Iso-tak, Etanco FR, 
Van Roij Fasteners.  

– Gecommercialiseerd door : Afast, Afast, Etanco 
Benelux, Duvimex.
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4. Verwerking

Eénlagige dakbekledingen vereisen, meer nog dan 
meerlagige bekledingen, dat de werken met bijzon-
dere zorg worden uitgevoerd.

Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer 
slechts werkkrachten te gebruiken die ter zake  
uitermate gespecialiseerd zijn en, door een regel-
matig en streng toezicht, ervoor te zorgen dat het 
werk steeds en overal wordt uitgevoerd op basis 
van de specificaties van de fabrikant.

Verwerking mag alleen gebeuren door bedrijven 
die door de firma Renolit Belgium NV zijn erkend. 
Laatstgenoemd bedrijf staat in voor de opleiding 
van de plaatsers.

4.1 Referentiedocumenten

– TV 191 : Het platte dak : details en afwerking 
(WTCB).

– TV 215 : Het platte dak : Opbouw – Materialen 
– Uitvoering – Onderhoud (WTCB).

– UEAtc Technical Guide for the assessment of non-
reinforced, reinforced and/or backed roof waterp 
roofing systems made of PVC (2001).

– ETAG 006 - Guideline for European Technical 
Approval of  Systems of Mechanically Fastened  
Flexible Roof Waterproofing Membranes.

– document BUtgb - BCCA “Attesteringsniveaus 
in het kader van de ATG van dakafdichtings-
systemen en dakisolatiesystemen’’

– Renolit Belgium NV : plaatsingsinstructies. 

4.2 Hygrothermische voorwaarden – dampscherm

(zie TV 215 van het WTCB)

4.3 Plaatsing van de afdichting

De dakdichting wordt aangebracht conform TV 215 
van het WTCB.

Het werk wordt onderbroken bij vochtig weer (regen, 
sneeuw, mist) en wanneer de omgevingstemperatuur 
onder de 5 °C zakt (behalve bij lassen met warme 
lucht; cf. § 4.3.1).

De plaatsingsfiche bevat de samenstelling van de 
dakdichting in functie van de plaatsingsmethode en 
de aard van de ondergrond, al dan niet afhankelijk 
van de brandvoorschriften uit het KB van 19-12-
1997 en uit de wijziging van 04-04-2003.

De membranen worden spanningsvrij aangebracht 
op een droge, en effen ondergrond.

De dakdichting wordt met mechanische bevesti-
gingen aangebracht op isolatiemateriaal dat op 
staalplaten rust (dikte ≥ 0,75 mm).

Het bitumen mag in geen geval in contact komen 
met het membraan.

4.3.1 overlaPPing van de Banen

De banen overlappen elkaar minstens 100 mm in 
de lengte en minstens 50 mm in de breedte.

Ongeacht het gebruikte lasprocedé moeten de 
lasnaden vóór het begin van de werkzaamheden 
worden gecontroleerd met een pelsterkteproef. 
De banden kunnen op twee manieren aan elkaar 
worden vastgemaakt, maar bij voorkeur gebeurt 
het met warme lucht.

– Lassen met warme lucht  :

Het lassen gebeurt met een manuele of automati-
sche lasmachine; de lasnaad moet minstens 20mm  
breed zijn (automatisch lasmachine) of 30 mm  
(manuele lasmachine), te rekenen vanaf de bui-
tenrand van de bovenste band. Bij gebruik van 
manuele lastoestellen moet de laszone na het lassen  
worden aangedrukt. De werkzaamheden worden 
opgeschort wanneer de omgevingstemperatuur 
onder de 0 °C zakt.

– Koudlasmiddel Alkorplus® 81025

De twee te lassen zijden worden met een borstel in-
gesmeerd met koudlasmiddel. Door op de verbinding 
druk uit te oefenen (bijvoorbeeld met een gewicht 
van 5 kg) worden beide vlakken aan elkaar gelast. 
Het lasgebied moet minstens 30 mm breed zijn. 

Deze techniek is gevoeliger voor de weersomstan-
digheden en vereist bijzondere aandacht.

Fig. 1 :  Schematische voorstelling van de overlapping van de 
banen

effectieve lassen
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4.3.2 Plaatsing met mechanische Bevestigingen oP staal-
Platen (≥ 0,75 mm)

De membranen worden met mechanische beves-
tigingen aan één zijde over hun hele lengte vast-
gemaakt.

De eerste band wordt loodrecht op de golven op de 
ondergrond uitgerold. De volgende band wordt ver-
volgens naast de eerste gelegd, met een overlap van 
minstens 100 mm. Beide banden worden vervolgens 
gelast zoals beschreven in § 4.3.1. Vervolgens wordt 
de band verankerd met voldoende bevestigingen die 
dusdanig worden geplaatst dat er minstens 50 mm 
overblijft voor het lassen.

De bevestigingen zijn van het type dat wordt be-
schreven in § 2.2.1.

Deze moeten zo lang zijn dat ze minstens 15mm 
uit de plaat steken.

De vorm van de plaatjes moet worden aangepast 
aan de drukweerstand van het isolatiemateriaal.

Voor de vaak voorkomende belastingen en voor het 
voorziene bevestigingssysteem wordt het aantal te 
gebruiken bevestigingen gegeven in tabel 5.1 voor 
de membranen Alkorplan® F 35076 / F 35176 / F 
35176 FR / F 35176 f / F 35276 en in tabel 5.2 voor 
het membraan Alkorplan® F 35170.

Er mogen niet meer dan 5 bevestigingen per strek-
kende meter worden aangebracht. De breedte van 
de banden moet dus dusdanig worden ingeperkt 
dat het voorziene aantal bevestigingen kan worden 
aangebracht. Ongeacht de windbelasting moeten 
steeds minstens 2 bevestigingen per vierkante 
meter worden aangebracht.

Voor berekeningen in andere gevallen van windbe-
lasting dient men zich te baseren op TV 215 en op 
norm NBN B03-002-01 (zie § 4.6).

4.4 Dakdetails

Voor de dilatatievoegen, opstanden, randen en go-
ten : zie TV 191 van het WTCB en de voorschriften 
van de fabrikant.

De verticale stukken van de opstanden en randstuk-
ken moeten worden verlijmd.  Ofwel gebruikt men 
het Alkorplan® F-membraan met de contactlijm 
Alkorplus® 81040, ofwel het Alkorplan® A-mem-
braan met de lijm Alkorplus® 81064 of 81068. Op 
bitumenhoudende ondergronden (bv. in geval van 
renovatie) kan enkel het Alkorplan® A-membraan 
worden gebruikt met de lijm Alkorplus® 81064 ou 
81068 (PU-lijmstroken uitstrekken).

Voor de brandveiligheid moeten de details van  
het dak zo worden uitgevoerd dat er geen  
luchtlekken zijn.

4.4.1 BoordBevestiging

Gewapende membranen : het membraan wordt per 
strekkende meter bevestigd met minstens 4 beves-
tigingen van hetzelfde type als de bevestigingen die 
worden gebruikt op het dakoppervlak (zie Fig. 2). 

Niet-gewapende membranen : het membraan wordt 
vastgemaakt met behulp van een metaalfolieplaat 
die zelf met vier schroeven per strekkende meter 
wordt vastgemaakt (zie Fig. 3).

Fig. 2 : Puntsgewijze boordbevestiging (gewapende 
membranen). 

Fig. 3 : Lineaire boordbevestiging (niet-gewapende  
membranen; Alkorplan® F 35170).

4.5 Opslag en voorbereiding van de werf

De opslag en de voorbereiding van de werf dienen 
te gebeuren conform TV 215.

De membranen moeten in hun oorspronkelijke 
verpakking plat worden opgeslagen op een schone, 
vlakke en droge ondergrond zonder uitstekende 
voorwerpen en beschermd worden tegen de weerele-
menten.

De lijmen, kits... moeten worden opgeslagen in een 
droge, goed verluchte ruimte, buiten het bereik van 
slechte weersomstandigheden en bij een tempera-
tuur tussen 5 en 25°C. De opslagduur bedraagt  
12 maanden.

Metaalfolieplaat Dakafdichting mem-
braan
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4.6 Windweerstand

De weerstand tegen windbelasting van de afdichting 
wordt bepaald op basis van de verwachte windbe-
lasting. Deze wordt berekend volgens TV 215 van 
het WTCB en de norm NBN B03-002-1.

Voor de windweerstand dient rekening gehouden 
te worden met de volgende rekenwaarden :

Alkorplan® F 35076, F 35176, F 35176 f, F 35176 
FR en F 35276 bevestigd met :

Fabri-
kant 

Bevestigingssysteem N/bevestiging
in geval van 
lassen

schroef plaatje

met 
warme 
lucht 
(1)

met 
koud-
las-
mid-
del (2)

SFS Isofast IR2-
S-4,8*120 

IR 82*40 675 525

Etanco EVDF 2C-
4,8*120 

82*40 R DF 675 525

Van Roij Eurofast EDS-
B-4,8 

TRP Ø45 675 525

ISO-TAK BS-48130 SPB-50-S2/S4 675 (3) 525 (3)

Etanco EHB DF/2-
4,8*120 

82*40 LR 675 (3) 525 (3)

Van Roij Eurofast EDS-
BZ-4,8*120 

DVP-DF/EF 
82*40*1

675 (3) 525 (3)

ISO-TAK PS-48090 TPP-8040 675 (3) 525 (3)

Alkorplan® F 35170 bevestigd met :

Fabri-
kant 

Bevesti-
gingssys-
teem

N/bevestiging
in geval van 
lassen

schroef Plaatje
met 
warme 
lucht (1)  

met 
koud-
lasmid-
del (2)

SFS Isofast IR2-
S-4,8*120 

IR 82*40 550 400

Etanco Etanco EHB 
DF 4,8*120 

82*40 EHB 
LR

550 400

De gegeven rekenwaarden moeten worden vergele-
ken met het effect van een windbelasting met een 
terugkeerperiode van 65 jaar, zoals vermeld in de 
tabel van TV 215.

Bij toepassing van bovenvermelde rekenwaarden 
dient rekening te worden gehouden met de plaat-
singsfiche. Deze rekenwaarden moeten worden 
gecontroleerd in functie van de rekenwaarden voor 
de dakisolatie (zie ATG van de isolatie). De laagste 
rekenwaarde wordt in aanmerking genomen. 

5. Prestaties

De prestatiekenmerken van de membranen  
Alkorplan® F 35170, F 35176, F 35176 FR, F 35176 
F, F 35276 en F 35076 staan vermeld in § 5.1.1.

De minimale aanvaardingscriteria bepaald door de 
BUtgb staan vermeld in de kolom BUtgb.

In de kolom "fabrikant" staan de criteria die zijn 
vastgelegd door de fabrikant zelf. 

De naleving van die criteria wordt gecontroleerd 
tijdens de verschillende controles en maakt deel 
uit van de productcertificatie.

De prestatiekenmerken van het systeem zijn opge-
nomen in paragraaf 5.2.

Waar deze criteria ontbraken, geeft de tabel de 
resultaten weer van de laboratoriumproeven.  
De daar vermelde waarden vloeien niet voort  
uit statistische interpretaties en worden niet ge-
waarborgd door de fabrikant.

(1) Deze waarde is het resultaat van windproeven waarbij voor 
het materiaal een veiligheidscoëfficient van 1,5 in aanmerk-
ing werd genomen.

(2) Deze waarde is het resultaat van windproeven waarbij 
voor het materiaal een veiligheidscoëfficient van 2 in aan-
merking werd genomen: de veiligheidscoëfficiënt van 2,0 is 
samengesteld uit 1,5 (proefopstelling) en 1,3 (aantasting van 
het niet-gewapende membraan door overtollige THF).

(3) Deze waarden werden vrijwillig door de fabrikant afgetopt.
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Eigenschappen
Normen Criteria Resultaten in 

extern laboEUtgb 2001 Fabrikant

5.1 Prestaties van het membraan 35170 35076
35176
35176 FR
35176 f
35276

35170 35076
35176
35176 FR
35176 f
35276

35170 35076
35176
35176 FR
35176 f
35276

Dikte (mm) EN 1849-2  ± 5 % ± 5 % x x

Vrije krimp (%) L,D EN1107-2 ≤ 2 ≤ 0,5 ≤ 2 ≤ 0,3 x x

Treksterkte EN 12311-2
   - nieuw L,D ≥ 15 N/mm² ≥ 800 N/50 mm ≥ 15 N/mm² ≥ 1000 N/50 mm x x
   - 24 weken bij 70 °C L,D D ≤ 20% - - x -

Rek max. belasting (%) EN 12311-2

   - nieuw L,D ≥ 250 ≥ 15 ≥ 250 ≥ 15 x x
   - 24 weken bij 70 °C L,D D ≤ 20 % - - - x -

Scheuring (N/mm) L,D EN 12310-2 - - ≥ 80 nvt x x

Nagelscheurweerstand (N) 
L,D

EN 12310-1 - ≥ 150 nvt ≥ 300 (1,2 mm)
≥ 350 (≥ 1,5 mm)

x x

Weekmakergehalte (%) EN ISO 6427
   - nieuw - - 34 ± 2 34 ± 2 x x
   - 2500 u UV D ≤ 3% D ≤ 3% - - x x
   - 28 d. water 23 °C D ≤ 3% D ≤ 3% - - x x

Soepelheid bij lage T° (°C) EN 495-5
   - nieuw ≤ -20 ≤ -20 ≤ -25 ≤ -25 (35176, 

35176 f, 35176 
FR, 35276)

x x

≤ -30 (35076)
   - 168 dagen bij 70 °C - geen veran-

dering t.o.v. 
beginwaarde

- - - x

Gewichtsverlies (%)
   - 28 dagen bij 80 °C ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 x x
   - 168 dagen bij 70 °C ≤ 2 ≤ 2 - - x x
Waterabsorptie (%) EUtgb § 4.3.13 ≤ 2 ≤ 2 - - x x

5.2 Prestaties van het systeem 
5.2.1 Volledig daksysteem 

Statische ponsweerstand EN 12730
 beton - - - - L20 L20
 EPS100 - - - - L20 L20
Dynamische ponsweerstand EN 12691 - - - - I10 I10 

5.2.2 Samenvoeging van de 
banen   
  

Afschuifsterkte (N/50 mm) EN 12317-2 geen breuk op verbinding geen breuk 
op verbin-
ding

geen breuk op 
verbinding

- x

Pelsterkte (N/50 mm) EN 12316-2 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150 - x
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Eigenschappen
Normen Criteria Resultaten in 

extern laboEUtgb 2001 Fabrikant

5.2.3 Hechting aan de ondergrond
Staalplaat 0,75 mm
MW 100 mm
Alkorplan® F 35176 1,2  mechanisch bevestigd met 2,67 bev./m² 
Van Roij EDS-BZ(T)

Staalplaat 0,75 mm
MW 100mm
Alkorplan® F 35176 1,2  mechanisch bevestigd met 2,67 bev./m² 
Van Roij EDS-B-4,8 + TRP45-100

Staalplaat 0,75 mm
MW 100 mm
Alkorplan® F 35176 1,2  mechanisch bevestigd met 2 bev./m²  
ISO-TAK BS-48130 + SPB-50-S2/S4

Staalplaat 0,75 mm
MW 100 mm
Alkorplan® F 35176 1,2  mechanisch bevestigd met 2 bev./m²  
ISO-TAK PS-48090 + TPP 8040

Staalplaat 0,75 mm
MW 100 mm
Alkorplan® F 35176 1,5 mm  mechanisch bevestigd met 1,84 bev./m² 
Etanco EHB DF/2-4,8*120 + LR 42*80

Staalplaat 0,75 mm
MW 100 mm
Alkorplan® F 35176 1,2 mm mechanisch bevestigd met 2,67 bev./m²  
EVDF 2C-4,8*120 + LR 82*40

Staalplaat 0,75 mm
MW 100 mm
Alkorplan® F 35176 1,2 mm mechanisch bevestigd met 2,63 bev./m²  
SFS  IR2-S-4,8*120 + IR 82*40

Staalplaat (0,75 mm)
+ MW 100 mm + 
Alkorplan® 35170 1,5 mm 
mechanisch bevestigd met 4,44 bev. /m²  SFS IR2

Staalplaat (0,75 mm)
+ MW 100 mm + 
Alkorplan® 35170 1,5 mm 
mechanisch bevestigd met 2,13 bev. /m²  Etanco EHB/DF 
4,8 x 120 + LR 82 x 40 x 1

het systeem weerstaat 1800 N/bev. 
(breuk bij 1900 N/bev.: scheuring van het membraan)

het systeem weerstaat 1600 N/bev.
(breuk bij 1700 N/bev. : scheuring van het membraan)

het systeem weerstaat 1800 N/bev.
(breuk bij 1900 N/bev. : scheuring door afpellen)

het systeem weerstaat 2000 N/bev.
(breuk bij 2100 N/bev. : scheuring van het membraan)

het systeem weerstaat 1600 N/bev.
(scheuring bij 3500 Pa: scheuring van het membraan)

het systeem weerstaat 1100 N/bev. 
(breuk bij 1200 N/bev.: uitrukking van schroeven)

het systeem weerstaat 1100 N/bev. 
(breuk bij 1200 N/bev.: scheuring van het membraan)

het systeem weerstaat 900 N/bev.
(breuk bij 1000 N/bev.: scheuring van het membraan)

het systeem weerstaat 900 N/bev.
(breuk bij 1000 N/bev.: scheuring van het membraan)

5.2.4 Brandgedrag
Conform de norm NBN ENV 1187 werden de volgende dakopstellingen getest (helling 15°), die voldoen aan brandklasse BRoof (t1):
   -  staalplaat + PUR 60mm (Alu) + Alkorplan® F 35176 1,2 mm mechanisch bevestigd (UG 8355B + 10155A)
   -  staalplaat + EPS 100mm + glasfolie 120 g/m² + Alkorplan® F 35170 1,5 mm mechanisch bevestigd
     (UG 8355D + FMPA 16-13763a)
   - conform norm NBN S21-203 werd de volgende proefopstelling getest: 
     Alkorplan® F 35176 FR  (Universiteit Gent nr. 8232) : A1 (vezelcement)

5.2.5 Chemische weerstand
Het membraan weerstaat aan de meeste producten, maar niet tegen bepaalde stoffen zoals: bezine, benzeen,
petroleum, organische solventen, vetten, oliën, teer, detergenten en geconcentreerde oxidatieproducten op hoge
temperatuur. Bij twijfel het advies van de fabrikant of zijn vertegenwoordiger vragen.

x: getest en in overeenstemming met de criteria.
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6. Richtlijnen voor gebruik

6.1 Toegankelijkheid

Alleen de dakbedekkingen met een betegeling zijn 
toegankelijk.

Op de andere dakbedekkingen mag slechts occasi-
oneel gelopen worden voor onderhoud.

6.2 Onderhoud

Het onderhoud van de dakdichting – jaarlijks 

voor en na de winter aanbevolen – betreft dezelfde 
punten als in norm NBN B46-001 en TV 215 van 
het WTCB.

6.3 Herstellingen

Herstellingen van de dakdichting worden uitge-
voerd met materialen met dezelfde samenstelling 
als de gebruikte. De herstellingen worden met 
zorg en volgens de voorschriften van de fabrikant 
uitgevoerd.

Plaatsingsfiche

Onderstaande plaatsingsfiche geeft bijkomende informatie bij tabel 1 en bevat de membraantypes en hun 
plaatsingstechnieken in functie van de ondergrond, conform de brandvereisten die worden gesteld door het 
KB van 19.12.1997, met inbegrip van de wijziging in het KB van 04.04.2003. De codes zijn overgenomen 
uit TV 215.

Productnamen :  * = Alkorplan® F 35170 / F 35076 /F  35176 / F 35176 f  / F  35176 FR  / F 35276

Brandklasse A1 van het membraan Alkorplan® F 35176 FR werd enkel op een vezelcementen ondergrond 
aangetoond.          

Plaatsingsmogelijkheden : zie de tabel hierna + de voorschriften van TV 215 van het WTCB  
Helling : ≤ 20° wanneer het KB van toepassing is        

 x : toepasselijk
 0  : toepassing niet voorzien in deze ATG
 (x)  : vergt bijkomend onderzoek

Plaatsing met mechanische bevestiging ter hoogte van de verbindingen :

Plaatsingswijze

Ondergrond Daksamenstelling
dakvloer (met of zonder 
isolatie) (g)

Staalplaten + KB van toepassing

KB niet van 
toepassing
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E
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 -
 E

P
B

B
it

u
m

en

daken zonder 
ballast

daken  
met  
ballast

(a) (a) (b)

Eenlagig Mv 0 0 0 0 0 x x x 0

(Glasvlies) + Alk-
orplan® F 35170, F 
35176, F 35176 f, 
F35176 FR (b)

- (Glasvlies) + *(b)

Opmerkingen :

(a) PUR/PIR/PF/EPS : de isolatie is altijd bedekt met een gepaste cachering : een scheidingslaag is verplicht, behalve voor PUR/PIR 
voorzien van een cachering bestaande uit een aluminiumlaag of glasvlies.

(b) bit : plaatsing op bitumen is mogelijk indien eerst een scheidingsscherm Alkorplus 81005 wordt aangebracht.
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G O E D K E U R I N G

Beslissing

Gelet op het Ministerieel Besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de technische 
goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector (Belgisch Staatsblad 
van 29 oktober 1991).

Gezien de door de onderneming Renolit ingediende aanvraag (AG 010631) voor technische 
goedkeuring;

Gezien het advies van de gespecialiseerde groep “Daken” van de Technische Goedkeurings-
commissie, uitgebracht tijdens haar vergadering van 16 november 2006 op grond van het 
verslag van het Uitvoerend Bureau “Daken” van de BUtgb.

Gelet op de door de aanvrager getekende overeenkomst waardoor hij zich onderwerpt aan 
de permanente controle op het naleven van de voorwaarden van deze goedkeuring.

De technische goedkeuring met certificatie wordt afgeleverd aan het bedrijf RENOLIT 
BELGIUM NV  voor het dakafdichtingsysteem van éénlagig PVC ALKORPLAN® F 35170 
(dikte 1,5 mm), ALKORPLAN® F 35076, F 35176, F 35176 FR, F 35176 f, F 35276 (diktes  : 
1,2-1,5-1,8 en 2 mm), waarbij rekening wordt gehouden met voorgaande beschrijving.

Deze goedkeuring dient te worden hernieuwd op 4 maart 2012.

Brussel, 5 maart 2007.

De directeur-generaal,

V. MERKEN


