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1. Objet

Cet agrément porte sur un système d’étanchéité 
de toiture, pour toiture plate et en pente, posé en 
semi-indépendance ou en adhérence totale (pas 
sous ballast) dans le domaine d’application donné 
dans le tableau 1.

Le système se compose des membranes d’étanchéité 
AlkorPlan® A 35078, A 35178, A 35278, A 35079, 
A 35179, A 35179 FR et A 35279 qui doivent être 
utilisées avec des matériaux auxiliaires décrits dans 
cet agrément en conformité avec les prescriptions 
d’exécution reprises au § 4. Les compositions de 
toiture autorisées sont reprises dans la fi che de 
pose en annexe.

RENOLIT BELGIUM NV 
Industriepark De Bruwaan 9  B-9700 OUDENAARDE
Tél. 055/339711   Fax 055/318658

Cet ATG est également envoyé aux services d’incendie.

Les membranes d’étanchéité de toiture sont soumis-
es à une certifi cation de produit selon le règlement 
de certifi cation ATG d’application. Cette procédure 
de certifi cation comprend un contrôle continu de 
la production par le fabricant, complété d’un suivi 
périodique externe par l’organisme certifi cateur 
désigné par l’UBAtc.

De plus, l’agrément de système complet s’appuie sur 
l’utilisation de matériaux auxiliaires pour lesquels 
la confi ance peut être accordée via une attestation 
sur la conformité à des critères de prestation ou 
d’identifi cation repris au § 2.2.

Type de membrane 
d’étanchéité

Bâtiments où l’AR est d’application (1) Bâtiments où l’AR n’est pas 
d’application (1) :
- habitations individuelles,
- bâtiments ≤ 100m², 
  max 2 étages,
- travaux d’entretien

Toiture sans lestage Toitures avec lestage
(gravier 
≥  50 mm,…)

Supports non fusibles 
(béton, béton cellulaire, 
bois, fi bre-ciment, PUR, 
PIR, MW, CG)

Supports 
fusibles 
(EPS-SE)

AlkorPlan® A 35078 pas démontré pas démontré pas d’application valable
AlkorPlan® A 35178 valable pas démontré pas d’application valable
AlkorPlan® A 35278 pas démontré pas démontré pas d’application valable
AlkorPlan® A 35079 pas démontré pas démontré pas d’application valable
AlkorPlan® A 35179 valable pas démontré pas d’application valable
AlkorPlan® A 35179 FR valable valable pas d’application valable
AlkorPlan® A 35279 pas démontré pas démontré pas d’application valable

(1) Les types de bâtiment sont défi nis selon l’A.R. du 19.12.1997.  Les étanchéités de toiture doivent soit répondre à la classe de 
réaction au feu A1 (selon l’AR du 19.12.1997), soit le système d’étanchéité de toiture doit satisfaire à la classe BROOF (t1) conformé-
ment à  la EN 13501 partie 5. Les toitures inversées ou les toitures avec protection lourde (par exemple gravier ≥ 50  mm,…) 
sont conformes aux exigences de l’AR concernant le comportement au feu.

Tableau 1 : Domaines d’application de l’étanchéité conformément à l’AR du 19.12.1997 fi xant les normes de 
base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent 
satisfaire y compris la modifi cation mentionnée dans l’AR du 04.04.2003 et la modifi cation mentionnée 
dans l'AR du 01.03.2009.
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2. Matériaux, composants du système 
d’étanchéité de toiture

2.1 Membranes d’étanchéité de toiture

Nom Description

AlkorPlan® 
A 35078

Membrane à base de PVC souple, non com-
patible au bitume, sous-facée d’un non-tissé 
polyester de 160 g/m², avec résistance au froid 
améliorée.

AlkorPlan® 
A 35178 

Membrane à base de PVC souple, non com-
patible au bitume, sous-facée d’un non-tissé 
polyester de 160 g/m², conforme au BROOF (t1)

AlkorPlan®

A 35278 
Membrane à base de PVC  souple, non com-
patible au bitume, sous-facée d’un non-tissé 
polyester de 160 g/m², avec résistance aux UV 
améliorée.

AlkorPlan® 
A 35079

Membrane à base de PVC souple, non com-
patible au bitume, sous-facée d’un non-tissé 
polyester de 300 g/m², avec résistance au froid 
améliorée

AlkorPlan® 
A 35179

Membrane à base de PVC souple, non com-
patible au bitume, sous-facée d’un non-tissé 
polyester de 300 g/m², conforme au BROOF (t1)

AlkorPlan®  
A 35279

Membrane à base de PVC  souple, non com-
patible au bitume, sous-facée d’un non-tissé 
polyester de 300 g/m², avec résistance aux UV 
améliorée

AlkorPlan®  
A 35179 FR

Membrane à base de PVC souple, non compat-
ible au bitume, armée d’un voile de verre de 
35 g/m² et sous-facée d’un non-tissé polyester 
de 300 g/m², conforme au NBN S21-203 (A1) et 
conforme au BROOF (t1)

Ces membranes peuvent être utilisées en  système 
d’étanchéité monocouche prévu dans cet agrément 
à condition qu’elles soient utilisées conformément 
aux prescriptions du § 4 et de la fi che de pose.

2.1.1 DESCRIPTION DES MEMBRANES

AlkorPlan® A 35078  – A  35178 – A 35278

Membrane à base de chlorure de polyvinyle, com-
prenant des plastifi ants, des stabilisants (à la

chaleur et aux UV), des pigments et des agents 
anti-feu. Elle est obtenue par laminage de feuilles 
de PVC plastifi é, d’une barrière anti-déplastifi cation 
pour permettre le collage de la membrane PVC avec 
du bitume chaud 110/30 et doublée d’un non tissé 
polyester de 160 g/m2 en sous-couche.

Les caractéristiques de la membrane sont reprises 
dans le tableau 2a.

Les membranes sont disponibles en 2 épaisseurs.

AlkorPlan® A 35079 – A 35179 – A 35279

Membrane à base de chlorure de polyvinyle, com-
prenant des plastifi ants, des stabilisants (à la 
chaleur et aux UV), des pigments et des agents 
anti-feu. Elle est obtenue par laminage de feuilles 

de PVC plastifi é et d’un voile polyester de 300 g/
m2 en sous-couche.

Les caractéristiques de la membrane sont reprises 
dans le tableau 2b.

Les membranes sont disponibles en 2 épaisseurs.

AlkorPlan® A 35179 FR

Membrane à base de chlorure de polyvinyle, com-
prenant des plastifi ants, des stabilisants (à la 
chaleur et aux UV), des pigments et des agents 
anti-feu. Elle est obtenue par laminage de feuilles 
de PVC plastifi é, avec un voile de verre de 35 g/m² 
en armature interne et un voile polyester de 300 
g/m2 en sous-couche.

Les caractéristiques de la membrane sont reprises 
dans le tableau 2b.

La membrane est disponible en 2 épaisseurs.

Tableau 2a : membrane AlkorPlan® A 35078 – A 
35178 – A 35278 

Caractéristiques d’identifi cation  A 35078 – A 
35178 – A 35278

Epaisseur (mm) ( ± 5 %)  (sans feutre 
polyester)
Epaisseur nominale (mm) (avec feutre)
Masse surfacique (avec feutre polyester)       
(kg/m²) (-5, +10 %)
Longueur nominale rouleau (m) (≥ MLV) 
Largeur nominale rouleau (m) 
(-0,5 %,+1 %)
Couleur - face supérieure
Lisière (non doublée feutre polyester) 
(mm)

1,2

2,7
1,65

14
2,10

gris clair
60

1,5

3,0
2,1

15
2,10

gris clair
60

Usage
collage en semi-indépendance x x
collage en adhérence totale x x

Tableau 2b : membrane AlkorPlan® A 35079 – A 
35179 – A 35179 FR – A 35279

Caractéristiques d’identifi cation A 35079 - A 35179 
- A 35179 FR - A 
35279

Epaisseur (mm) ( ± 5 %)   (sans feutre 
polyester)
Epaisseur nominale (mm) (avec feutre)
Masse surfacique (avec feutre polyester)        
(kg/m²) (± 10 %) 
Longueur nominale rouleau (m) 
(≥ MLV)
Largeur nominale rouleau (m) 
(-0,5 %, +1 %)
Couleur - face supérieure
Lisière (non doublée feutre polyester) 
(mm)

1,2

3,0
1,75

15

2,10

gris clair
50

1,5

3,3
2,2

15

2,10

gris clair
50

Usage
collage en semi-indépendance x x
collage en adhérence totale x x
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Les membranes AlkorPlan® A 35079, A 35179 et 
A 35279 sont également disponibles avec face 
supérieure en couleurs  rouge, vert, gris foncé et 
anthracite.

Les caractéristiques des matières entrant dans la 
composition de l’AlkorPlan® A 35078, A 35178, A 
35278, A 35079, A 35179, A 35179 FR et A 35279 
sont reprises dans les tableaux 3, 3a et 4 :

Tableau 3 : armature (pour AlkorPlan® A 35078, A 
35178, A 35278, A 35079, A 35179 et A 35279)

Caractéristiques A 35078
A 35178
A 35278

A 35079
A 35179 
A 35279

type non-tissé polyester

Masse surfacique (g/m²) 130-190 240-360

Résistance en traction (N/50 mm) 
     longitudinal ≥  375 ≥  750
     transversal ≥  375 ≥  750
Allongement charge max. (%) 
     longitudinal ≥  50 ≥ 40
     transversal ≥ 50 ≥  40

Tableau 3a : armatures (pour AlkorPlan® A  35179 
FR)

Caractéristiques A 35179 FR

type voile de 
verre

non-tissé 
polyester

Masse surfacique (g/m²) 35 ± 5 240-360

Résistance en traction (N/50 mm)         
     longitudinal

≥ 70 ≥ 750

     transversal ≥ 70 ≥ 750

Allongement charge max.  (%)             
     longitudinal

≥ 2 ≥ 40

     transversal ≥ 2 ≥ 40

Tableau 4 : mélange PVC

Caractéristiques AlkorPlan® A 35078, Alkor-
Plan® A 35178, AlkorPlan® A 
35278, AlkorPlan® A 35079, 
AlkorPlan® A 35179, Alkor-
Plan® A 35179 FR, AlkorPlan® 
A 35279 

Type de plastifi ant phtalate
Teneur en plastifi ant (%) 34+-2
Teneur en cendres (%) x
Stabilisant UV x
Stabilisant thermique x

x : connu par l’organisme de certifi cation.

2.1.2 CARACTÉRISTIQUES PERFORMANTIELLES  DES MEM-
BRANES

Les caractéristiques performantielles des mem-
branes AlkorPlan® A 35078, A 35178, A 35278, A 
35079, A 35179, A 35179 FR et A 35279 sont don-
nées au § 5.1.

Caractéristiques AlkorPlus® 81040 AlkorPlus® 81068 AlkorPlus® 81064

Nature mono-composant 
caoutchouc nitrile

mono-composant poly-
uréthane

mono-composant styrène 
butadiène caoutchouc

Couleur transparent - blanc jaune bleu clair

Masse volumique 0,9 1,02 0,9

20 °C (g/cm3)

Extrait sec (%) 28 ± 2 83 ± 2 37 ± 2

Point éclair (°C) - 4 - 7 -26

Solvants méthyléthylacétone, 
acétate d’éthyle, toluène

Cyclohexane, acétate d’éthyle, 
acétate de méthyle

Essence, toluène, cyclohexane

t° d’application (°C) ≥ 5 ≥ 5 ≥ 10

Stockage 12 mois, entre 5°C et 30°C 12 mois, entre 5°C et 25°C 12 mois, entre 5°C et 25°C

Support (voir fi che de pose) détails béton, béton cellulaire, bois, 
PUR/PIR, EPS, BIT

béton, béton cellulaire, bois, 
PUR/PIR, EPS

Consommation (semi-indépendance) - 250 g/m³ -

Consommation (adhérence totale) 300 g/m² (150 g/m² par face) 300 g/m² 300 g/m² (150 g/m² par face)

2.2 Matériaux auxiliaires

2.2.1 COLLES POUR L’ADHÉRENCE AU SUPPORT

Leurs caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous.
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2.2.2 SOLVANT ALKORPLAN® 81025

Solvant à base de tétrahydrofurane (THF) pour la 
réalisation de la soudure des lés à froid.

2.2.3 BANDES DE DÉSOLIDARISATION ALKORPLUS®  81192

Bandes en polyester avec fi ne couche d’aluminium, 
autocollantes utilisées pour le pontage des jonctions 
transversales des lés et joints de dilatation entre 
tôles colaminées.

Caractéristiques

– épaisseur (mm) : 0,04
– largeur (mm) : 50
– température d’utilisation : -40 à +110 °C

2.2.4 ALKORPLAN® D 35X71

Membrane à base de PVC plastifi é non armée, de 
1,5 mm d’épaisseur, non compatible au bitume, 
utilisée pour la réalisation des relevés, costières et 
autres parties exposées aux rayons UV et pour les 
jonctions transversales. Cette membrane a la même 
composition que l’AlkorPlan® A 35179 mais avec une 
résistance aux UV et au froid améliorée.

 35 x 71001  gris clair 1,5 mm x 100 mm x 20 m
 35 x 71002  anthracite 1,5 mm x 100 mm x 20 m
 35 x 71003  gris moyen 1,5 mm x 100 mm x 20 m
 35 x 71004   vert 1,5 mm x 100 mm x 20 m
 35 x 71005  rouge 1,5 mm x 100 mm x 20 m

2.2.5 TÔLE COLAMINÉE ALKORPLAN® 81170  ET 81171

Elle est constituée d’une feuille d’acier  galvanisé 
de 0,6 mm d’épaisseur sur laquelle est laminée une 
feuille en PVC plastifi ée de 0,8 mm d’épaisseur (avec 
la même composition que l’AlkorPlan® 35 x 71).

Caractéristiques : 81170 81171
Epaisseur (mm)                   1,4 +-0,07 1,4 +-0,07
Largeur  (m)                               1 1
Longueur (m)                   2 3
Masse surf. (kg/m²)                  5,6 5,6
Couleur            gris clair - anthracite - gris moyen 

- rouge - vert

2.2.8 ALKORPLAN® WALK-WAY 35X76 

Membrane à base de PVC plastifi é armée, de 1,2 
mm d’épaisseur (ou plus épais), utilisée pour éviter 
le risque de glisser et pour indiquer les chemins de 
circulation (pour entretien) sur la toiture. Cette 
membrane est soudée sur les extrémités à la mem-
brane AlkorPlan® A (cf. § 4.4.1). 

Caractéristiques :

– largeur : 1,05 m
– longueur des rouleaux : 25 m
– épaisseur : 1,2 mm.

2.2.9 AlkorPlan® F (voir ATG 07/1707)

Membrane à base de PVC plastifi é armée, de 1,2 
mm d’épaisseur (ou plus épais), qui peut être utilisée 
pour la réalisation des relevés, costières et autres 
parties exposées aux rayons UV (à coller avec la 
colle de contact AlkorPlus® 81040).

2.2.10 ISOLATION THERMIQUE

L’isolant thermique doit faire l’objet d’un agrément 
technique avec certifi cation (ATG) comme support 
d’étanchéité de toiture.

3. Fabrication et commercialisation 

3.1 Membranes d’étanchéité de toiture

Les membranes AlkorPlan® A 35078, A 35178, A 
35278 et AlkorPlan® A 35079, A 35179, A 35179 
FR et A 35279 sont fabriquées dans l’usine Renolit 
Belgium NV à Oudenaarde (B). 

Marquage : les membranes sont pourvues d’une 
étiquette reprenant : nom du produit, fabricant, 
épaisseur, BROOF (t1) le cas échéant, numéro de 
production. 

La fi rme Renolit Belgium NV assure la commer-
cialisation du produit.

3.2 Matériaux auxiliaires

Les matériaux auxiliaires sont fabriqués par ou 
pour Renolit Belgium NV.

La fi rme Renolit Belgium NV assure la commer-
cialisation.

4. Mise en œuvre

Les revêtements de toiture réalisés en monocouche 
nécessitent, plus que ceux réalisés en multicouches 
un soin particulier lors de l’exécution.

2.2.6 PIÈCES D’ANGLES ALKORPLAN®  81060, 81061 

Pièces préfabriquées de même composition que 
l’AlkorPlan® 35 x 71.

– coins intérieurs : AlkorPlan® 81060
– coins extérieurs : AlkorPlan® 81061.

2.2.7 MEMBRANES BITUMINEUSES

Membranes bitumineuses dont la conformité avec 
le PTV 46-002 est attestée conformément au docu-
ment UBAtc-BCCA ‘‘Niveaux d’attestation dans le 
cadre de l’ATG des systèmes d’étanchéité de toiture 
et des systèmes d’isolation de toiture’’.
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Il appartient à l’entrepreneur de n’utiliser qu’une 
main d’œuvre hautement spécialisée et de s’assurer, 
par une surveillance régulière et exigeante, qu’à tout 
moment et en tout endroit, le travail soit exécuté 
suivant les spécifi cations du fabricant.

La mise en œuvre ne peut se faire que par des fi rmes 
agrées par la fi rme Renolit Belgium NV. Celle-ci 
assure la formation des applicateurs.

4.1 Documents de référence

– NIT 215 : La toiture plate : Composition – Matéri-
aux – Réalisation – Entretien (CSTC)

– NIT 191 : La toiture plate : Détails et fi nitions 
(CSTC)

– UEAtc Technical Guide for the assessment of 
non-reinforced, reinforced and/or backed roof 
waterproofi ng systems made of PVC (2001)

– Guide UBAtc pour l’ATG ‘‘Colles à froid synthé-
tiques – membranes d’étanchéité” (1999)

– Document UBAtc- BCCA ‘Niveaux d’attestation 
dans le cadre de l’ATG des systèmes d’étanchéité 
de toiture et des systèmes d’isolation de toi-
ture’.

– Renolit Belgium NV : instructions de pose.

4.2 Conditions hygrothermiques – pare-vapeur  
cf. NIT 215 du CSTC

4.3 Pose de l’étanchéité

L’étanchéité de toiture est posée conformément à 
la NIT 215 du CSTC.

Le travail est interrompu par temps humide 
(pluie, neige, brouillard) et lorsque la température 
ambiante est inférieure à 5 °C (sauf à 10 °C pour 
l’utilisation de la colle AlkorPlus 81064).

La fiche de pose reprend la composition de 
l’étanchéité de toiture en fonction du type de pose 
et de la nature du support dépendant ou non des 
prescriptions feu de l’A.R. du 19/11/1997 et la révi-
sion du 04/04/2003. 

Les membranes d’étanchéité sont posées sans ten-
sion sur un support sec et exempt d’aspérités.

La pose de l’étanchéité de toiture se fait en semi 
indépendance ou en adhérence totale.

4.3.1 RECOUVREMENT DES LÉS

Le recouvrement longitudinal des lés est d’au moins 
80 mm (fi g. 1).

Dans le sens transversal, les lés sont posés à bord 
franc (fi g. 2a). Ils sont recouverts au moyen d’une 
bande de désolidarisation de 50 mm (AlkorPlus® 
81192) (fi g. 2b), suivi de la soudure d’une bande de 
pontage de 200 mm de large en AlkorPlan® D 35 
x 71 (fi g. 2c).

N’importe quel procédé de soudure on utilise, il y 
a lieu de contrôler les soudures en faisant un essai 
de pelage avant de commencer les travaux.

Fig. 1 : joint longitudinal
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L’assemblage des lés peut être réalisé par deux 
méthodes, mais de préférence à l’air chaud : 

Soudure à l’air chaud :

La soudure se fait au moyen de soudeuses manuelles 
ou automatiques, elle doit porter sur 20 mm de 
largeur minimum (soudeuse automatique) ou 30 
mm (soudeuse manuelle) à partir du bord extérieur 
du lé supérieur. Elle est suivie par un maroufl age 
de la zone de soudure dans le cas d’utilisation de 
soudeuses manuelles. Le travail est interrompu 
lorsque la température ambiante est inférieure à 
0 °C.

Soudure au solvant AlkorPlus® 81025

Les deux faces à souder sont enduites de solvant 

bande de désolidarisation

50 mm

bande de désolidarisation

50 mm

zone non encollée

200 mm

200 mm

Fig. 2a

Fig. 2b

Fig 2c

Fig. 2a, 2b, 2c – joint transversal

au moyen d’un pinceau, la soudure est obtenue en 
exerçant sur le joint une pression (par exemple au 
moyen d’un poids de 5 kg). La zone soudée doit avoir 
une largeur d’au moins 30 mm. Cette technique est 
plus sensible aux conditions climatiques et demande 
une attention particulière. Par conséquent, le travail 
est interrompu par temps humide (pluie, neige, 
brouillard) et lorsque la température ambiante est 
inférieure à 5 °C.

4.3.2 POSE EN SEMI-INDÉPENDANCE

Indépendamment du système de collage utilisé, un 
essai d’adhérence de la membrane au support est 
nécessaire avant la pose même de la membrane. 
Une adhérence moyenne de 50 N/50 mm est néces-
saire.

4.3.2.1 Au moyen de bitume chaud 110/30 (AlkorPlan® 
A 35078 – A 35178 – A 35278)

Cette technique de pose est valable sur isolant 
PUR parementé d’un voile de verre bitumineux, 
MW parementé bitumineux, d’anciens revêtements 
bitumineux eux-mêmes posés en adhérence totale (1), 
panneaux multiplex, béton et similaires. La pente 
est toujours limitée à 15 %.

Sur le support on pose :

– une couche de vernis d’adhérence (250 g/m2) sur 
support béton et similaire et éventuellement sur 
anciens revêtements bitumineux

– de bitume oxydé 110/30 à raison de 600 g/m2 
(minimum 60 % de la surface) pour les parties 
courantes ; pour les rives et coins, le premier 
mètre de largeur est collé à plein bain, le reste de 
la zone est collée à raison de 60 % de la surface 
restante (600 g/m2)

– les lés d’AlkorPlan® A 35078 / A 35178 / A 35278 
sont déroulés dans le bitume chaud. Les jonctions 
de lés sont réalisées comme indiqué au § 4.3.1.

Dans le cas d’une rénovation sur d’anciens revête-
ments bitumineux, la résistance au vent est limitée 
à l’adhérence du vieux revêtement bitumineux sur 
son support.

De part et d’autre de l’axe de soudure longitudinale, 
une zone non collée de 100 mm doit être respectée 
lors du collage de la membrane pour ne pas salir 
la zone à souder.

4.3.2.2 Au moyen de la colle polyuréthane Alkor-
Plus®81068 (AlkorPlan® A 35078 – A 35178 – A 
35278 – A 35179 – A 35179 FR  – A 35279)

Cette technique de pose est valable sur isolant EPS 
nu, PUR parementé voile de verre bitumineux, PIR 

(1) Il y a lieu de vérifi er l’adhérence au support de l’ancien revê-
tement bitumineux avant le début des travaux
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parementé alu et PIR parementé voile de verre, 
sur support bois, béton, béton cellulaire et anci-
enne étanchéité bitumineuse elle-même posée en 
adhérence totale (1). 

Le support est enduit de colle AlkorPlus® 81068 à 
raison de 250 g/m2. Les concentrations de colle sont 
à éviter; il y a lieu d’éployer les bandes de colle. Ceci 
revient alors à ± 70 % de la surface.

De part et d’autre de l’axe de soudure longitudinale, 
une zone non collée de 100 mm doit être respectée 
lors du collage de la membrane pour ne pas salir 
la zone à souder.

4.3.3 POSE EN ADHÉRENCE TOTALE

Indépendamment du système de collage utilisé, 
un essai d’adhérence est nécessaire avant la pose 
même de la membrane. Une adhérence moyenne 
de 50 N/50mm est nécessaire.

4.3.3.1 Au moyen de bitume chaud 110/30 (AlkorPlan® 
A 35078 – A 35178 – A 35278)

Cette technique de pose est valable pour les pan-
neaux MW parementés bitumineux et CG muni 
d’un V3, pour d’ancienne étanchéités bitumineuses 
elle-même posées en adhérence totale (1) , panneaux 
multiplex, béton et similaires La pente est toujours 
limitée à 15 %.

Sur le support on pose :

– une couche de vernis d’adhérence (250 g/m2) sur 
support béton et similaire et éventuellement sur 
anciens revêtements bitumineux.

– de bitume oxydé 110/30 (pente ≤ 15 %) à raison 
de 1000 g/m2 (collé à plein bain; surface totale)

– les lés d’AlkorPlan® A 35078 / A 35178 / A 35278 
sont déroulés dans le bitume chaud. Les jonctions 
de lés sont réalisées comme indiqué au § 4.3.1.

De part et d’autre de l’axe de soudure longitudinale, 
une zone non collée de 100 mm doit être respectée 
lors du collage de la membrane pour ne pas salir 
la zone à souder.

4.3.3.2 Au moyen de la colle SBR AlkorPlus® 81064 
(AlkorPlan® A 35078 – A 35178 – A 35079 
– A 35179 – A 35179 FR)

Cette technique de pose est valable sur isolant EPS 
nu, PUR parementé voile de verre bitumineux, 
PIR parementé alu, sur support bois, béton, béton 
cellulaire.

La colle AlkorPlus® 81064 est pulvérisée sur le sup-
port comme sur le feutre en dessous de la membrane 
AlkorPlan® A.

La quantité de la colle à mettre en oeuvre est en-
viron 150 g/m² par face. 

De part et d’autre de l’axe de soudure longitudinale, 
une zone non collée de 100 mm doit être respectée 
lors du collage de la membrane pour ne pas salir 
la zone à souder.

4.3.3.3 Au moyen de la colle polyuréthane AlkorPlus® 
81068 (AlkorPlan® A 35078 – A 35178 – A 35278 – 
A 35079 – A  35179 – A 35179 FR –  A 35279)

Cette technique de pose est valable sur isolant 
PUR parementé voile de verre bitumineux, PIR 
parementé alu et PIR parementé voile de verre, 
sur support bois, béton, béton cellulaire et anci-
enne étanchéité bitumineuse elle-même posée en 
adhérence totale(1). 

Le support est enduit de colle AlkorPlus® 81068 à 
raison de 300 g/m2. Les concentrations de colle sont 
à éviter; il y a lieu d’éployer les bandes de colle. Ceci 
revient alors à un collage total.

De part et d’autre de l’axe de soudure longitudinale, 
une zone non collée de 100 mm doit être respectée 
lors du collage de la membrane pour ne pas salir 
la zone à souder.

4.4 Détails de toiture 

En ce qui concerne les joints de dilatation, les 
relevés, les rives et les chéneaux, il y a lieu de se 
référer à la NIT 191 du CSTC et aux spécifi cations 
du fabricant.

Concernant la sécurité au feu les détails de toiture 
doivent être exécutés de manière à ce que les fuites 
d’air soient évitées.

4.4.1 FIXATION EN RIVE

Dans la zone de rive, il est nécessaire de réaliser 
un collage en adhérence totale sur une largeur de 
2 mètres et ceci appliqué indépendamment de la 
charge au vent (consommation d’au moins 300 g/m² 
pour l’Alkorplus 81068 et l’Alkorplus 81064 et au 
moins de 1000 g/m² pour le bitume chaud).

Si ceci n’est pas possible, il y a lieu de fi xer méca-
niquement la membrane AlkorPlan® A au pied du 
relevé.  Ceci est exécuté le plus près possible du 
relevé de tous les reliefs et émergences concernés, 
par des fi xations ponctuelles distantes de 25 cm 
au maximum, ou par fi xation linéaire au moyen 
d’un profi l plat ou d’une cornière en tôle colaminée 
AlkorPlan® 81170 ou 81171, fi xée au support à 
raison d’une fi xation tous les 25 cm (en quinconce 
dans le cas d’une cornière) à travers la membrane 
AlkorPlan® A de la partie courante. Le choix de 
la vis pour réaliser une fi xation en rive solide est 
fonction de la nature du support.
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Les relevés sont réalisés soit au moyen d’une mem-
brane AlkorPlan® A (voir fi gures 3 et 4), soit au 
moyen d’une membrane AlkorPlan® F collée avec 
la colle de contact AlkorPlus® 81040 ( voir fi g. 5). 
Avec les relevés exécutés en AlkorPlan® A, il peut 
être nécessaire d’utiliser une bande de pontage en 
AlkorPlan® D (voir fi g. 4).

Fig. 3 : fi xation en rive ponctuelle

Fig. 4 : fi xation en rive ponctuelle avec bande de 
pontage

Fig. 5 : fi xation en rive à l’aide de collage en ad-
hérence totale sur une bande de 2m de largeur

4.5 Stockage et préparation du chantier 

Le stockage et la préparation du chantier se font 
conformément à la NIT 215.

Les membranes doivent être stockées à plat, sur 
un support propre, lisse et sec, sans objets pointus 
et à l’abri des intempéries dans leur emballage 
original.

Les colles, mastics,… doivent être entreposés dans 
un endroit sec, bien ventilé, à l’abri des intempéries 
et à une température comprise entre 5 et 25°C (voir 
aussi §2.2). La durée de stockage est de 12 mois.

4.6 Résistance au vent

La résistance au vent de l’étanchéité est déterminée 
à partir de la charge au vent attendue. Celle-ci 
est calculée selon la NIT 215 du CSTC et la NBN 
B03-002-1.

Les valeurs de calcul suivantes doivent être prises 
en compte pour la résistance au vent  (2) :

− Pose en semi indépendance (voir § 4.3.2)

* au moyen de bitume chaud :

Support Valeur de la résistance 
au vent

PUR parementé voile de verre 
bitumineux, béton, bois, béton 
cellulaire, bitume

2000 Pa

MW parementé bitume 2000 Pa

* au moyen de la colle polyuréthane AlkorPlus® 
81068 : 

Support Valeur de la ré-
sistance au vent

PUR parementé d’un voile de verre bi-
tumineux, bois, béton, béton cellulaire, 
bitume

2400 Pa

PIR parementé d’un voile de verre 2400 Pa (2)

PIR parementé alu 2400 Pa (2)

EPS nu 2400 Pa

Support Valeur de la ré-
sistance au vent

béton, bois, béton cellulaire, bitume, CG 3600 Pa
MW parementé bitume 3600 Pa

Support Valeur de la ré-
sistance au vent

PUR parementé voile de verre bitu-
mineux, bois, béton et béton cellulaire

3600 Pa

EPS nu 3600 Pa
PIR parementé alu 3600 Pa

− Pose en adhérence totale (voir § 4.3.3) : 

* au moyen de bitume chaud :

* au moyen de la colle SBR AlkorPlus® 81064 : 
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Support Valeur de la résist-
ance au vent

PUR parementé d’un voile de verre 
bitumineux, bois, béton, béton cel-
lulaire, bitume

3600 Pa

PIR parementé d’un voile de verre 3600 Pa
PIR parementé alu 3600 Pa

* au moyen de la colle polyuréthane AlkorPlus® 
81068 :

Les valeurs de calcul données sont à comparer à 
l’effet d’une charge de vent avec une période de 
retour de 65 ans comme repris dans le tableau de 
la NIT 215.

A l’utilisation de ces valeurs de calcul mentionnées, 
la fi che de pose doit être prise en considération. Ces 
valeurs de calcul doivent être contrôlées en fonction 
des valeurs de calcul pour l’isolation de la toiture 
(cf. ATG de l’isolation). La valeur de calcul la plus 
basse sera prise en compte. 

5. Performances

Les caractéristiques performancielles des mem-
branes AlkorPlan® A 35078, A 35178, A 35278, A 
35079, A 35179,  A 35179 FR et A 35279 sont reprises 
dans le paragraphe 5.1.

Dans la colonne UEAtc sont repris les critères 
d’acceptation fi xés par L’UEAtc.

Dans la colonne “fabricant” sont repris les critères 
que le fabricant lui-même a fi xés. 

Le respect de ces critères est vérifi é lors des dif-
férents contrôles réalisés et fait partie de la certi-
fi cation produit.

Les caractéristiques performancielles du système 
sont reprises dans le paragraphe 5.2.

En l’absence de ces critères, le tableau men-
tionne les résultats d’essais en laboratoire ex-
térieur; les valeurs mentionnées ne découlent pas 
d’interprétations statistiques et ne sont pas garan-
ties par le fabricant.

6. Directives d’emploi

6.1 Accessibilité

Seul un accès occasionnel pour l’entretien est au-
torisé.

6.2 Entretien

L’entretien du revêtement d’étanchéité de toiture 
auquel il est conseillé de procéder avant et après 
chaque hiver, porte sur les mêmes points que ceux 
mentionnés dans le norme NBN B46-001 et dans 
la NIT 215 du CSTC.

6.3 Réparation

Les réparations du revêtement d’étanchéité de 
toiture sont réalisées avec les matériaux de même 
composition que ceux qui ont été utilisés. Les répa-
rations se font avec soin et selon les prescriptions 
du fabricant.

(1) Ces valeurs résultent d’essais au vent pour lesquels un coef-
fi cient de sécurité du matériau de 1,5 a été pris en compte. 
Elles ont été écrêtées volontairement par le fabricant.

(2) Cette valeur est basée sur des essais aux effets du vent, la 
valeur de calcul étant arrondie. Si le projet requiert une 
valeur supérieure, une valeur supérieure peut être utilisée 
après avis du fabricant et sur la base de l’utilisation de la 
valeur d’essai (voir le §5.2.3) et d’un coeffi cient de sécurité 
de 1,5. Ici aussi, il conviendra de surveiller spécialement le 
soin apporté à la mise en œuvre.
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Caractéristiques
Normes Critères Résultats en labo 

extérieurUEAtc 2001 Fabricant

5.1 Prestations de la membrane

Epaisseur membrane (mm)       EN 1849-2

   1,2 (sans polyester) MDV ± 5 % 1,2 ± 5 % x

   1,5 (sans polyester) MDV ± 5 % 1,5 ± 5 % -

Retrait libre (%)                          L,T EN1107-2 ≤ 1,0 ≤ 1,0 x

Résistance traction (N/50 mm)  L,T EN 12311-2 ≥ 650 ≥ 650 (35079 - 35179 - 35279 
-35179 FR - 35078 - 35178 - 
35278)

x

Allongement charge max (%)     L,T EN 12311-2 ≥ 40 ≥  40 (35079 - 35179 - 35279 
-35078 - 35178 - 35278)

x

≥ 2 ≥ 2 (35179 FR) -

Déchirure au clou (N)                L,T EN 12310-1 ≥ 150 ≥ 325 (35078, 35178, 35278 en 
1,2 mm)

x

 ≥ 375 (35078, 35178, 35278 en 
1,5 mm)

-

 ≥ 375 (35079 - 35179 -
35179 FR - 35279)

x

Teneur en plastifi ants (%) EN ISO 6427

   - neuf - 34 ± 2 x

   - 2500 h UV Δ ≤ 3% Δ ≤ 3% x

   - 28j. eau 23 °C Δ ≤ 3% Δ ≤ 3% x

Souplesse à basse température (°C) EN 495-5

   - neuf ≤  -20 ≤  -25 (35178 - 35278 - 35179-
35179 FR)

x

≤  -30 (35078 - 35079 - 35279) x

   - 168 j. à 70 °C pas de chan-
gement à la 
valeur initiale

≤  -25 (35178 - 35278 - 35179-
35179 FR)
≤  -30 (35078 - 35079 - 35279)

x

Perte en poids (%)
   - 28 j à 80 °C ≤ 1 ≤ 1 x

   - 168 j. à 70 °C ≤ 2 ≤ 2 x

Adhérence feuille – sous-façage EN 12316-2 ≥ 50 ≥ 50 x

(N/50 mm)

5.2  Prestations du système

5.2.1 Système de toiture complet 

Poinçonnement statique EN 12730
                           béton - - L20
                           EPS100 - - L20
Poinçonnement dynamique EN 12691 - - I10

5.2.2 Jonctions des lés

- cisaillement (N/50 mm) EN 12317-2 rupture hors 
joint

rupture hors joint x

- pelage 
(N/50 mm)

EN 12316-2 ≥ 150 ≥ 150 x

5.2.3 Adhérence au support
Pelage Alkorplan A 35179 sur béton 
avec Alkorplus 81068

UEAtc 4.3.3

   - neuf (N/50mm) ≥ 25 - x
   - 28 j. à 80 °C (N/50 mm) Δ ≤ 50 % - x
   - 7 j.eau à 60 °C (N/50 mm) Δ ≤ 50 % - x
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Caractéristiques
Normes Critères Résultats en labo 

extérieurUEAtc 2001 Fabricant

Pelage Alkorplan A 35179 sur béton 
avec Alkorplus 81064

UEAtc 4.3.3

   - neuf (N/50 mm) ≥ 25 - x
   - 28 j. à 80°C (N/50 mm) Δ ≤ 50 % - x
   - 7 j. eau à 60°C (N/50 mm) Δ ≤ 50 % - x
Pelage Alkorplan A 35178 sur béton 
avec bitume chaud

UEAtc 4.3.3

   - neuf (N/50 mm) ≥ 25 - x
   - 28 j. à 80°C (N/50 mm) Δ ≤ 50 % - x
   - 7j. eau à 60°C (N/50 mm) Δ ≤ 50 % - x

Pelage Alkorplan A 35179 sur bois 
avec Alkorplus 81068

UEAtc 4.3.3

   - neuf (N/50 mm) ≥ 25 - x
   - 28 j. à 80°C (N/50 mm) Δ ≤ 50 % - x
Pelage Alkorplan A 35179 sur bois 
avec Alkorplus 81064

UEAtc 4.3.3

   - neuf (N/50 mm) ≥ 25 - x
   - 28 j. à 80°C (N/50 mm) Δ ≤ 50 % - x
Pelage Alkorplan A 35178 sur bois 
avec bitume chaud

UEAtc 4.3.3

   - neuf (N/50 mm) ≥ 25 - x
   - 28 j. à 80°C (N/50 mm) Δ ≤ 50 % - x

Pelage Alkorplan A 35179 sur bitume 
avec Alkorplus 81068

UEAtc 4.3.3

   - neuf (N/50 mm) ≥ 25 - x
   - 28 j. à 80°C (N/50 mm) Δ ≤ 50 % - x
Pelage Alkorplan A 35178 sur bitume 
avec bitume chaud

UEAtc 4.3.3

   - neuf (N/50 mm) ≥ 25 - x
   - 28 j. à 80°C (N/50 mm) Δ ≤ 50 % - x

Pelage Alkorplan A 35179 sur PIR 
revêtu alu avec Alkorplus 81068

UEAtc 4.3.3

   - neuf (N/50 mm) ≥ 25 - 19
   - 28 j. à 80 °C (N/50 mm) Δ ≤ 50 % - x (16)
Pelage Alkorplan A 35179 sur PIR 
revêtu alu avec Alkorplus 81064

UEAtc 4.3.3

   - neuf (N/50mm) ≥ 25 - 22
   - 28 j. à 80°C (N/50 mm) Δ ≤ 50 % - x (18)

Pelage Alkorplan A 35179 sur PUR 
voile verre bitumineux avec Alkor-
plus 81068

UEAtc 4.3.3

   - neuf (N/50 mm) ≥ 25 - 20
   - 28 j. à 80 °C (N/50 mm) Δ ≤ 50 % - x (15)
- pelage Alkorplan A 35179 sur PUR 
voile verre bitumineux avec Alkor-
plus 81064

UEAtc 4.3.3

   - neuf (N/50mm) ≥ 25 - x
   - 28 j. à 80 °C (N/50 mm) Δ ≤ 50 % - x
Pelage Alkorplan A 35178 sur PUR 
voile verre bitumineux avec bitume 
chaud

UEAtc 4.3.3

   - neuf (N/50mm) ≥ 25 - x
   - 28 j. à 80°C (N/50mm) Δ ≤ 50 % - x

Pelage Alkorplan A 35178 sur MW 
parementé bitume avec bitume 
chaud

UEAtc 4.3.3

   - neuf (N/50mm) ≥ 25 - x
   - 28 j. à 80°C (N/50mm) Δ ≤ 50 % - x

Pelage Alkorplan A 35179 sur EPS 
nu avec Alkorplus 81068

UEAtc 4.3.3
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Caractéristiques
Normes Critères Résultats en labo 

extérieurUEAtc 2001 Fabricant

   - neuf (N/50mm) ≥ 25 - 21
   - 28 j. à 80 °C (N/50mm) Δ ≤ 50 % - x (16)
Pelage Alkorplan A 35179 sur EPS 
nu avec Alkorplus 81064

UEAtc 4.3.3

   - neuf (N/50mm) ≥ 25 - x
   - 28 j. à 80°C (N/50mm) Δ ≤ 50% - x

- pelage Alkorplan A 35178 sur CG 
avec bitume chaud

UEAtc 4.3.3

   - neuf (N/50mm) ≥ 25 - x
   - 28 j. à 80°C (N/50mm) Δ ≤ 50% - x

5.2.4 Adhérence au vent
Les complexes de toiture suivants ont été testés :

1) Collage au bitume chaud  
 bac acier résiste à 6500 Pa

(à 7000 Pa : délami-
nage)

 MW parementée bitume 100 mm (fi xée mécaniquement)
 AlkorPlan A 35178 collé en adhérence totale avec du
 bitume chaud 110/30 à raison de 100 % (1000 g/m²)

2) Collage au bitume chaud  
 bac acier résiste à 6000 Pa

(à 6500 Pa : délami-
nage) 

 PUR voile verre bitumineux 60 mm (fi xé mécaniquement)
 AlkorPlan A 35178 collé en adhérence totale avec du
 bitume chaud 110/30 à raison de 100 % (1000 g/m²)

3) Collage à la colle AlkorPlus 81064  
 bac acier résiste à 8000 Pa

(à 8500 Pa: arrache-
ment d’une fi xation)

 EPS-SE 100 nu;  100 mm (fi xé mécaniquement)
 AlkorPlan A 35179 collé à en adhérence totale avec la colle
 AlkorPlus 81064 (300 g/m²)

4) Collage à la colle AlkorPlus 81068
 bac acier résiste à 6500 Pa

(à 7000 Pa: arrache-
ment d’une fi xation)

 PIR parementé alu 50 mm (fi xé mécaniquement)
 AlkorPlan A 35179 collé en adhérence totale avec la colle
 AlkorPlus 81068 (300 g/m²)

5) Collage à la colle AlkorPlus 81068
 bac acier résiste à 6500 Pa

(à 7000 Pa: arrache-
ment d’une fi xation)

 PUR parementé voile verre bitumineux (fi xé mécaniquement)
 AlkorPlan A 35179 collé en adhérence totale avec la colle
 AlkorPlus 81068 (0300 g/m²)

6) Collage à la colle AlkorPlus 81064
 bac acier résiste à 10000 Pa

(charge maximale du
caisson au vent)

 PUR parementé voile verre bitumineux (fi xé mécaniquement)
 AlkorPlan A 35179 collé en adhérence totale avec la colle
 AlkorPlus 81064 (300 g/m²)

7) Collage à la colle AlkorPlus 81068
 bac acier Résiste à 5000 Pa

(à 5500 Pa: arrache-
ment d’une fi xation)

 EPS-SE 100 nu; 100 mm (fi xé mécaniquement)
 AlkorPlan A 35179 collé en adhérence partielle avec la colle
 AlkorPlus 81068 (250 g/m²)

 8) Collage à la colle AlkorPlus 81064
 bac acier résiste à 9500 Pa

(rupture à 10000 Pa: 
détachement 
d’un panneau isolant)

 PIR parementé alu 50 mm (fi xé mécaniquement)
 AlkorPlan A 35179 collé en adhérence totale avec la colle
 AlkorPlus 81064 (300 g/m²)

9) Collage à la colle AlkorPlus 81068
bac acier résiste à 6000 Pa

(rupture à 6500 Pa: 
arrachement
d’une fi xation)

PIR parementé voile de verre 50 mm (fi xé mécaniquement)
AlkorPlan  A 35179 collé en adhérence partielle avec la colle
AlkorPlus  81068 (300 g/m²)
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Caractéristiques
Normes Critères Résultats en labo 

extérieurUEAtc 2001 Fabricant

5.2.5 Comportement au feu 
Conformément à la NBN ENV 1187, les compositions de toiture suivantes ont été testées (pente 15°) et 
répondent à la classifi cation au feu BROOF (t1) :
   - bois + PUR 60 mm parementé bitume + AlkorPlan® A 35178 1,2 mm collé au bitume chaud 
     (WFRGent nr. 12835 A) 
  -  bois + PUR 60 mm parementé bitume + AlkorPlan® A 35179 1,2 mm collé avec AlkorPlus® 81068        
     (WFRGent nr.12834 A)
  - conformément à la NBN S21-203, la maquette suivante a été testée : 
    Alkorplan® F 35179 FR  (WFRGent nr.12072) : A1  (fi brociment)

5.2.6 Résistance chimique :
La membrane résiste à l’action de la majorité des produits, mais pas à certaines substances telles que: 
l’essence, le benzène, le pétrole, les solvants organiques, les graisses, huiles, goudrons, détergents et les 
produits d’oxydation concentrés à haute température. En cas de doute, il y a lieu de demander l’avis du 
fabricant ou de son représentant.
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Fiche de pose

La fi che de pose ci-dessous donne une explication complémentaire au tableau 1 et mentionne les types de 
membranes et leurs techniques de pose en fonction du support, conformément aux exigences feu prévues 
dans l’AR du 19.12.1997, y compris la modifi cation dans l’AR du 04.04.2003 et le modifi cation dans l'AR 
du 01.03.2009. Les codes sont issus de la NIT 215.

Nom des produits : = AlkorPlan® A 35078 – A 35178 – A 35278
 x : applicable
  = AlkorPlan® A 35078 – A 35178 – A 35278 – A 35079 – A  35179 – A 35179 FR –  A 

35279

Possibilités de pose : voir tableau ci-dessous + prescriptions de la NIT 215 du CSTC   

0 : pas autorisé dans le cadre de cet ATG

Pente : ≤ 20° dans le cas où l’AR est d’application (≤ 15 % en cas de pose au bitume chaud)  

(x) : demande une étude complémentaire dans le cas où il n’est pas d’application, si la pente est de 20° ou 
plus sur plus d’1 m, il faut prévoir des fi xations mécaniques pour éviter le glissement.

Type de pose
Supports

Couche supérieure

AR  d’application
AR pas
d’application

B
ét

on
 (

ce
ll

)

B
oi

s

P
U

R
/P

IR

P
F

E
P

S
-S

E

M
W

E
P

B

C
G

B
it

Toiture sans lestage
Toiture 
avec 
lestage

(a) (b) (c) (c) (c) (d) (e)
Pose en semi-indépendance
Monocouche au bitume chaud 110/30 x x x 0 0 x 0 0 x Alkorplan A 35178 - ♦
Monocouche à la colle Alkorplus 81068 x x x 0 x (1) 0 0 0 x Alkorplan A 35178, A 

35179, A35179 FR
- ♦

Pose en adhérence totale
Monocouche au bitume chaud 110/30 x x 0 0 0 x 0 x x Alkorplan A 35178 - ♦
Monocouche à la colle Alkorplus 81068 x x x 0 0 0 0 0 x Alkorplan A 35178, A 

35179, A35179 FR
- ♦

Monocouche à la colle Alkorplus 81064 x x x 0 x (1) 0 0 0 0 Alkorplan A 35178, A 
35179, A35179 FR

- ♦

Remarques :

(a) Béton/béton cellulaire : le béton doit être sec et éventuellement prévu d’un vernis d’adhérence bitumineux. Pose en adhérence 
totale uniquement dans le cas de toitures avec lestage lourd ou sur béton sec, pour éviter tout phénomène de cloquage.

(b) Bois (=multiplex,…) : des bandes indépendantes  doivent être placées sur les joints. Le plancher en bois est seulement  accepté 
pour la pose LL ou MV.

(c) PUR/PIR/PF/EPS : l’isolant est toujours revêtu d’un parement  adapté (e). 
(d) CG : les panneaux de verre cellulaire doivent être prévus d’une membrane V3 placée dans un glacis de bitume
(e) BIT : membrane à base de bitume.
(1) pas avec l’Alkorplan 35178 ou Alkorplan 35179 sur EPS si l’AR est d’application.
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A G R E M E N T

Décision

Vu l’arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l’organisation de l’agrément tech-
nique et à l’établissement de spécifi cations-types dans la construction (Moniteur belge du 
29 octobre 1991).

Vu la demande d’agrément technique introduite par la fi rme Renolit Belgium NV (AG 
010633).

Vu l’avis du groupe spécialisé “Toitures” de la Commission de l’agrément technique, for-
mulé lors de sa réunion du 8 novembre 2007 sur la base du rapport présenté par le Bureau 
exécutif “Toitures” de l’UBAtc.

Vu la convention signée par le demandeur, par laquelle il se soumet au contrôle suivi sur 
le respect des conditions de certifi cation de cet agrément ;

L’agrément technique avec certifi cation est délivré à la fi rme Renolit Belgium NV pour le 
système d’étanchéité AlkorPlan® A 35078, A 35178, A 35278, A 35079, A 35179, A 35179 
FR et A 35279 compte tenu de la description ci-dessus.

Cet agrément est soumis à renouvellement le 13 juillet 2013.   

Bruxelles, le 14 juillet 2008.

De directeur général,

V. MERKEN
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