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1. Draagwijdte

De onderhavige goedkeuring heeft betrekking op het 
in hoofding genoemde buitengevelisolatiesysteem (1), 
met inbegrip van de aanbrengtechniek. Ze slaat 
echter niet op de kwaliteit van de uitvoering.

Deze technische goedkeuring is onderworpen aan 
een productcertificatie die verenigbaar is met de door 
de BUtgb vastgestelde regels (2). Deze productcerti-
ficatie heeft betrekking op de conformiteit van de 
hoofdcomponenten en op het begeleidingssysteem 
voor het gebruik dat door de ATG-houder dient te 
worden georganiseerd. 

De productcertificatie van de hoofdcomponenten 
is gebaseerd op een interne productiecontrole en 
een regelmatig extern toezicht door een door de 
BUtgb aangeduide certificatie-instelling met in-
begrip van steekproefmatige controleproeven op 
de componenten.

Het begeleidingssysteem voor het gebruik, dat in 
het kader van de certificatie wordt geëvalueerd en 
opgevolgd, bestaat uit een adequate documentatie, 
een vormingsproces van de uitvoerders en een be-
waking van de toepassing.

Het buitengevelisolatiesysteem dient volgens de 
beschreven aanbrengtechniek te worden toegepast 
door gespecialiseerde uitvoerende bedrijven.

(1)	 Het buitengevelisolatiesysteem dient te beschikken over een ETA volgens 
ETAG004.

(2)	 De regels voor de productcertificatie zijn vastgelegd in het toepassings-
reglement voor de ATG-certificatie van buitengevelisolatiesystemen.

In deze ATG worden ter ondersteuning van de 
duurzaamheid enkel die combinaties opgenomen 
waarvan door vries/dooi proeven na hygrothermi-
sche veroudering volgens de BUtgb proefmethode 
BA-521-1 is aangetoond dat deze geschikt zijn voor 
gebruik in ons klimaat. 

Het buitengevelisolatiesysteem is geschikt om op 
het volgende type muren aangebracht te worden :

–	zwaar of licht beton (NBN EN 206-1 met BENOR-
merk)

–	betonnen prefabelementen
–	gecementeerd of niet-gecementeerd metselwerk 

(betonblokken – NBN B21-001, baksteen – NBN 
B23-002, cellenbetonblokken – NBN B21-002, 
kalkzandsteen – NBN B21-003).

Het buitengevelisolatiesysteem is niet bestemd om 
de luchtdichtheid van de structuur te verzekeren.

2. Voorwerp

Het buitengevelisolatiesysteem, dat samen met de 
hulpcomponenten wordt toegepast in overeenstem-
ming met de uitvoeringsrichtlijnen van de fabrikant, 
is als volgt samengesteld :
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3. Materialen

3.1 Lijm en grondpleister

(*) Te gebruiken in combinatie met WILLCO Silicoonharssierpleister en WILLCO Kunstharssierpleister
(**) Te gebruiken in combinatie met WILLCO Silicaatsierpleister

Lijm WILLCO Kleef- en 
Uitvlakkingsmortel

Aard bindmiddel cement

Verpakking (kg) 30

Liter water per verpakking (l) 6 - 7

Schijnbare volumemassa (kg/dm³) 1,45

Verbruik verlijmen (kg/m²) 3 - 4

Verbruik grondpleister (kg/m²) 3 - 4

Rusttijd voor het verwerken (min) 8 10

Open tijd (uur) (20 °C/50 % R.V.) 1 - 2

Droogtijd (uur) (20 °C/50 % R.V.) X48

3.2 Isolatiematerialen 

MW-EN 13162 – T4- DS(T+) – WS – WL(P) – TR15 – 
WL(P)

Isolatiemateriaal RP-PT

Brandreactieklasse (NBN EN 13501-1) A1

Thermische geleidbaarheid lD (W/m.K) 0,040

Afmetingen (mm) (EN 822) 800 x 625

Dikte (mm) (EN 823) 60 - 200

Vlakheid (mm) (EN 825) ≤ 6

Waterabsorptie (kg/m².h-24) door gedeeltelijke 
onderdompeling EN 1609

≤ 1

Waterdampdiffusiewaarde (µ) (EN 12086) 1

Treksterkte loodrecht op het vlak (kPa) (EN 
1607)

15

Afschuifsterkte fck (N/mm²) (EN 12090) ≥ 0,02

Afschuifmodulus Gm (N/mm²) (EN 12090) ≥ 1

3.3 Ankers

Anker Nummer Europese Technische 
Goedkeuring (ETAG 014)

WILLCO Pluggen ST U 02/0018

3.5 Tussenlaag

Tussenlaag WILLCO 

Silicoonhars 

Voorstrijk

WILLCO Sili-

caat 

Voorstrijk
Aard bindmiddel Acrylaat/

silicoonhars

Kaliwaterglas/ 

kunstharsdis-

persie
Verpakking (l) 5, 10 en 15 5, 10 en 15

Soortelijk gewicht (kg/dm3) 1,65 1,65

Verbruik (l/m²) 0,150 – 0,250 0,150 – 0,250

Droogtijd (uur) 

(20 °C/50 % R.V.)

6 – 8 6 – 8

3.4 Wapeningsweefsel

Wapeningsweefsel WILLCO Glasvezel Wit Fijn

Type wapening Glasvezel

Oppervlaktemassa (g/m²) 150

Maaswijdte (mm) ca 4 x 4

Treksterkte langs en dwars 
(N/50mm)

2000/2750

Kleur Wit

Bevestigingswijze
aan de ondergrond

Bevestiging met ankers met bijkomende verlijming

Lijm WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel Grijs / Wit

Isolatie WILLCO Mineraalwol Isolatieplaten RP-PT

Anker WILLCO Pluggen ST U
Grondpleister WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel

Tussenlaag WILLCO Silicoonhars Voorstrijk(*) – WILLCO Silikaat Voorstrijk(**)

Wapeningsweefsel
Standaard

WILLCO Glasvezel Wit Fijn

Afwerkpleister WILLCO Silicoonharssierpleister – WILLCO Kunstharssierpleister – WILLCO Silicaatsier-
pleister
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3.6 Afwerkpleister

Afwerkpleister WILLCO 
Kunstharssierpleister

WILLCO 
Silicoonharssierpleister

WILLCO 
Silicaatsierpleister

Spachtelputz Reibeputz KR RP RP RP

Aard bindmiddel Acrylaathars Silicoonhars Kaliwaterglas gestabiliseerd met 
kunstharsdispersie

Verpakking (kg) : 20 20 20

Verbruik (kg/m²) :
(korrelgrootte)
1,0 mm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1,5 mm 2,0 – 2,5 2,0 – 2,5 2,0 – 2,5 2,0 – 2,5 2,0 – 2,5 2,0 – 2,5
2,0 mm 3,0 – 3,5 3,0 – 3,5 3,0 – 3,5 3,0 – 3,5 3,0 – 3,5 3,0 – 3,5
3,0 mm 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
3,0 – 4,0 mm 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Droogtijd (dagen) : 2 - 3 2 - 3 2 - 3

3.7	Hulpcomponenten (vormen geen onderdeel van 
de ATG)

De volgende componenten vervolledigen het bui-
tengevelisolatiesysteem :

3.7.1 Profielen

Hoekprofielen :
–	WILLCO Pantserhoeken met INOX Hoekbescher-

mer
–	WILLCO Pantserhoeken met PVC Hoekbescher-

mer.

Stopprofielen : 
–	WILLCO INOX Stopprofielen 2136
–	WILLCO PVC Stopprofielen met Glasvezel 

6410.

Druiprandprofielen :
–	WILLCO INOX Druiprandprofiel 2154
–	WILLCO PVC Druiprandprofiel 6490.

Sokkelprofielen :
–	WILLCO INOX Sokkelprofielen
–	WILLCO Onderlegschijven : voor het nivelleren 

van de sokkelprofielen
–	WILLCO Nagelpluggen : voor het bevestigen van 

de sokkelprofielen
–	WILLCO Verbindingsstuk voor Sokkelprofie-

len.

3.7.2 Afdichtband

WILLCO Voegdichtband :
–	10 m x 15 mm x 3 mm
–	5,6 m x 20 mm x 6 mm.

3.7.3 Schuim

WILLCO Pistoolschuim 1K : voor het afdichten van 
voegen tussen isolatieplaten.

4. Vervaardiging en commercialisatie

De diverse componenten van het buitengevelisola-
tiesysteem worden geproduceerd in opdracht van 
WILLCO N.V. in productieplaatsen die door de 
BUtgb gekend zijn. 

Het buitengevelisolatiesysteem, inclusief toebe-
horen, wordt op de markt gebracht door WILLCO 
N.V.

5. Uitvoering

Voor de uitvoering wordt verwezen naar de verwer-
kingsrichtlijnen van de ATG-houder. Deze worden 
in het kader van de certificatie opgevolgd.

6. Etikettering, verpakking en bewaring

De ATG-houder dient op de verpakking van de 
grondpleister ofwel in de begeleidende documenten 
te verwijzen naar de ATG.

7. Prestaties

7.1	 Brandveiligheid van het buitengevelisolatiesys-
teem

De brandreactieklasse wordt bepaald volgens NBN 
EN 13501-1.

Tabel : brandreactieklasse in overeenstemming met 
NBN EN 13501-1 : 

Criteria 
BUtgb

Brandreac-
tieklasse

WILLCO Kleef- en Uitvlak-
kingsmortel + 
WILLCO Silicoonharssierpleister

A1 - F F (geen presta-
tie bepaald)

WILLCO Kleef- en Uitvlak-
kingsmortel + 
WILLCO Kunstharssierpleister

F (geen presta-
tie bepaald)

WILLCO Kleef- en Uitvlak-
kingsmortel + 
WILLCO Silicaatsierpleister

F (geen presta-
tie bepaald)
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7.2 Waterabsorptie van het pleisterssysteem

De capillaire waterabsorptiecoëfficiënt van het pleis-
tersysteem dient kleiner te zijn dan 0,5 kg/m².h0,5.

Tabel : Capillaire waterabsorptie

Criteria 
BUtgb

Capillaire 
waterabsorp-
tie-coëfficiënt 
(kg/m².h0,5)

WILLCO Kleef- en Uitvlak-
kingsmortel + 
WILLCO Silicoonharssierpleister

< 0,5 kg/
m².h0,5

0,03

WILLCO Kleef- en Uitvlak-
kingsmortel + 
WILLCO Kunstharssierpleister

0,04

WILLCO Kleef- en Uitvlak-
kingsmortel + 
WILLCO Silicaatsierpleister

0,02

7.3	 Bestendigheid tegen warmte-regen cycli gevolgd 
door vries-dooi cycli

De bestendigheid van het buitengevelisolatiesys-
teem tegen warmte-regencycli gevolgd door vries-
dooi cycli werd bepaald volgens de Belgische natte 
vries/dooiproef (BUtgb BA-521-1).

7.4 Impactbestendigheid

Buitengevelisolatiesystemen dienen voldoende 
bestendig te zijn tegen schokken van kleine harde 
voorwerpen, zoals stenen en van grote zachte li-

Eigenschap Eis Resultaat
Visuele beoordeling Geen blaasvorming of afpellen van de eindpleister

Geen falen of barsten ter hoogte van de naden tussen de isolatie-
platen of profielen en de isolatie
Geen onthechting van de pleister
Geen barsten waardoor water in de isolatie kan dringen

Conform

Hechting aan de isolatie ≥ 0,08 N/mm² of breuk in de isolatie Conform

Hechting ter hoogte van het wapenings-
weefsel

≥ 0,03 N/mm² Conform

Impactbestendigheid Geen vermindering van de klasse van impactbestendigheid Conform

chamen, die het leunen van mensen tegen de wand 
simuleren.

De bestendigheid tegen impact wordt bepaald door 
een impact van 10 J en 3 J volgens ISO 7892 en 
door een bijkomende perforatietest voor dunne 
pleistersystemen (≤ 6 mm).

Tabel : klasse van impactbestendigheid voor de 
verschillende wapeningsweefsels en afwerkpleis-
ters volgens TV 209 “Buitenbepleisteringen” van 
het WTCB : 

WILLCO Glas-
vezel Wit Fijn

WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel + 
WILLCO Silicoonharssierpleister

Klasse II

WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel + 
WILLCO Kunstharssierpleister

Klasse III

WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel + 
WILLCO Silicaatsierpleister

Klasse II

KLASSE II

Een zone van een gevel langs de straatzijde maar 
daarvan gescheiden door een privézone, onderhevig 
aan toevallige schokken van geworpen of getrapte 
voorwerpen, maar op een zodanige hoogte gelegen 
dat de schok afgezwakt wordt. Bv.: verdiepingen 
boven de begane grond.

KLASSE III

Een zone met een beperkt risico op beschadiging. 

Resultaten : 
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7.5 Waterdampdoorlaatbaarheid

Het pleistersysteem dient voldoende waterdamp-
doorlaatbaar te zijn (µd ≤ 1 m) ten einde vochtac-
cumulatie in het pleistersysteem te voorkomen.

Tabel : gemiddelde equivalente luchtlaagdikte µd-
waarde van het pleistersysteem : 

Criteria 
BUtgb

Resultaat
(µd)

WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmor-
tel 
+ WILLCO Silicoonharssierpleister

≤ 1 m

0,5 m

WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmor-
tel
+ WILLCO Kunstharssierpleister

0,6 m

WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmor-
tel 
+ WILLCO Silicaatsierpleister

0,6 m

7.6	 Weerstand tegen windbelasting (NBN ENV 
1991-2-4) 

7.6.1 Bevestiging met ankers met bijkomende verlijming

De maximale toelaatbare windbelasting is afhan-
kelijk van het aantal ankers per vierkante meter 
en van het type isolatieplaat. De minimale dikte 
van de plaat bedraagt 60 mm.

Tabel : rekenwaarde in kN per anker

WILLCO PLUGGEN ST U
plaatdiameter 
Anker : 60 mm

Vlak van de plaat 0,140
Rand van de plaat 0,120

Hierbij wordt rekening gehouden met :

–	Een veiligheidsfactor 3,00 (gl = 1,5 voor de in-
werking van de windbelasting, gm = 2,0 voor de 
eigenschappen van de isolatieplaat).

–	De berekening van de uittrekwaarde van het 
anker gebeurt overeenkomstig de ETA van het 
anker.

Voor de plaatsing van de ankers : zie de installa-
tiehandleding van de ATG-houder.

De platen dienen bijkomend verlijmd te worden over 
ten minste 40 % van het oppervlak van de plaat. 

7.7 Thermische prestaties

Zie STS 08.82 “Materialen voor thermische isolatie”, 
editie 2003

	 Rtot = Rsi + R1 + R2  +…+ Risol+ Rn + Rn+ Rse + Rcor
	 U = 1/Rtot
	 Uc = U + DUg + DUf

met

Rtot = 		thermische weerstand van het bouwdeel
Rsi = 		thermische weerstand overgangsweerstand 

binnenzijde (conform NBN EN ISO 6946)
R1, R2,  Rn = thermische weerstand (rekenwaarde) 

van de diverse lagen
Risol = gedeclareerde thermische weerstand van het 

isolatieproduct voor de betreffende dikte
Rse = 		thermische overgangsweerstand buitenzijde 

(conform NBN EN ISO 6946)
Rcor = 		 correctiefactor = -0,10m².K/W voor plaat-

singstoleranties bij de uitvoering van het 
bouwdeel

U = 		 warmtedoorgangscoëfficiënt
Uc = 		 gecorrigeerde warmtedoorgangscoëfficiënt 

(conform NBN EN ISO 6946)
DUg = toeslag op de U-waarde voor spleten in de 

isolatielaag (conform NBN EN ISO 6946). 
Indien de isolatie geplaatst wordt conform 
de ATG is DUg  = 0

DUf = 	toeslag op de U-waarde voor bevestigingen 
door de isolatielaag (conform NBN EN ISO 
6946)

 = ∆ Uf = a. 

2

.
..










Tot

isolfff

R

R

di

nAl
                

a = correctiecoëfficiënt :
	 -	 0,8 wanneer het anker de isolatielaag volledig 

doorboort
	 -	 0,8xd1/d0 in geval van een anker dat in de iso-

latie is (zie fig. D.1 NBN EN ISO 6946:2007)
di	 = lengte van de bevestiging, door de isolatielaag, 

als volgt bepaald :
	 -	 bij bevestigingen die de isolatielaag doorboren 

is de lengte gelijk aan de dikte van de isolatie-
laag 

	 -	 bij verzonken bevestigingen is de lengte gelijk 
aan het gedeelte van de bevestiging dat de 
isolatie doorboort (zie fig. D.1 NBN EN ISO 
6946:2007)

lf  = de warmtegeleidbaarheid van de mechanische 
bevestiging (zie NOTA).

nf = aantal mechanische bevestigingen per m²
Af = doorsnede van 1 mechanische bevestiging 

(m²)
Alle R-waarden hebben als eenheid m².K/W
Alle U-waarden hebben als eenheid W/m².K

lf

di
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Tabel : Risol in functie van de dikte van de isolatie

G O E D K E U R I N G

Beslissing

Gelet op het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de technische 
goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector (Belgisch Staatsblad 
van 29 oktober 1991).

Gezien de aanvraag ingediend door de firma WILLCO Products N.V.(A/G040404).

Gezien het advies van de Gespecialiseerde Groep “AFWERKING” van de Goedkeuringscom-
missie, uitgebracht tijdens haar vergadering van 15 april 2008 op basis van het verslag 
voorgedragen door het Uitvoerend Bureau “AFWERKING” van de BUtgb 

Gezien de overeenkomst ondertekend door de fabrikant, waarbij hij zich onderwerpt aan 
de doorlopende controle op de naleving van de voorwaarden van deze goedkeuring.

Wordt de goedkeuring met certificaat verleend aan de firma WILLCO Products N.V. voor 
het buitengevelisolatiesysteem WILLCO Isolatiesysteem 6, rekening houdend met de 
hierboven gegeven beschrijving.

Deze goedkeuring dient hernieuwd te worden op 1 juni 2013.

Brussel,  2 juni 2008.

De directeur-generaal,

V. MERKEN

WILLCO 
Mineraalwol 
Isolatieplaten
lD: 0,040W/m.K

Dikte (mm) Risol (m².K)/W

60 1,50

80 2,00

100 2,50

120 3,00

140 3,50

160 4,00

180 4,50

200 5,00

Platen met kleine diktes mogen niet alleen gebruikt 
worden, aangezien ze niet conform zijn met de re-
glementaire eisen voor Umuur.


