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PORTEE

AGREMENT ÏECHNIQUE AVEC CERTIFICATION
L'agrément technique ATG decrit un produit de construction ayant regu un avis favorable pour I'utilisation

envísagée. L'avis favorable est attribué après examen de la conformité de produits ou de prototypes aux
performances exigées dans les normes ou dans un cahÍer des charges.
L'agrément technique avec certification comporte un contróle de qualité interne du fabricant portant sur la
conformité de ses produits à cet agrément technique. complété d'une inspection externe par un

organismê de certification désigné par I'UBAtc. Cette certification donne au fabricant le droit d'apposer la
marque ATG sur les produits conformes à I'agrément technique, ainsi qu'une indication de leurs
performances certifiées

AGREMENT TECHNIQUE DE VERRES A COUCHES
L'agrément technique porte sur la qualité de production et des produits finis selon les spécifications des
normes NBN EN 1096. ainsique sur I'utilisation conforme à leur classification ( NBN EN 1096-1)

DESCRIPTION

1 OBJET

Cet agrément porte sur les verres à couches :

Les verres à couche consistent en des substrats verriers revêtus d'un empilement de fines couches
inorganiques déposées sur la surface du verre par la technique de pulvérisation cathodique.

Les verres à couches sont de la classe C selon les exigences reprises dans la NBN EN 1096-1.

lls sont destinés à être transformés pour utilisation en vitrage isolant.
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Dénominations commerciales des couches

Silverstar EN Plus

Silverstar EN 2

Silverstar N

Silverstar Selekt

Silverstar Combi Neutre 70135

SÍlverstar Combi Neutre 61132

Silverstar Combi Neulre 50125

Silverstar Combi Neutre 40/21

Silverstar Combi Neutre 51126

Silverstar Combí Neutre 41121

DOMAINE D'UTILISATION

VERRE À coucxr À ensse ÉursstvrrÉ ET coNTRóLE soLAtRE

La faible émissivité de la couche confère au vitrage la particularité de reflechir le rayonnement
infrarouge lointain. restreignant ainsi l'échange de chaleur entre I'intérieur et I'exterieur du
bátiment ( diminution du coefficient de transmíssion thermique U ).

Les propriétes reflectives de la couche confèrent au vitrage la partícularité de réflechir le
rayonnement solaire à courte longueur d'onde. limitant ainsi la surchauffe à l'intérieur du
bátiment ( diminution du facteur solaire"g " ).

Fabrication et conditionnement

Les couches sont déposées dans les usines de Glas Trósch à Burnhaupt-le Haut ( France ).

Dépót hors ligne par pulvérísation cathodique :

Les couches sont déposées sur des feuilles de verre préalablement découpées. Le dépót
s'effectue dans un " magnétron " contenant un gaz neutre; une différence de potentiel appliquée
entre 2 électrodes permet à la cathode de vaporiser les ions qui vont constituer la couche en se
déposant sur le verre.

L'équipement permet le traitement de feuilles ( plateaux ) jusqu'à une largeur de 3.21Omm et
longueur de 6000mm.

Les verres à couches sont manutentionnés et entreposés de manière à les préserver de I'humidité
et des avatars inhérents au transport et stockage ultérieurs.
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Mlse en oeuvre

Lors de la mise en Guvre du verre à couche. le transformateur doit respecter les prescriptions du
producteur:

4.1 Ullrsntror.r ou veRRE À coucng

Faces n0.
12 34

Extérieur Intérieur

Feuilles

Airlgaz
déshydraté Espaceur

1ère barrière) d'étanchéité

Déshydrata
2ième barrière
d'étanchéité

Couche de classe C selon NBN EN 1096-1

Les verres à couches concernés par le présent agrément doivent être utilisés en face intérieure
d'un vitrage double ( voir fig.ci-avant - faces 2 eíou 3).

4.2 TnnNsroRMATroN DES vERRES À coucHes

Lorsque le verre à couche est transformé en un produit plus élaboré ( feuilletage . assemblage en
vitrage isolant . trempe.... ). il convient de s'assurer que le verre à couche n'en est pas altéré ou
que le produit résultant de la transformation n'est ou ne sera pas altére par la présence de la
couche.

Cela doit être démontré par l'évaluation de la conformité du produit transformé par rapport aux
normes européennes s'appliquant aux produits concernés,
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5. PERFORMANCES

Les couches :
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Sílverstar EN Plus

Silverstar EN 2

Silverstar N

Silverstar Selekt

Silverstar Combi Neutre 70135

Silverstar Combi Neutre 61132

Silverstar Combi Neutre 50125

Silverstar Combi Neutre 40/21

Silverstar Combi Neutre 51126

Silverstar Combi Neutre 41121

répondent aux exigences des normes NBN EN 1096-1 et NBN EN 1096-3.

Les caractéristiques spectrométriques sont données ci-après pour des couches sur verre non traité
thermiquement. Elles ont éte déterminées conformément aux prescriptions de la norme NBN EN
1 096-1.
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non applicable
transmission lumineuse (%)
réflexion lumineuse cóté vene (%)
réflexion énergétique solaire cóté couche (o/o)

facteur de transmission globale de l'énergie solaire
coefficient de transmission thermique
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ruv I transmission U.V.(%)
pv r réflexion lumineuse cóté couche (%)
re r transmission énergétique solaire (%)
p'"i réflexion énergétique solaire cóté verre (o/o)

€n r émissivité normale

NA
Tv..

Ptu 
'

Pe
g:
U:

Couleur nominale en
réflexion

Coté
opposé

Neutre

Neutre

Neutre

Vert

Bleuté

Bleuté

Bleuté

Bleuté

Bleuté

Bleuté

Coté
couche

Neutre

Neutre

Neutre

Vert

Verdátre

Bleuté

Bleuté

Bleuté

Bleuté

Bleuté

Couleur
nominale

en
transmission

Neutre

Neutre

Neutre

Neutre

Neutre
verdátre

Neutre
verdátre

Neutre
verdátre

Neutre
verdátre

Neutre

Neutre

Substrat
Verre

EN
572-2

EN572-2

F,N572-2

EN 572-2

8N572-2

EN 572-2

F,N572-2

EN572-2

EN 572-2

EN572-2

EN 572-2

Classe
EN

1096-1

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Domaine
thermique

EN 673

U

N.A

NA

NA

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

un

0.03

0.03

0.05

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

a.o2

0.02

g

0.62

0.62

0.64

0.51

0.43

0.40

0.31

0.28

0.36

0.31

Domaine
solaire
EN 4íO

P'e

25

24

22

26

31

29

24

23

30

31

Pe

30

30

26

36

44

43

48

50

42

44

Ts

60

60

60

46

39

35

27

21

28

22

Domaine visible
EN 410

P'v

9

7

8

6

9

10

I

10

12

16

Pv

7

6

6

5

7

6

10

11

13

16

Ív

86

87

86

81

78

68

55

44

55

44

Domaine
UV

Tuv

32

29

26

11

9

5

5

4

5

4

Epaisseur
du verre

mm

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

Nom du produit
sur verre float

SILVERSTAR EN Plus

SILVERSTAR EN 2

SILVERSTAR N

SILVERSTAR SELEKT

SILVERSTAR COMBI
NEUTRE 7Ol35
SILVERSTAR COMBI
NEUTRE 61/32
SILVERSTAR COMBI
NEUTRE 50125
SILVERSTAR COMBI
NEUTRE 40/21
SILVERSTAR COMBI
NEUTRE 51/26
SILVERSTAR COMBI
NEUTRE 41121



AGREMENT

Décision

Vu I'arrêté ministériel du 6 septembre l99l relatif à I'organisation de I'agrément technique et à l'établissement de

spécifications-types dans la construction (Moniteur belge du 29 octobre 1991) ;

Vu la demande d'agrément technique introduite par la firme GLAS TROSCH ALSACE S.A. (AC 081003) ;

Vu I'avis du groupe spécialisé < Fagade > de la Commission de I'agrément technique. formulé lors de sa réunion du

07/05/2009 sur base du rapport présenté par le bureau exécutif <<Vitrages Isolants> de lUBAtc ;

Vu la convention signee par le demandeur. par laquelle il se soumet au contróle suivi sur le respect des conditions de

certification de cet agrément ;

L'agrément technique avec certification est déliwé à la firme GLAS TRÓSCH ALSACE S.A. pour les verres à

couche Silverstar (id. FaEades, veïïe à couche, basse émissivité et réfléchissante) compte tenu de la description ci-
dessus.

Cet agrément est soumis à renouvellementle2210612012.

Bruxelles.le 2 6 -06- Z00g

Vincent MERKEN
Directeur général


