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1 Doel en draagwijdte van de technische 

goedkeuring 

Een technische goedkeuring van een systeem betreft een 

gunstige beoordeling door een onafhankelijke 

goedkeuringsoperator aangeduid door de vzw BUtgb van een 

systeem voor een bepaalde beoogde toepassing. Het resultaat 

van deze beoordeling wordt in een goedkeuringstekst 

vastgelegd. In deze tekst worden de in het systeem toegelaten 

componenten geïdentificeerd en worden de te verwachten 

prestaties bepaald van de producten die vervaardigd worden 

met de toegelaten componenten van het systeem, gesteld dat 

deze producten vervaardigd, geplaatst, gebruikt en 

onderhouden worden volgens de methodes eigen aan het 

systeem en volgens de beginselen uiteengezet in deze 

goedkeuringstekst. 

De technische goedkeuring gaat gepaard met een regelmatige 

opvolging en een aanpassing aan de stand van de techniek 

wanneer deze wijzigingen pertinent zijn. Een driejaarlijkse revisie 

wordt opgelegd. 

De instandhouding van de technische goedkeuring van een 

systeem vereist dat de componenten van het systeem voldoen 

aan de in deze tekst beschreven kenmerken en dat de 

goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het 

nodige doet om de verwerkers van het systeem te begeleiden, 

zodat de in de goedkeuring beschreven prestaties kunnen 

bereikt worden. De opvolging hiervan is essentieel voor het 

vertrouwen in de overeenkomstigheid met de technische 

goedkeuring. Deze opvolging wordt toevertrouwd aan een door 

de BUtgb aangeduide certificatieoperator. 

2 Voorwerp 

De technische goedkeuring van een venstersysteem met 

profielen uit aluminium met thermische onderbreking geeft de 

technische beschrijving van een venstersysteem, dat bestaat uit 

de in paragraaf 4 vermelde componenten en waarvan de met 

dit systeem geconstrueerde vensters geacht worden te kunnen 

voldoen aan de prestatieniveaus vermeldt in paragraaf 6, voor 

de opgegeven types en afmetingen, voor zover ze 

overeenkomstig de in paragraaf 5 opgenomen voorschriften 

worden geconstrueerd en volgens de voorschriften van 

paragraaf 7 worden geplaatst. 

De vermelde prestatieniveaus worden bepaald conform de 

criteria opgenomen in NBN B 25-002-1, op basis van een aantal 

representatieve proeven. 

Voor vensters met bijkomende prestatie-eisen of voor vensters 

geplaatst in omstandigheden waarvoor hogere prestatieniveaus 

aangewezen zijn, dienen bijkomende proeven te worden 

uitgevoerd volgens de criteria vermeld in NBN B 25-002-1. 

De goedkeuringshouder en de vensterfabrikanten mogen enkel 

verwijzen naar deze goedkeuring voor deze varianten van het 

venstersysteem waarvoor daadwerkelijk kan worden 

aangetoond dat de beschrijving geheel conform is aan de in de 

goedkeuring vooropgestelde catalogisering. Individuele vensters 

mogen het ATG-merk dragen, indien hiervoor aan de 

vensterfabrikant door de goedkeuringshouder een licentie is 

gegeven en de vensterfabrikant houder is van een certificaat 

afgeleverd door BCCA voor de fabricage van aan de 

goedkeuring conforme vensters. 

http://www.sapabuildingsystem.be/
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De goedkeuringstekst, evenals de certificatie van de 

overeenstemming van de componenten met de 

goedkeuringstekst en de opvolging van de begeleiding van de 

verwerkers, staan los van de kwaliteit van de individuele vensters. 

De fabrikant, de plaatser en de voorschrijver blijven bijgevolg 

onverminderd verantwoordelijk voor de overeenstemming van 

de uitvoering met de bepalingen van het bestek. 

3 Systeem 

Het venstersysteem waarvan sprake is geschikt voor het maken 

van vaste vensters, schuifvensters en hefschuifvensters waarvan 

de vleugels en de vaste kaders bestaan uit aluminiumprofielen 

met thermische onderbreking.  

De profielen waarvan sprake bestaan uit twee of drie delen van 

aluminium, namelijk een binnen-, centraal - (indien drie delen) en 

een buitendeel, die afzonderlijk geëxtrudeerd zijn en die 

doorlopend verbonden worden door inklemming van twee of 

vier polyamidestrippen die een thermische onderbreking vormen. 

De onderhavige goedkeuring steunt, voor wat betreft de 

mechanische prestaties van de profielen met thermische 

onderbreking, op de technische goedkeuring van het 

assemblagesysteem van aluminium profielen met thermische 

onderbreking ATG/H771. 

4 Onderdelen 

4.1 Aluminium profielen met thermische isolator 

4.1.1 Materialen 

De weerstandprofielen zijn gemaakt uit de verschillende 

materialen: 

4.1.1.1 Aluminium 

Tabel 1 - Mechanische kenmerken 

Benaming legering 

volgens  

NBN EN 573-3 

Benaming 

metallurgische 

toestand volgens 

NBN EN 515 

Mechanische 

kenmerken 

EN AW-6060 
T5 – T66 NBN EN 755-2 

EN AW-6063 

De mogelijke oppervlaktebehandelingen zijn anodisatie en 

moffelen 

 Anodisatie: Uitgevoerd door firma's met het label 

EWAA/EURAS-QUALANOD. De oppervlaktebehandeling 

van de profielen gebeurt na de uitvoering van de 

thermische onderbreking. 

 Lakken: uitgevoerd door firma's die het QUALICOAT-

label voeren. In geval van een enkele kleur, gebeurt de 

oppervlaktebehandeling van de profielen na de 

uitvoering van de thermische onderbreking, terwijl in het 

geval van twee kleuren (binnen- en buitendeel in een 

verschillende kleur), de oppervlaktebehandeling 

gebeurt voor de uitvoering van de thermische 

onderbreking. 

Alle informatie betreffende de oppervlakteafwerking is 

verkrijgbaar bij Estal ESTAL Belgium vzw, c/o Meirsschaut & 

Associates, Chemin des Soeurs 7 Nodebais, B-1320 

BEAUVECHAIN), die de volgende informatiebladen terzake heeft 

opgesteld: 

 Richtlijnen betreffende het kwaliteitslabel voor de 

anodisatie van aluminium voor architecturale 

toepassingen 

 Richtlijnen betreffende een kwaliteitslabel voor 

gemoffelde bekledingen (vloeibaar of poedervormig) 

van aluminium voor architecturale toepassingen. 

4.1.1.2 Thermische onderbreking 

De thermische onderbreking bestaat uit polyamide strippen 

versterkt met 25 % glasvezel, die een technische goedkeuring 

ATG/H dragen, de goedkeuringshouder is bijgevolg vrijgesteld 

van het uitvoeren van opleveringsproeven door een extern 

laboratorium op de thermische onderbreking. 

Tabel 2 – Thermische onderbrekingen 

 

Hoogte van de 

thermische 

onderbreking 

 

Dikte van de 

thermische 

onderbreking 

 

 mm mm 

 C9C002 

Ω-vormige 

thermische 

onderbreking 

14,8+0,05/-0,05 2,0+0,05/-0,05 

C9V004 

24+0,075/-0,075 2,0+0,05/-0,05 

Rechte 

thermische 

onderbreking 

C9V001,  C9V004, C9V051,  C9C002, 

Z9C048 

30+0,1/-0,1 2,0+0,05/-0,05 

C9K010, 

35+0,075/-0,075 2,0+0,05/-0,05 

C9K020, C9K021, C9K022,  C9K030, Z9C050, 

C9K120, C9K121 

40+0,075/-0,075 2x 0,8+0,3/-0,1  

 

De assemblage van de profielen met thermische onderbreking 

maakt het voorwerp van ATG/H771. 

4.1.2 Weerstandprofielen van aluminium met thermische 

onderbreking 

De geometrische en lineaire gewichtkenmerken zijn in de 

volgende tabellen gegeven. 

 Wanddikte van de profielen: 1,5 tot 2,5 mm 

 Afmetingen van de profielen: zie figuur 1 tot figuur 4 

 Toleranties op wanddikten en afmetingen van de 

profielen: zie NBN EN 12020-2 

 Toleranties op de lineaire massa: + 7,5 %; - 15% 

 

 xx: as in het vlak van de beglazing 

 yy: as in het vlak loodrecht op het vlak van de 

beglazing 

 E: elasticiteitsmodulus van het aluminium conventioneel 

gelijkgesteld aan 70.000 N/mm2 in alle berekeningen 

Tabel 3 (figuur 1) – Weerstandprofielen vaste kaders: 

Traagheidsmomenten Ixx, Iyy, nominale lineaire massa 

Profielen 
Ixx, 1m Iyy Lineaire massa 

mm4 mm4 kg/m 

C9K010 1180867 251200 3,167 

C9K020 776503 418900 3,485 

C9K021 857302 542500 3,743 

C9K022 809003 447500 3,784 

C9K030 > 500000 358700 5,192 

C9K120 823283 430800 3,681 

C9K121 733795 69700 2,343 
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Tabel 4 (figuur 2): Weerstandprofielen Vleugel: 

Traagheidsmomenten Ixx, Iyy, nominale lineaire massa 

Profielen 
Ixx, 1m Iyy Lineaire massa 

mm4 mm4 kg/m 

C9V001 155881 481200 2,310 

C9V004 169330 491300 2,398 

C9V051 15881 49700 2,332 

Tabel 5 (figuur 3): Weerstandprofielen Tussenprofiel: 

Traagheidsmomenten Ixx, Iyy, nominale lineaire massa 

Profielen 
Ixx, 1m Iyy Lineaire massa 

mm4 mm4 kg/m 

C9C002  60700 1,645 

De I waarden van bovenstaande tabel werden berekend met 

de volgende voorwaarden en hypothesen: 

 Ixx, 1m: traagheidsmomenten rekening houdend met de 

elasticiteit van de verbinding, voor een lengte van de 

overspanning van 1 m 

 Elasticiteitsconstante C:  

o C = Cn
RT/1,25  = 40,82 N/mm² /1,25=32,66N/mm²  

 C is het resultaat van de bepaling op proefstukken bij 

kamertemperatuur zoals voorzien in NBN EN 14024, met 

inachtname van een veiligheidscoëfficiënt.  

 

 Iyy: traagheidsmomenten van de metalen elementen 

Voor een eerste benadering kunnen de Ixx-

waarden voor een lengte van overspanning van 

1 m voor alle courante berekeningen worden 

gebruikt. Voor een meer nauwkeurige berekening 

kan men gebruik maken van de coëfficiënten die 

door figuur 4 “Traagheidscoëfficiënt in functie van 

de lengte van de overspanning” gegeven zijn. 

Deze coëfficiënten laten toe de variatie van Ixx in 

functie van de lengte van de overspanning te 

berekenen. Het volstaat de waarde Ixx uit 

voormelde tabellen, zijnde de waarde Ixx bij een 

lengte van overspanning van 1 m, te 

vermenigvuldigen met de coëfficiënt voor de 

gekozen lengte. 

De berekende waarden voor Ixx worden gestaafd 

door metingen van EI op onverouderde profielen 

van verschillende lengte, bij omgevings-

temperatuur. 

4.1.3 Beslag 

Hang- en sluitwerk van geanodiseerd of gelakt aluminium, 

zamac, of roestvrij staal; schroeven van roestvrij staal.  

Toegepaste types:  

 Schuif: HAUTAU 

o Loopwiel: ZB0041 

o Slotstang : SL0027 

o Sluitpunt : SF3924 

o Slotkast : SF3020 

o Kruk : SF6028, ZB0042, SF6026, SF6027 

o Bijkomend sluitpunt voor 4-slag : ZB0038 

 Hefschuif: HAUTAU 

o Loopwiel (basisset) : ZB0040 

o Slotstang 

 ZB0034 (FH : 1801-2100) 

 ZB0035 (FH : 2101-2400) 

 ZB0036 (FH : 2401-2700) + ZB0046 (2701-3300) 

o Sluitpunt : SF3925 

o Kruk : ZB0024, ZB0028, ZB0025, ZB0027 

o Verbindingsstaaf : ZB0029, ZB0030, ZB0031, ZB0032 

o Bijkomend sluitpunt voor 4-slag : ZB0038 

4.1.4 Dichtingen (figuur 5) 

Het is aan te bevelen dat de voorgevormde dichtingen uit EPDM 

dienen conform te zijn met NBN EN 12365 of een andere 

pertinente specificatie. 

 Voegbodem voor silicone glasdichting: 210-003 

 Glasdichtingen:  

o binnenglasdichtingen: RU1000, 71R520, 71R521, 

71R522, 39R506, 39R507, 39R508 

o buitenglasdichtingen: 210-055, RU0002, RU0004, 

RU1027 

o RU0007 : gevulkaniseerde kader uit 

beglazingsrubber RU 0002. 

o RU0009 : gevulkaniseerde kader uit 

beglazingsrubber RU 0004 

 dichtingsrubber voor voeg en plaat: 71R200 

 koppelingsrubber: RU9022 

 afdekrubber rail : RU9704 

 rubberdichting voor C9A004 : 213-006 

 RU 9079 : onderbouwrubber  

 RU9094 en RU9703 : positioneringsrubbers voor C9A001 

en C9A002 

 KU6004 : Q-lon dichting voor schuifvleugel 

 RU0099 : aanslagdichting voor HS-vleugel 

 RU9095 : afwerkingsrubber bij KU9029 

4.1.5 Thermische isolatie (figuur 5) 

- Thermische isolatie in voorgevormd PE-schuim 

(20kg/m³<p<48kg/m³, 0,036W/m²K<λ<0,040W/m²K), 

toepasbaar bij C160 HI, C160 SHI: BT6000, BT6006, 

BT6013, BT6014, BT6015, BT6019, BT0009. 

- Thermisch isolatieprofiel in voorgevormd PE-schuim 

(20kg/m³<r<48kg/m³, 0,036W/m²K<λ <0,040W/m²K), 

toepasbaar bij C160 SHI: KU5001. Thermisch 

isolatieprofiel in voorgevormd TPE-schuim : KU5004 

4.1.6 Metalen toebehoren 

4.1.6.1 Aanvullende profielen met thermische onderbreking 

 Koppelprofielen: Deze profielen worden uitsluitend bij 

wijze van illustratie gegeven en maken geen deel uit 

van de onderhavige goedkeuring 

Tabel 6 (figuur 6): Aanvullende profielen met thermische 

onderbreking: Koppelprofielen: Traagheidsmomenten Ixx, 

Iyy, nominale lineaire massa 

Profielen 
Ixx, 1m Iyy Lineaire massa 

mm4 mm4 kg/m 

Z9C048 1039287 63900 2,083 

Z9C050 1105407 63900 2,129 

4.1.6.2 Aanvullende profielen zonder thermische onderbreking 

 Glaslatten (figuur 7): 

o gewone glaslatten  

GC0303, GC0307, GC0310, GC0312, GC0315, 

GC0317, GC0320, GC0322, GC0325, GC0327, 

GC0330, GC0332, GC0335, GC0337, GC0340, 

GC0342, GC0345, GC0347, GC0350, GC0910 

o Buisvormige glaslatten  

 Classic: GC2310, GC2312, GC2315, GC2317, 

GC2320, GC2322, GC2325, GC2327, GC2330, 

GC2332, GC2335, GC2337 

 Futuro: GF2317, GF2320 

Rustic: GR2317, GR2320, GR2327, GR2330.  
o Klipsbare glaslatten: klipsbare glaslatten worden 

minstens om de 300mm voorzien van een clips, 

met een minimum van 2 clips per glaslat 

 Rustic:GR5312, GR5315, GR5317, GR5320, 

GR5325, GR5327, GR5330, GR5335, GR5345 
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 Futuro: GF5312, GF5315, GF5317, GF5320, 

GF5325, GF5330, GF5335, GF5345 

 Dorpels (figuur 9): 

o met rechte neus (figuur 12): Z9D001, Z9D002, 

Z9D003, Z9D004, Z9D005, Z9D006, Z9D007, Z9D008, 

Z9D009, Z9D010 

o afwerkingsprofiel voor dorpel met rechte neus: 

Z9D011 

o dorpel met halfronde neus: Z9D220, Z9D221 

o afwerkingsprofiel: C9A010 en C9A020 

o opzetrail : C9A100 

o waterlijsten : 52A28, C9A003, C9A004, Z9A007 

 Aluminium versterkings- en afdekprofielen: 

Tabel 7 (figuur 10): Aanvullende profielen zonder thermische 

onderbreking: Versterkingen: Traagheidsmomenten Ixx, 

Iyy, nominale lineaire massa 

Profielen 
Ixx Iyy Lineaire massa 

mm4 mm4 kg/m 

C9C001 387500 181000 2,620 

C9A001 172800 17800 0,626 

C9A002 226100 18800 0,712 

Z9C010 800 2700 0,153 

Z9C011 437000 221100 1,631 

Z9C012 1500 400 0,116 

Z9C013 495100 315100 1,608 

Z9C014 145700 221400 1,192 

Z9C015 1600 40000 0,310 

Z9C016 474200 175800 1,609 

Z9C017 221800 142900 1,415 

Z9C018 200 10800 0,175 

Z9C020 215400 11200 0,806 

Z9C021 208800 60900 1,020 

Z9C022 251800 64400 1,073 

Z9C046 291700 88500 1,835 

Z9A110 3800 200 0,129 

4.1.6.3 Aanvullende metalen stukken 

 Hoekverbinders (figuur 8): zie principetekening 

“montage kader” 

 Straight-cut-verbinding (figuur 8): zie principetekening 

“montage kader” 

 Looprail: CO1103 (stainless steel) 

 clips in aluminium voor afwerkingsprofielen : CO2134 

(alu) 

 slotafscherming WK2 : CO2206 (alu) 

 middenhaak: CO2181 (alu) 

4.1.6.4 Aanvullende kunststof stukken (figuur 11) 

 Afdekelement van de drainageopeningen: 216-003 

 Glassteunblok: VS5100 VS5105, VS5126, VS5130, 93082, 

93083, 93084, 93085, 93086. 

 Glassteunblok voor vaste schuifvleugel : VS5127, VS5128, 

VS5129 

 Geleidingsstuk: VS5131 

 Isolatieprofielen: 215-008, KU2027, KU2028 

 Klemstuk in PA voor afwerkingsprofielen: 71P003 

 eindstuk in ABS voor versterkingsprofiel Z9C011 : 71P010 

 eindstuk in aluminium voor versterkingsprofiel : 

o Z9C011 : 212-311 

o Z9C021 : VS4036 

o Z9C022 : VS4037 

o Z9C046 : CO2167 

 eindstuk voor C9A004 : VS2404 

 eindstuk : VS9148, VS9149 

 eindstuk voor C9C002 : CO1118 

 eindstukken vleugel duo schuif en hefschuif : VS9148, 

VS9149, CO1106, CO1107, CO1110 

 dichtingsstukken  kader duo schuif : CO1104, CO1112 

 dichtingsstukken kader duo hefschuif : CO1111, CO1105 

 dichtingsstukken kader mono schuif : CO1113, CO1115 

 dichtingsstukken  kader mono hefschuif : CO1116, 

CO1114 

 dichtingsstuk : VS9950, VS9951 

 afwateringskapje : VS0104 

 afwateringsventiel : VS0107, 216-001 

 eindstukken voor C9K120 en C9K121 : VS9957 (EPDM), 

CO0132 

 dichtingsflap : VS9956 (silicone) 

 Afdichtingsprofiel middenstijl: KU 2029 

4.1.7 Beglazing 

In functie van de beglazingsamenstelling moet de beglazing 

conform zijn aan de NBN S 23-002:2007 en prNBN S 23-

002/A1:2008 en/of van een BENOR genieten. 

4.1.8 Kitten 

De kitten worden voornamelijk gebruikt als dichtingsvoeg van de 

ruwbouw. Ze moeten verenigbaar zijn met de omringende 

materialen (afwerking van de aluminiumprofielen, 

ruwbouwmaterialen, enz.); ze moeten neutraal zijn, d.w.z. noch 

zuur noch basisch. 

Ze moeten hetzij goedgekeurd zijn door de BUtgb en een 

toepassingsdomein hebben dat hen geschikt maakt als 

aansluitingsvoeg, hetzij bewijzen dat ze geschikt zijn voor het 

gebruik, met inbegrip van een bewijs van duurzaamheid, om als 

aansluitingsvoeg te worden gebruikt. De keuze van de kit en de 

afmetingen van de voegen worden bepaald conform de STS 

56.1 en de NBN S 23-002:2007 en prNBN S 23-002/A1:2008. 

Tussen de bevestiging van de profielen op elkaar, wordt vooraf 

een goedgekeurde kitlaag aangebracht. 

4.1.9 Lijm 

Aan de verstekvoegen : 1 component polyurethaanlijm. 

Aan de EPDM-dichtingen en voorgevormde hoeken : 

cyaanacrylaatlijm of natuurrubber. 

Bij contact metaal/metaal waarbij de mechanische sterkte niet 

vereist is (uiteinde van de dorpel, de makelaar, ...): siliconenkit. 

5 Montagevoorschriften 

5.1 Fabricage van de profielen met thermische onderbreking 

De assemblage van de profielen met thermische onderbreking 

maakt het voorwerp van ATG/H 771. 

 

De assemblage van de profielen met thermische onderbreking 

wordt uitgevoerd door de firma  SAPA BUILDING SYSTEM 

Industriezone Roosveld 11  3400 Landen en in opdracht van de 

goedkeuringshouder door fabrikanten opgenomen in een lijst die 

wordt beheerd door het certificatie-organisme  .  

5.2 Fabricage van de vensters  (zie figuur 12) 

De vervaardiging van de vensters gebeurt door erkende 

vakbedrijven, volgens de door SAPA Building system opgestelde 

verwerkingsrichtlijnen en overeenkomstig aan de beschrijving van 

de huidige goedkeuring.  
 
Het profielsysteem Confort 160  heeft vier uitvoeringsvarianten; 

al deze varianten gebruiken dezelfde aluminium halfschalen en 

thermische onderbrekingen. 

Het onderscheid wordt gemaakt door het toevoegen van 

specifieke dichtingen: 

 C160 Basic 
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Dit is de basisuitvoering die gebruik maakt van 

traditionele dichtingen. Deze uitvoering biedt de minst 

goede thermische isolatiegraad. 

 C160I 

Gebruik van binnen- en buitenglasdichtingen met lange 

lippen en beslag gemonteerd in isolatieprofiel. 

 C160SI 

Gebruik van binnen- en buitenglasdichtingen met lange 

lippen, beslag gemonteerd in isolatieprofiel en opvullen 

van holtes tussen de thermische onderbrekingen met 

thermische isolatie. 

 C160SHI 

Gebruik van binnen- en buitenglasdichtingen met lange 

lippen, beslag gemonteerd in isolatieprofiel, opvullen 

van holtes tussen de thermische onderbrekingen met 

thermische isolatie en opvullen van de ruimte tussen de 

kopse rand van het glas en het raamprofiel met 

thermische isolatie. Deze uitvoering biedt de beste 

thermische isolatiegraad. De schuimband tussen de 

kopse rand van het glas en het raamprofiel wordt 

vastgekleefd met dubbelzijdige kleefband in de bodem 

van de glassponningen ter hoogte van de 

glassteunblokken en verluchtingsgaten onderbroken. 

5.2.1 Vaste beglazing en vaste kader 

Ramen met vaste beglazing en vaste kaders worden 

gerealiseerd door middel van de profielen van tabel 3. 

5.2.2 Vleugel 

Gerealiseerd door middel van de profielen van tabel 4 

naargelang de afmetingen en het aspect. 

5.2.3 Samengestelde vensters 

Vallen eveneens onder de goedkeuring: de uit meerdere 

elementen samengestelde vensters waarvan sprake in paragraaf 

3.  

Deze vensters worden bekomen door samenstelling van 

meerdere vaste of opengaande delen in een vast kader. 

De schrijnwerkheden, bestaande uit een combinatie van 

meerdere ramen die verbonden zijn met behulp van 

koppelprofielen en/of hoekprofielen van tabel 6 worden 

uitsluitend bij wijze van illustratie gegeven en maken geen deel 

uit van de onderhavige goedkeuring. 

5.2.4 Afwatering en verluchting  

 Afwatering van de glassponning (figuur 13): 2 

afwateringsopeningen van diameter 8 mm moeten 

voorzien worden in de glassponning. De maximale 

afstand tot de hoek van de vleugel is 150 mm  

 Afwatering van de goot blootgesteld aan de regen : 

gleuven 6x30mm. Er moeten minimum 2 

afwateringsopeningen voorzien worden + 1 bijkomende 

opening per 1 m². Dit door kader + isolatieprofiel 

KU2028. 

 Afwatering van de goot niet blootgesteld aan de 

regen: 3 afwateringsopeningen van diameter 8mm op 

100 mm van uiteinde van het profiel en gleuf van 

5x20x72.5 mm in isolatieprofiel KU2028. 

 1 afwateringsopening van diameter 9 mm met 

afwateringsventiel VS0107 op 100 mm van het uiteinde. 

 Afwatering centraal: 1 gleuf van 6 x 30 mm centraal 

onder middensluiting en centraal dichtingsstuk CO1104 

 Afwatering van rail buitenzijde : 3 x diameter 8 mm : 1 

centraal + 2 op een afstand van 100 mm op uiteinde. 

 De verschillende drainages zijn geïllustreerd en 

beschreven bij de volgende tekeningen 

 Verluchting (vereffening van de druk met de 

buitenkant, figuur 14): 

o De verluchting gebeurt doorheen 2 openingen 

diam. 8 mm. Per vleugel is er één reeks gaten te 

voorzien, bovenaan de verticale aan de railzijde  

o Bij uitvoeringsvariant SHI moet ervoor gezorgd 

worden dat de schuimband KU5001 in de ruimte 

tussen de kopse rand van het glas en het 

raamprofiel niet spannend aansluit tegen de 

glassteunen ter hoogte van de verluchtingsgaten. 

o  Verluchting bij een vast venster : in het kader, 2x 

diam. 8 mm , 1x in de glassponning, 1x in de goot, 

bovenaan op de verticale. 

5.2.5 Sluitpunten en loopwielen 

Het maximum gewicht per loopwiel bedraagt 120 kg  

De maximum afstand tussen de sluitpunten verticaal en tussen de 

2 loopwielen onderaan bedraagt 700 mm. 

6 Toepassingsgebied 

Het toepassingsgebied van deze goedkeuring werd bepaald 

door proeven of berekeningen conform aan de NBN B 25-002-1. 

6.1 Stabiliteit berekeningsnota 

De stijfheid van de profielen moet berekend worden volgens de 

voorschriften van hoofdstuk 5 van de NBN B 25-002-1. 

De maximum vleugelafmetingen onder goedkeuring werden 

bepaald aan de hand van proeven (cf. § 6) uitgevoerd op 

verschillende vensters en vensterdeuren. Die zijn in functie van de 

openingstypen in fig. 15-21 gegeven. 

6.2 Thermische eigenschappen 

6.2.1 Nauwkeurige bepaling van Uf door berekening volgens 

NBN EN ISO 10077-2 

De Uf van tabel 8 kunnen gebruikt worden voor de 

profielencombinatie in referentie Berekend met een paneel met 

een dikte van 35mm. 
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Tabel 8 : Berekening volgens NBN EN ISO 10077-2 

  
Breedte 

mm 

Uf  (W/m²K) 

SHI SI I BASIC 

DUO HEFSCHUIF 

C9K020+C9V001 verticale doorsn. Boven 149 2,59 2,67 2,81 3,23 

C9K020+C9V001 verticale doorsn. onder en horiz. 159 2,59 2,67 2,81 3,23 

C9V001+C9V001 middenstijl  126 3,21 3,39 3,61 3,68 

C9K020+C9V001 vast (enkel SHI) 159 2,09 - - - 

DUO SCHUIF 

C9K020+C9V001 154 2,56 2,64 2,79 3,19 

C9V001+C9V001 126 3,21 3,39 3,61 3,68 

C9K020+C9V001 vast (enkel SHI) 159 2,09 - - - 

MONO HEFSCHUIF 

C9K010+C9V001 boven 143 4,13 4,19 4,28 4,67 

C9K010+C9V001 153 4,13 4,19 4,28 4,67 

C9K010 50 1,54 1,75 2,09 2,26 

C9V001+C9V004 126 3,26 3,31 3,57 3,82 

C9V001+C9V001+C9C002 213 2,19 2,31 2,36 2,87 

MONO SCHUIF 

C9K010+C9V001 148 4,22 4,29 4,36 4,7 

C9K010+C9V001 50 1,54 1,75 2,09 2,26 

C9V001+C9V004 126 3,26 3,31 3,57 3,82 

C9V001+C9V001+C9C002 213 2,17 2,31 2,38 2,91 

 

6.2.2 Nauwkeurige bepaling van Uw door berekening volgens NBN EN ISO 10077-1 

De bepaling van de Uw-waarde wordt conform de norm NBN EN 10077-1 bepaald. Berekening met ψg=0,08 voor aansluiting tussen 

raamstijlen en beglazingen met coating  en voorzien van thermisch verbeterde afstandshouder (tabellen 9 tot 14). 
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Tabel 9 -14: Berekening volgens NBN EN ISO 10077-

1  
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6.3 Gereglementeerde stoffen 

De firma SAPA BUILDING SYSTEM verklaart conform te zijn aan de 

Europese verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees 

parlement en de raad van 18 december 2006) inzake de 

registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen 

ten aanzien van chemische stoffen (REACH). 

Zie: 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/specifieke_domein

en/chemie/REACH/index.jsp. 

6.4 Lucht-, wind-, waterprestatie 

De plaatsingshoogtes hieronder gegeven zijn geldig indien alle 

voorschriften (stijfheid van de profielen, bouwbeslag, maximale 

afmetingen) gerespecteerd worden (tabellen 15 en 16). 

 

 

Tabel 15 : Prestaties bepaald zoals voorgeschreven in NBN B 25-002-1 

Venstertype 

 
V+ Sch Sch+ Sch Sch+Sch V + Hsch V+Hsch  V + Hsch Hsch 3 rail 

Fig. 15 Fig. 16  Fig  17 Fig. 18 Fig 19 Fig. 20  Fig 21 

mmxmm 2768 x 2388 4000 x 3000 2800 x 2400 2766 x 2388 2778x2400 2800 x 2400 4104 x 2400 

mmxmm 1391 x 2300 2010x2900 1410 x 2300 1386 x 2300 1391x2300 1410 x 2300 1386 x 2300 

 
KU6004       

Q-lon 

KU6004          

Q-lon 

KU6004     

Q-lon 

RU0099 

EPDM 

RU0099 

EPDM 

RU0099 

EPDM  

RU0099 

EPDM 

beslag 

Hautau 

schuif 

ZB0041 

Hautau 

schuif 

ZB0041 

Hautau 

ZB0041 

Hautau 

ZB0040 + 

ZB0035 

2xVS5131 

Buitenhand-

greep ZB0024 

Hautau 

ZB0040 + 

ZB0035, 

Handgreep 

ZB0024 

9xVS5131 

geleidings-

stuk 

Buitenhand-

greep ZB0024 

Luchtdoorlatendheid volgens  

NBN EN 12207 
4 4 4 4 4 4 4 

Waterdichtheid volgens  

NBN EN 12208 
7A 8A 8A 8A E1350A E1200A E900A 

Windweerstand volgens  

NBN EN 12210 
C4 C3 C4 C4 C4 C4 C4 

Tabel 16 : Plaatsingshoogte vanaf het maaiveld volgens NBN B 25-002-1 tabel 6 

Venstertype 

Ruwheidklasse 
V+ Sch Sch+ Sch Sch+Sch V + Hsch V+Hsch  Hsch+ Hsch Hsch 3 rail 

Open vlakten/zee- of waterrand  

(klasse I-0) 
- ≤ 10 m. ≤ 10 m. ≤ 10 m. ≤ 50 m. ≤ 50 m. ≤ 50 m. 

Dorpsrand/landelijke gebieden  

(klasse II) 
≤ 10 m. ≤ 18 m. ≤ 18 m. ≤ 18 m. ≤ 50 m. ≤ 50 m. ≤ 50 m. 

Bosrijk gebied/voorstedelijk gebied  

(klasse III) 
≤ 18 m. ≤ 25 m. ≤ 25 m. ≤ 25 m. ≤ 50 m. ≤ 50 m. ≤ 50 m. 

Stad (klasse IV) ≤ 25 m. ≤ 50 m. ≤ 50 m. ≤ 50 m. ≤ 50 m. ≤ 50 m. ≤ 50 m. 

 

Indien er rapporten zijn voorgelegd die eigenschappen vermelden die aanleiding geven tot toepassing op grotere hoogte moet in de 

periode van de transitie van NBN ENV 1991-2-4 naar NBN EN 1991-1-4 en haar ANB, de toepassingshoogte boven 50 m worden 

geverifieerd. 
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6.5 Verkeerd gebruik 

Tabel 17 : Bedieningskrachten en verkeerd gebruik volgens NBN B 25-002-1 tabel 7 en 8 

Venstertype 
V+ Sch V + Hsch V+Hsch  V+ Hsch 

Fig. 15 Fig. 18 Fig 19 Fig. 20 

Afmeting (in mmxmm) 2768mm x 2388 2766 x 2388 2778x2400 2800 x 2400 

Afmeting vleugel (in mmxmm) 1391 x 2300 1386 x 2300 1391x2300 1410 x 2300 

Gewicht vleugel (in kg) 120 120 120  120  

Weerstand tegen verkeerd gebruik volgens NBN B 25-

002-1 tabel 7 

klasse 4: intensief gebruik, scholen, 

openbare plaatsen 
 

Bedieningskracht volgens NBN B 25-002-1 tabel 8 
klasse 1: alle normale toepassingen waarbij de bediening van het venster 

de gebruiker niet voor speciale problemen stelt 

  

6.6 Schokproef 

De schokproef werden uitgevoerd vanaf de buitenzijde en valt 

onder deze goedkeuring. De vensters moeten uitgerust zijn met 

gelaagd glas minstens 55.2 aan de zijde waar de schok wordt 

uitgeoefend. Er werd vastgesteld dat er geen glasbreuk of 

andere beschadigingen optraden en dat er geen gebrekkige 

werking was na het uitvoeren van de proef.  

Tabel 18 : Schokproef volgens NBN EN 13049 

Venstertype Hsch 3 rail 

Glas 66.2/15/55.2 

Glaslat GC2325 

valhoogte 700 mm (klasse 4)  

schok van binnen naar buiten 
extrapoleerbaar uit schok van 

buiten naar binnen 

schok van buiten naar binnen 

impact op beglazing: 

geen glasbreuk, geen 

beschadigingen, geen 

gebrekkige werking 

impact op chicane: 

afwerkingsprofiel losgekomen 

maar geen blijvende 

openingen 

Schokweerstand volgens 

NBN EN 13049 en NBN B 25-002-1 

tabel 25 

klasse 4 

Toepassing volgens NBN B 25- 

002-1 tabel 26 
Alle toepassingen 

6.7 Inbraakwerendheid 

Tabel 19 : Inbraakwerendheid 

Venstertype Hsch /Hsch 

Glas 6/15/44.6 

Glaslat GC2325 

Inbraakwerendheidsklasse 

volgens ENV 1630 
WK2 

 

7 Plaatsing 

7.1 Plaatsing van de ramen 

Het plaatsen van het venster gebeurt overeenkomstig de TVN 

188 "Plaatsen van buitenschrijnwerk" van het WTCB. 

7.2 Plaatsing van de beglazing 

In het kader van onderhavige goedkeuring wordt enkel de 

plaatsing van dubbele beglazing beschouwd. 

De beglazing wordt in de sponning geplaatst en opgespied 

overeenkomstig de TVN 221 - "Plaatsing van glas in sponningen". 

Het gebruikte beslag moet verenigbaar zijn met het gewicht van 

de beglazing. 

De beglazing wordt droog geplaatst met behulp van EPDM-strips 

of uitgevoerd met een kit (nat beglazingssysteem). 

De keuze van de dikte van de dichtingsstrip wordt bepaald 

volgens de regels van de NBN S 23-002. 

De dichtingsstrips van de beglazing moeten in de hoeken 

worden gelijmd. De dichtingsstrips kunnen om technische 

redenen worden onderbroken, volgens de voorschriften vermeld 

in paragraaf 5.2.4 Afwatering en verluchting. 

7.3 Richtlijnen voor het gebruik 

7.3.1 Onderhoud 

Aluminiumramen vereisen normaal onderhoud bestaande uit 

regelmatig schoonmaken met normaal zeepwater, conform het 

blad "Richtlijnen voor de aluminium constructeur" (versie 2007) 

van de A. C. B. (Aluminium Center Belgium, Z1 Research Park 310, 

B-1731 Zellik). 

7.3.2 Vervanging van de beglazing 

De eerste bewerking bij de vervanging van een beglazing 

bestaat in het zorgvuldig uitsnijden van de kit of het uittrekken 

van de dichtingsprofielen naargelang de gebruikte techniek. 

Vervolgens worden de glaslatten verwijderd met behulp van een 

schroevendraaier of een beitel, die met zijn uiteinde op de lijn 

tussen het profiel en de glaslat wordt geplaatst; de demontage 

begint in een hoek en aan de langste glaslatten. 

Vervolgens moeten de groeven van de glaslatten en profielen 

worden schoongemaakt. 

De nieuwe beglazing wordt geplaatst conform paragraaf 4.1.7 

Beglazing 

Beschadigde glaslatten moeten worden vervangen. 
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8 Voorwaarden 

A. Uitsluitend het in de voorpagina als ATG-houder vermelde 

bedrijf en het bedrijf (de bedrijven) die het onderwerp van 

de goedkeuring commercialiseert (commercialiseren) 

mogen aanspraak maken op de toepassing van deze 

technische goedkeuring. 

B. Deze technische goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op 

het product of systeem waarvan de handelsnaam op de 

voorpagina wordt vermeld. Houders van een technische 

goedkeuring mogen geen gebruik maken van de naam van 

de BUtgb, haar logo, het merk ATG, de goedkeuringstekst of 

het goedkeuringsnummer om aanspraak te maken op 

productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met 

de technische goedkeuring, en evenmin voor producten 

en/of systemen en/of eigenschappen of kenmerken die niet 

het voorwerp uitmaken van de technische goedkeuring. 

C. Informatie die door de goedkeuringshouder of zijn 

aangestelde en/of erkende installateurs, op welke wijze dan 

ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) 

gebruikers van het in de technische goedkeuring 

behandelde product of systeem (bv. bouwheren, 

aannemers, voorschrijvers, …), mag niet in tegenstrijd zijn 

met de inhoud van de goedkeuringstekst, noch met 

informatie waarnaar in de goedkeuringstekst verwezen 

wordt. 

D. Houders van een technische goedkeuring zijn steeds 

verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen 

en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en 

verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk 

bekend te maken aan de BUtgb vzw, en de door de BUtgb 

aangeduide certificatieoperator, zodat deze kan oordelen 

of de technische goedkeuring dient te worden aangepast. 

E. De auteursrechten behoren tot de BUtgb 
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9 Figuren 

Figuur 1: Vaste kaders 

 

 

Figuur 2: Vleugels 

 

Figuur 3: Tussenprofiel 

 

Figuur 4 : Traagheidscoëfficiënt in functie van de lengte van de overspanning 
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Figuur 5 : Dichtingen en thermische isolatie 

 
 

 

 
 

Figuur 6 : Koppelingsprofiel 

 
 

Figuur 7: Glaslatten 

Standaard glaslatten Tubulaire glaslatten Classic 

 

 

Tubulaire glaslatten Rustic Tubulaire glaslatten Futuro 

  

Klipsbare glaslatten Rustic Klipsbare glaslatten Futuro 
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Figuur 8: Montage kader  

Montage kader met penhoek 

 

Montage kader met nokhoek 

  

Montage kader met schroeven straight cut 
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Figuur 9: Dorpels en afwerkingsprofielen 

Dorpels met rechte neus 

 

 

Afwerkingsprofiel voor rechte neus 

 

Dorpels met halfronde neus 

  

Afwerkingsprofiel 

 

 

Figuur 10: Versterkingen en afdekprofielen 
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Figuur 11: Aanvullende stukken 

 

 

  

 
 

  

 
 

Figuur 12: Uitvoeringen 

Schuif basic Schuif I Schuif SI Schuif SHI 

    

Hefschuif basic 1 rail Hefschuif I 1 rail Hefschuif SI 1 rail Hefschuif SHI 1 rail 

    

Hefschuif basic 2 rail Hefschuif I 2 rail Hefschuif SI 2 rail Hefschuif SHI 
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Hefschuif basic 2 rail rechte 

snede 

Hefschuif I 2 rail rechte snede Hefschuif SI 2 rail rechte snede Hefschuif SHI 2 rail rechte snede 

  
  

Hefschuif basic 3 rail Hefschuif I 3 rail Hefschuif SI 3 rail Hefschuif SHI 3 rail 

 
 

 
 

Figuur 13: Afwatering 

Afwatering C9K020-C9K120 
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Afwatering C9K010 

 
 

Afwatering C9K030 
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Afwatering vleugel 

 

 

 
 

Figuur 14: Ontluchting 

Vleugel Ontluchting vast deel monorail 
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Figuur 15: Vast + schuif 

 

 
 

 

 

 

Figuur 16: Schuif + schuif 
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Figuur 17: Schuif + schuif 

 

 

 
 

 

 

 

Figuur 18: Vast + hefschuif 
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Figuur 19: Vast + hefschuif 

 

 
 

Figuur 20: Vast + hefschuif 
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Figuur 21: Hefschuif 3 rail 
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De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van de Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (UEAtc, zie 

www.ueatc.com) en dat aangemeld werd door de FOD Economie in het kader van Richtlijn 89/106/EEG en lid is van de Europese 

Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA, zie www.eota.eu). De door de BUtgb vzw aangeduide certificatie-operatoren 

werken volgens een door BELAC (www.belac.be) accrediteerbaar systeem. 

Deze technische goedkeuring werd gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van  de goedkeuringsoperator BCCA, 

en op basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "Gevels", verleend op 4 juli 2011. 

Daarnaast bevestigde de certificatie operator BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de ATG-

houder een certificatie-overeenkomst ondertekend werd. 

Datum van deze uitgave: 30 mei 2012 

Wijzigingen t.o.v. uitgave van 22 februari 2012: tabel 11 werd naar §6.2.1 verschoven en hernummerd ; tabellen 12-17 werden naar 

§6.2.2 verschoven en hernummerd ; tabellen 18 en 19 werden naar §6.2.4 verschoven en hernummerd ;  Nieuwe tabel 17 (vroeger 

tabel 8) aangepast ; verbetering van redactionele fouten ; layout aangepast 

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces Voor de goedkeurings- en certificatieoperator 

Peter Wouters, directeur Benny De Blaere, directeur 

Deze technische goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het product, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende 

relevante processen: 

 onderhouden worden, zodat minstens de prestatieniveaus bereikt worden zoals bepaald in deze goedkeuringstekst 

 doorlopend aan de controle door de certificatie-operator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig 

blijft 

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de technische goedkeuring worden geschorst of ingetrokken en de 

goedkeuringstekst van de BUtgb website worden verwijderd. 

 

De geldigheid en laatste versie van deze goedkeuringstekst kan nagegaan worden door de BUtgb website (www.butgb.be) te 

consulteren of rechtstreeks contact op te nemen met het BUtgb secretariaat. 

 

 


