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1 Doel en draagwijdte van de Technische
Goedkeuring

Deze Technische Goedkeuring betreft een gunstige beoordeling
van het systeem (zoals hieronder beschreven) door de door de
BUtgb aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator, BCCA,
voor de in deze technische goedkeuring vermelde toepassing.

De Technische Goedkeuring legt de resultaten vast van het
goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de
identificatie van de relevante eigenschappen van het systeem in
functie van de beoogde foepassing en de plaatsings- of
verwerkingswijze ervan, de opvatting van het systeem en de
betrouwbaarheid van de productie.

De Technische Goedkeuring heeft een hoog
betrouwbaarheidsniveau door de stafistische interpretatie van de
controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan
de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de
Goedkeuringshouder.

Het handhaven van de Technische Goedkeuring vereist dat de
Goedkeuringshouder te allen tijlde kan bewijzen dat hij het nodige
doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het systeem
aangetoond blijft. De opvolging van de overeenstemming van
het systeem met de Technische Goedkeuring is daarbij essentieel.
Deze opvolging wordt door de BUtgb toevertfrouwd aan een

onafhankelijke Certificatieoperator, BCCA.

De goedkeuringshouder (en de verdeler) moet(en) de resultaten
van het onderzoek, weergegeven in de Technische Goedkeuring,
respecteren bij het verstrekken van informatie aan derden. De
BUtgb of de Certificatieoperator kunnen initiatieven nemen die
zich opdringen wanneer de goedkeuringshouder (of de verdeler)
dit niet (voldoende) uit zichzelf doet.

Verdeler:

CARRIERES DU HAINAUT

Rue de Cognebeau, 245

7060 Soignies

Tel: +32 (0) 67 34 78 00

Fax: +32 (0) 67 33 00 59

Website: www.carrieresduhainaut.com
E-mail: info@carrieresduhainaut.com

De Technische Goedkeuring, evenals de cerfificatie van de
overeenstemming van het systeem met de Technische
Goedkeuring, staan los van individueel vitgevoerde werken. De
aannemer en/of architect blijven onverminderd verantwoordelijk
voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de
bepalingen van het bestek.

De Technische Goedkeuring behandelt niet de veiligheid op de
werf, de sanitaire aspecten en het duurzaam gebruik van
grondstoffen, tenzij dit in specifieke bepalingen wordt vermeld.
Bijgevolg is de BUtgb in geen enkel geval verantwoordelik voor
beschadigingen door gebrek aan respect, ten aanzien van de
goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect, voor
bepalingen over de veiligheid op de werf, over de sanitaire
aspecten en over het duurzame gebruik van grondstoffen.

Opmerking: in deze Technische Goedkeuring zal steeds de ferm
"aannemer” worden gebruikt, als verwijzing naar de entiteit die de
werken uitvoert. Deze term kan ook worden opgevat in de
betekenis van andere vaak gebruikte termen, zoals “uitvoerder”,

“installateur” en “applicator”.

2 Inlichtingen in verband met de
prestaties van het systeem en de
componenten beschreven in deze
gebruiksgeschiktheidsverklaring

Op vraag van de goedkeuringshouder werden onderstaande
prestaties geévalueerd door de goedkeuringsoperator en de
cerfificatieoperator in het kader van de goedkeuringsprocedure.

De Goedkeuringshouder dient de in deze gebruiks-
geschiktheidsverklaring opgenomen resultaten van het onderzoek
in acht te nemen voor de bepaling van de in de handel
gehanteerde component- en systeemprestaties en moet deze, zo
nodig, aanpassen. Bij onfstentenis van initiatieven van de houder
hieromirent kan de vzw BUtgb of de operator een initiatief

ondernemen.
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Het in deze gebruiksgeschiktheidsverklaring beschreven systeem
dient volgens de beschrijving te worden vuitgevoerd door
gespecialiseerde plaatsingsbedrijven.

3 Voorwerp

Deze Technische Goedkeuring heeft betrekking op een
isolatiepaneel bedoeld voor de bekleding van muren aan de kant
die aan het buitenklimaat is blootgesteld.

Dit isolatiepaneel is als volgt samengesteld:

- Standaardelementen en speciale elementen,
vervaardigd in de fabriek, bestaande uit een
bekledingslaag in natuursteen “Arduin — Blauwe steen uit
Henegouwen”, vastgezet op een onbuigzaam paneel
van polyurethaanschuim (PUR) zonder CFK's of HCFK's
(expansie met n-pentaan);

—  Mechanische doorgaande bevestigingen, aangebracht
in de voegen van de bekleding, in situ geplaatst,
waarvan de koppen onzichtbaar zijn gemaakt door een
voeg en een afwerkingskit.

Het isolatiepaneel, aangebracht met de bijkomende
componenten in overeenstemming met de plaatsingsrichtlijnen
van de fabrikant, is samengesteld zoals beschreven in Tabel 1.

Tabel 1 - Samenstelling van het isolatiepaneel

Bevestigingswijze aan
de ondergrond

Door bevestiging met ankers

. Arduin - Blauwe steen uit
Bekleding
Henegouwen
Paneel Isolatie Polyurethaanschuim
Zand Kwarts
. Plug en SDF-S plus 8 UB — Schroef “Turbo”

Bevestiging | schroef

Sluitring Sluitring “ISO-bevestiging”

Verbinding | Schuim PUR-schuim “ISOSYSTEMS”

Kit Afwerkingskit “ISOLSYSTEMS”

4 Toepassing
Dit systeem van isolatiepanelen is bestemd om aangebracht te
worden op vlakke verticale muren, bij nieuwbouw of renovatie,

blind of met openingen, in:

Zwaar en licht beton (NBN EN 206) met Benor-merk of

gelikwaardig;
Betonnen prefabelementen;
Gecementeerde of niet-gecementeerde

metselwerkelementen  (NBNEN 771) in:  baksteen,

kalkzandsteen, granulatenbeton,
cellenbetonmetselsteen;
Minerale bekledingen (tegels, natuursteen).

geautfoclaveerde

Voor zover aan volgende eisen wordt voldaan:

- Gebruikshoogte bepaald op basis van de
windweerstand, de bloofsteling, de vorm, de
afmetingen van de constructie, alsook de locatie op de
gevel, zie § 12.4 en § 12.7 en/of de specificaties van
norm NBN EN 1991-1-4 + ANB;

—  Binnenklimaatklasse!l, I en lll. In
binnenklimaatklasse IV (gebouwen met een hoge
vochtproductie) dient de goedkeuringshouder of zijn
verdeler geconfacteerd te worden;

—  De hoogte van het systeem is beperkt tot 30 m.

geval  van

Andere toepassingen zijn  mogelik (type ondergrond,
ondergronds, grotere hoogte), maar vallen niet onder deze
Technische Goedkeuring en vereisen specifieke nazichten en een
voorafgaande validering door de fabrikant.

5 Identificatie van de door de
goedkeuringshouder in de handel
gebrachte systeemcomponenten

5.1 Draagwijdte

De volgende componenten worden door de
goedkeuringshouder of door een Belgische verdeler op de markt
gebracht en worden door de goedkeuringsoperator
gecertificeerd volgens productcertificatieschema 5 van de
NBN EN ISO/IEC 17067.

5.2 Panelen

De panelen omvatten een hol gevoegde bekleding van stenen
die zijn vastgezet op een onbuigzaam isolatiepaneel. De massa
van die elementen (30 tot 50 kg) hangt af van het type paneel en
van de dikte van de stenen, met een maximum van 60 kg. De
panelen hebben een lengte fussen 1000 en 1500 mm en een
breedte tussen 500 en 750 mm. De standaardelementen hebben
zichtafmetingen van 1200 x 600 mm

Tabel 2).

De speciale panelen (kleine elementen) worden geproduceerd
op basis van standaardpanelen.

Tabel 2 - Nominale afmetingen van de standaardpanelen

Handelsbenaming

Breedte Isolatiedikte

ENOSTONE® WALL BASE 1200

[mm]
600 60

[mm]
> 40

5.2.1 Bekleding

De bekleding bestaat uit tegels/strips uit natuursteen “Blauwe
steen uit Henegouwen” die bestand zijn tegen vorst
(NBN EN 12371) en onder een ATG/H vallen.
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Tabel 3 geeft verschillende formaten. Verschillende afwerkingen
ziin  beschikbaar: lichtblauw gezoetf, geschuurd, gezaagd,
“ClivEno®", “EnoDesign®”, “EnoSkin®" of “Geviamd”. Andere
afmetingen en afwerkingen zijn mogelik, volgens de wensen van
de bouwer.

Tabel 3 - Nominale afmetingen van de tegels/strips in natuursteen

. Lengte Breedte Dikte
Type Benaming [mm] [mm] [mm]
WB2 591 (£1) 591 (£1)
WB4 H 591 (£1) 291 (£1)
Tegel WB4 V 291 (£1) 591 (£1) 15-20 (£ 1.,5)
- 591 (£1) 191 (£1)
WB4 afschuining 591 (1) 391 (1)
Strip WBS 390 (1) 50 (£1) 15-20 (1.5

De belangrijkste kenmerken van natuursteen « Arduin — Belgische
blauwe steen » zijn waterabsorptie (NBN EN 13755:2002), met een
gemiddelde van 0,10%, en vorstweerstand (NBN EN 12371:2010),
met Nc = 168 cycli (op maximum 168).

5.2.2 Isolatie

De isolatie is in polyurethaanschuim (polyol + iso-cyanaat)
geéxpandeerd met n-pentaan in een mal met het formaat van
de panelen. De bodem van de mal wordt bekleed met de
tegels/strips die, na uitharding van het polyurethaanschuim, in het
harde schuim worden vastgezet. De belangrikste kenmerken van
de isolatie staan vermeld in Tabel 4.

Tabel 4 - Isolatie

Gedeclareerde

Kenmerk Norm
waarde

Warmtegeleidingscoéfficiént NENEN 12667
Ao [W/(m.K)] N >

D . NBN EN 13165
Schijnbare volumemassa NBN EN 1402 >35

(kg/m?)

. NBN EN 12087

Waterabsorptie [%] (methode 2A) =2

5.2.3 Zand

De laag kwarts versterkt de cohesie tussen de tegels/strips en het
PUR-schuim en vormt een harde laag in de inspringende voegen
tussen de strips. Ze wordt aangebracht op de tegels/strips en de
voegen op de bodem van de mal.

5.3 Bevestiging

5.3.1 Plug en schroef

De pluggen en schroeven worden geleverd onder het merk
ISOSYSTEMS:
—  Type "SDF-S plus 8 UB": schroeven in gegalvaniseerd of
roestvrij staal waarvan de kop is gefreesd met indruk
TORX, in combinatie met een nylon plug met conische
kraag;
- Type "“Turbo": zelftappende schroef in gegalvaniseerd
staal met indrux TORX, zonder plug.

Het type ondergrond heeft een invioed op de verankeringslengte
en het type bevestiging. Bij twijfelachtige ondergronden wordt
een uitrukproef op de werf aanbevolen.

In Tabel 5 worden de toegelaten waarden ter indicatie gegeven.
De verankeringslengte in de ondergrond moet minstens 70 mm
bedragen. De ondergrond heeft een invioed op de
verankeringslengte en het type bevestiging. Bij twijffel wordt een
uitrukproef op de werf aanbevolen.

Tabel 5 - Plug en schroef

Kenmerk SDF-S plus 8 UB ‘ Turbo ‘
Lengte [mm] 100 - 300 (increment: 20 mm) 60/80/100/120/150/180/210
Diameter van de schroef [mm] 5 6,5
Diameter van de plug [mm] 8 -
Diameter van het voorgeboorde gat (mm) - 5.5
Weerstand(! — beton of volle baksteen [N] 280/bevestiging 150/bevestiging
— meftselsteen van kalkzandsteen / holle steen  [N] 250/bevestiging 150/bevestiging
— cellenbeton [N] 150/bevestiging 150/bevestiging

gedeclareerde waarde).

(1) Berekeningswaarde volgens ondergrond, afgeleid uit de windweerstand en de uitrukproeven (lager dan de door de fabrikant

5.3.2 Sluitring

De "ISO-bevestiging”-sluitringen zijn uvitsluitend voor panelen met
strips beschikbaar (optioneel).

De "ISO-bevestiging"-sluitfringen zorgen voor de confinuiteit van de
thermische isolatie van het isolatiepaneel. Ze worden in de

panelen geplaatst, ter hoogte van de verankeringen. Bij de
montage dienen ze voor de plaatsing van de koppen van de
pluggen en schroeven, vervolgens worden ze gedicht met
polystyreen.
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5.4 Aansluiting (schuim en kit)

De aansluiting tussen de panelen die het systeem van
isolafiepanelen vormen, moet worden uvitgevoerd met een 1-
component-polyurethaanschuim van het merk "ISOSYSTEMS" (type
PUB), beschikbaar in kokers.

Vervolgens wordt een voegbodem aangebracht tussen de
stenen en bij de verbinding van de panelen voor de opvoeging.

Tot slot wordt een afwerkingskit aangebracht om de holle voegen
fussen de stenen en bij de verbinding van de panelen waterdicht
te maken.

Uitsluitend voor panelen met strips wordt de afwerking uitgevoerd
met een voegmortel.

6 Identificatie van andere systeem-
componenten (hulpcomponenten)

6.1 Draagwijdte

De hieronder vermelde componenten worden onder de
verantwoordelijkheid van de Goedkeuringshouder aangeboden
en door zijn Belgische verdeler in de handel gebracht, maar
werden niet onderzocht tijdens het goedkeuringsonderzoek en
worden ook niet door de Certificatieoperator gecertificeerd

volgens productcertificatieschema 5 van NBN EN ISO/IEC 17067.

6.2 Door de goedkeuringshouder in de handel gebrachte of
op de markt aangeboden componenten

De volgende componenten vullen het
isolatiepanelen aan:

—  Onbuigzame isolatieplaat in PU met prestaties die
gelikwaardig zijn aan het schuim dat voor de panelen
wordt gebruikt, gelijmd in de fabriek, met een maximale
dikte van 120 mm;

—  Aluminium startprofiel (ISO-ALU 6 tot ISO-ALU 14 en ISO-
ALU 16P tot ISO-ALU 30P);

- Voorgecomprimeerde
“"COMPRIBAND";

—  Elastomere dichtingskit.

systeem van

voegdichtband, type

7 ATG-merk

De ATG-houder moet verwijzen naar de ATG (logo + nummer) op
het isolatiepaneel of in de begeleidende documenten.

8 Installateurs

De verdeler organiseert een begeleidingssysteem voor het gebruik
van het buitengevelisolatiesysteem met pleister dat bestaat uit
een adequate documentatie, een vorming van de uitvoerders en
een bewaking van de foepassing. Dit begeleidingssysteem wordt
door de certificatie-instelling in het kader van de certificatie
opgevolgd. De correcte uitvoering van het ETICS-systeem wordt
door de verdeler begeleid en door de cerfificatie-instelling

steekproefsgewijs gecontroleerd.

Met de in deze goedkeuringstekst vermelde prestaties mag
uitsluitend gewerkt worden wanneer de werken uitgevoerd
werden door een door de ATG-houder opgeleide en opgevolgde
installateur.

9 Uitvoering

Voor de uitvoering wordtf verwezen naar de verwerkingsrichtlijnen
van de ATG-houder. Deze worden in het kader van de certificatie
opgevolgd.

9.1 Aard en voorbereiding van de ondergronden

De aard van de ondergrond moet in overeenstemming zijn met
de eisen van §4.

De afmetingen van de drempels en andere aansluitingen moeten
overeenstemmen met de toegevoegde dikte van de panelen die
het systeem van isolatiepanelen vormen. Indien nodig worden ze
vervangen of aangepast.

De structurele uitzettingsvoegen moeten in het systeem van
isolatiepanelen doorlopen.

Wanneer de ondergrond uit holle elementen bestaat, moet deze
een dikte van minstens 20 mm hebben (eventuele pleister niet
inbegrepen) en voldoende stevig zijn opdat de mechanische
bevestigingen kunnen worden geplaatst.

Wanneer de ondergrond niet viak is (afwijkingen van de vliakheid
groter dan 8 mm onder een regel van 2 m), is een correctie van
de panelen noodzakelijk:

- Convexe muur (bol langs de buitenkant): verwijderen
van het schuim aan de achferkant van het/de
pan(e)el(en);

— Uit de lood staande en concave muur: cementering,
vitvlakken met isolatie...

Voor een betere thermische isolatie kunnen er bikomende
isolatieplaten (vb: PUR, PIR, EPS, XPS of PF) met een dikte van 10 tof
200 mm (beperkt afhankelik van het type mechanische
bevestiging dat wordt gebruikt) worden geplaatst voér het
aanbrengen van het systeem van isolatiepanelen. Geen enkele
holte is toegestaan tussen de bikomende isolatieplaten en de
panelen die het systeem van isolatiepanelen vormen. Deze
bilkomende isolatieplaten worden vooraf op de ondergrond
bevestigd en staan los van het systeem van isolatiepanelen. De
plaatsing van deze bikomende isolatieplaten werd niet
beoordeeld in het kader van deze Technische Goedkeuring.

Bij renovatie moeten de kabels, stutbalken en elektriciteitsdraden
worden verwijderd zodat de ondergrond vrij en voldoende viak is
ofwel dienen deze in de isolatie van de panelen of in de

bijkomende isolatie te worden ingewerkt.

9.2 Plaatsing van het systeem van isolatiepanelen

9.2.1 Aluminium startprofielen

De aluminium startprofielen dienen als druppelbreker en om de
panelen van het systeem van isolatiepanelen op één lijn te zetten.
Opdat ze voldoende stabiel zijn, worden ze bevestigd op de
ondergrond, boven het vloerniveau, met behulp van pluggen en

schroeven op een afstand van hoogstens 60 cm.

Alvorens de panelen van het systeem van isolatiepanelen worden
aangebracht, worden twee strengen afdichtingskit  of
ééncomponent PUR-schuim aangebracht op de startprofielen.

9.2.2 Panelen

De panelen worden meestal horizontaal geplaatst, maar verticaal
kan ook.

De verticale voegen tussen de verschillende lagen panelen
kunnen verspringend zijn (onregelmatig verband) of doorlopend
(recht verband).

De panelen worden geplaatst in horizontale lagen (bij voorkeur
onderaan te beginnen), rechts of links.

9.2.3 Bevestigingen

De panelen worden mechanisch aan de ondergrond bevestigd.
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De doorboring van de plaat en de draagstructuur gebeurt in één
bewerking, met een boor die aangepast is aan de ondergrond en
de afmetingen van de verankeringen.

De verankeringen worden in de voegen van de tegels/strips
aangebracht met een minimum van 9 per volledig
standaardpaneel, ofwel een minimum van 9 bevestigingen per
m?2, in geval van gebruik van kleinere panelen. De positie van de
bevestigingen wordt bepaald door de "ISO-bevestiging'-
sluitingen en het aantal bevestigingen staat los van de
afmetingen van de panelen.

Het aantal vereiste bevestigingen wordt berekend op basis van de
windproeven (zie § 5.3.1, § 10.7.1 en § 10.9) en/of de specificaties
van norm NBNEN 1991-1-4 + ANB. De belastingen waarmee
rekening moet worden gehouden, zijn het eigen gewicht en de
normale windbelasting. Deze normale windbelasting wordt
bepaald volgens NBN EN 1991-1-4 + ANB (ferugkeerperiode van
50 jaar).

Het plaatsingsbedriff moet nagaan of de uittreksterkte en het

aantal gebruikte verankeringen in de ondergrond aangepast zijn
aan de windbelasting.

De bevestigingen moeften minstens 70 mm in de ondergrond
worden verankerd.

9.2.4 Verbinding tussen panelen

Om de confinuiteit van de thermische isolatfie van het systeem te
waarborgen, moeten de kieren tussen aangrenzende panelen
zorgvuldig worden gedicht door opvuling met PUB-schuim
"ISOSYSTEMS" (minimale temperatuur voor aanbrengen en van de
ondergrond: +5°C).

9.2.5 Afwerking

De afwerking bestaat erin dat de holle voegen tussen de
tegels/strips en de voegen fussen de panelen worden opgevuld
met PUB-schuim « ISOSYSTEMS » en afwerkingskit « ISOSYSTEMS ». De
kleur wordt door de klant gekozen.

De verbindingen met het schrijinwerk moeten ook met een
voorgecomprimeerde voegdichtband worden afgedicht. De
voeg kan met een afwerkingskit zoals “ISOSYSTEMS” of met een
elastomere dichtingskit worden afgewerkt.

9.2.6 Bijzondere punten

9.2.6.1 Scheidingsvoegen

De verbinding tussen het systeem van isolatiepanelen en harde
punten moet worden uitgevoerd met een soepele
afdichtingsvoeg ('COMPRIBAND") en een afwerkingskit. Geen
enkele blokkering is toegestaan.

9.2.6.2 Verdeelvoegen

Een verdeelvoeg is niet vereist ingeval de panelen geplaatst
worden met doorlopende verticale voegen aangezien de
afwerkingsvoegen uitgevoerd worden met een soepele
afwerkingskit en gelet op de schikking van de bekleding van de
panelen (geen stijve overlapping fussen de
bekledingselementen).

9.2.6.3 Onderhoud en herstelling

Door de aard van hun bekleding zijn de panelen zelfreinigend en
krijgen ze mettertijd een patina.

Beschadigde tegels/strips kunnen worden verwijderd en
vervangen door nieuwe met behulp van de voorziene lijmmortel
of schuim. Het is ook mogelijk een bepaalde oppervlakte van een
volledig isolatiepaneel zorgvuldig te herstellen. Deze herstelling
zou evenwel zichtbaar kunnen blijven, bijvoorbeeld door
kleurverschillen van de voegen of van de bekleding met panelen.

10 Prestaties

10.1 Geometrie

Het paneel dat het systeem van isolatiepanelen vormt,
beantwoordt aan de foleranties en dimensionale eisen die
vermeld staan in Tabel 6.

Tabel 6 - Toleranties en dimensionale eisen

Systeem van Gedeclareerde

Norm ‘

isolatiepanelen: waarde
Lengte [mm] NBN EN 822 <20
Breedte [mm)] NBN EN 822 <10
Dikte [mm] NBN EN 822 <20
Isolatiedikte [mm] NBN EN 822 <1.0
Haaksheid [mm/m] NBN EN 824 <20
l{—ﬁgﬁsheid op de dikte NBN EN 824 <05
Viakheid [mm] NBN EN 825 <20

10.2 Brandveiligheid van het isolatiepaneel - Brandreactie

De brandreactieklasse wordt bepaald volgens NBN EN 13501-1.
Tabel 7 - Brandreactieklasse

Systeem van
isolatiepanelen:

Criterium BUtgb  Brandreactieklasse

Al-F
of
geen prestatie
bepaald

Isosystems « STONE » B-s1,d0

Deze classificatie is gebaseerd op uitgevoerde proeven met de
volgende criteria:

— NBNEN 13823 (SBI) waarin de geteste systemen worden
gemonteerd op een substraat van klasse A2-s1, dO.

-  NBNEN11925-2

— Isolatiedikte (met bijkomende isolatieplaat uit PU): 35-
145 mm;

- Totale dikte: 160 mm;

— Isolatiedichtheid: = 35 kg/m?

-  Oppervlaktemassa: 30-60 kg/m?2

10.3  Waterdichtheid - Weerstand tegen slagregen

Het systeem van isolatiepanelen draagt bij tot de waterdichtheid
van de ondergrond. De weerstand tegen slagregen wordt
beoordeeld aan de hand van een proef die wordt uitfgevoerd
volgens  NBN EN 12865:2001, op een opperviokte van
2450 mm x 1250 mm (hoogte x lengte).

Tabel 8 - Weerstand tegen slagregen

Blootstelling ‘ Vaststelling

Drukbereik

0 Pa 20 min Geen indringing
0-150Pa 10 min Geen indringing
0-300 Pa 10 min Geen indringing
0-450 Pa 10 min Geen indringing
0-600 Pa 10 min Geen indringing
0-750 Pa 10 min Geen indringing
0-900 Pa 10 min Geen indringing
0-1050 Pa 10 min Geen indringing
0-1200 Pa 10 min Geen indringing
0-1500 Pa 10 min Geen indringing
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10.4

De proef wordt vitgevoerd volgens NBN EN ISO 12572:2001 in de
volgende omstandigheden: 23°C/0% R.V. en 23°C/50% R.V. De
proefstukken hebben een dikte van 60 mm.

Waterdampdoorlaatbaarheid

Tabel 9 - Waterdampdoorlaatbaarheid

Factor weerstand

Subges tegen waterdamp (u)

luchtdikte (Sa) [m]

Systeem van

isolatiepanelen:

Isosystems « STONE » ca. 40

10.5 Waterabsorptie door capillariteit

Het isolatiepaneel wordt verondersteld bestand te zijn tegen
vorst/dooi wanneer de coéfficiént voor absorptie van capillair
water van hetisolatiepaneel kleiner dan of gelijk aan 0,5 kg/m2.hos
is en het isolatiepaneel in overeenstemming is met § 10.6.

Tabel 10 - Waterabsorptie

Criterium BUtgb
[kg/m?. hos]

Capillaire waterabsorptie-
coéfficiént [kg/m2.ho5]

Isolatiepaneel

Isosystems

« STONE » <05

0,006

10.6 Bestendigheid tegen warmte-regencycli gevolgd door

vries-dooicycli

De bestendigheid van het isolatiepaneel tegen warmte-
regencycli gevolgd door vries-dooicycli werd bepaald volgens
NBN B62-400 (omzetting van de BUtgb-proefmethode BUtgb BA-
521-1).

Tabel 11 - Bestendigheid tegen warmte-regencycli gevolgd door
vries-dooicycli

Eigenschap Criteria Resultaat
Geen breuken of barsten ter hoogte
van de naden tussen de CFM
isolatieplaten of de profielen en de
Visuele isolatie
beoordeling Geen onthechting van de
. CFM
bekleding
Geen barsten waardoor water in de
- - A CFm
isolatie kan dringen
> 0,08 N/mm2@2 of breuk in de
Hechting aan de isolatie met beperking van het
- - - L . CFm
isolatie foepassingsgebied in functie van de
windblootstelling (zie NBN B 62-400)
Weerstand tegen
schokken van Geen vermindering van de klasse CFM
harde van impactbestendigheid
voorwerpen
M CF: conform / NCF: niet conform
(2); gemiddelde waarde van 5 proeven met max. 1 waarde > 0,06 MPa

10.7 Weerstand tegen windbelasting (NBN EN 1991-1-4 + ANB)

10.7.1 Bevestiging met ankers

De weerstand tegen windbelasting wordt bepaald in een
onderdrukcaisson van 2 m x 2 m.

Tabel 12 - Windweerstand

Aantal Maximale Maximale Aard van de
bevestigingen waarde doorbuiging breuk
Breuk in het
8/m2 4500 Pa 8,5mm panee boven
bevestigingskop
10.8 Mechanische weerstand
10.8.1 Hechting tussen bekleding en isolatie

De hechting tussen de isolatie en de bekleding die de panelen
van het systeem van isolatiepanelen vormt, wordt bepaald bij de
initi€le staat, na de hygrothermische cycli (ETAG 017 §5.7.1.1) en
na de vorst-dooicycli (ETAG 017 §5.7.2).

Tabel 13 - Hechting tussen bekleding en isolatie

- Hygrothermische Vorst-
Initieel A q A
cycli dooicycli
Criterium BUtgb > 0,08 of onthechting in de isolatie
Minimale waarde [MPa] 0,13 | 0,12 | o013

10.8.2 Uittrekweerstand van de bevestigingen

De uittrekweerstand van de bevestigingen (pull-through test)
wordt bepaald volgens ETAG 017 §5.4.2.2.1.

Tabel 14 - Uittrekweerstand van de bevestigingen

Gemiddelde
waarde
FG,meqn (N) FGC(N)
Met versterking* 1647 1026

* Er moet alfijid een metalen versterking aanwezig zijn in de voegen
tussen de bekledingselementen van eenzelfde paneel.

Karakt.
waarde

Systeem van

isolatiepanelen:

10.9 Impactbestendigheid

De isolatiepanelen moeten voldoende bestand zijn tegen
schokken van kleine harde voorwerpen en van zachte
voorwerpen.

De impactbestendigheid (harde voorwerpen) wordt bepaald
door een schok van 10J en 3J in overeenstemming met
NBN ISO 7892.

De impactbestendigheid (zachte voorwerpen) wordt bepaald
door een schok van 60J en 400J in overeenstemming met
NBN ISO 7892.

Tabel 15 - Weerstand tegen schokken van harde voorwerpen

Klasse van
impactbestendigheid

Criterium
BUtgb

Klasse I, Il of
1]

KLASSE I: Een voor het publiek gemakkelijk toegankelijke zone op
grondniveau, onderhevig aan toevallige harde
schokken, zoals het plaatsen van fietsen tegen de
gevel. Deze zone is niet blootgesteld aan vandalisme.

KLASSE ll: Een zone van een gevel langs de straatzijde maar
daarvan gescheiden door een privézone, onderhevig
aan toevallige schokken van geworpen of getrapte
voorwerpen, maar op een zodanige hoogte gelegen
dat de schok afgezwakt wordt. De toegang is beperkt
fot zorgzame personen.

KLASSE lll: Een zone van een gevel die niet onderhevig is aan
normale schokken veroorzaakt door personen of door
gegooide of gefrapte voorwerpen.

Systeem van

isolatiepanelen:

Isosystems « STONE » Klasse |
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10.10 Berekening van de warmtedoorgangscoéfficiént van de

geisoleerde wand

Zie NBN B 62-002 “Thermische prestaties van gebouwen -
berekening van de warmtedoorgangscoéfficiénten (U-waarden)
van gebouwcomponenten en gebouwelementen”, editie 2008.

De globale warmtedoorgangscoéfficiént van de wand waarop
het ETICS-systeem wordt toegepast, wordt als volgt berekend:

waarbij:

wand

U= Ue + AUr + AUcor [W/m?.K]

U: warmtedoorgangscoéfficiént van de geisoleerde

Uc: warmtedoorgangscoéfficiént van de geisoleerde
wand zonder bouwknopen, als volgt bepaald:

Uc=1/Rr
waarbij:
Rr: totale warmteweerstand van het element [m2.K/W]

Rt = XIRi + Risort Rse + Rsi

waarbij:

—  Rsor: gedeclareerde warmteweerstand van de
isolatie

— IR: warmteweerstand van de andere lagen
(opmerking: de warmteweerstand van de
bekleding bedraagt 0,06 m2.K/W)

-  Re: warmtedoorgangsweerstand van  het
buitenopperviak = 0,04

- Rt warmtedoorgangsweerstand van  het
binnenopperviak = 0,13

AUr: vermeerderingsfactor voor de bevestiging met
ankers doorheen de isolatie

AUFNs. 1o
waarbij:
ni= aantal mechanische bevestigingen per m?
1e: punt-warmteverliescoéfficiént van het anker [W/K],
hetzij 0,0012 voor de bevestigingen in roestvrij staal
waarvan de kop is bedekt met EPS of 0,0032 voor de
bevestigingen in roestvrij staal waarvan de kop niet is

bedekt met EPS

AUcor: correctiefactor voor de maattoleranties en voor de
toleranties op de plaatsing van het ETICS-systeem

AUcor= 0W/m2K volgens de regionale
referentiedocumenten inzake warmtedoorgang

AUcor= 1/(R1-Reor) = 1/R1 volgens NBN B 62-002

waarbij:

Rcor = 0,1 m2K/W volgens NBN B 62-002 (vermindering
van de fotale warmteweerstand van een bouwelement
omwille van de plaatsingstoleranties).

Tabel 16 - Weerstand van het paneel in functie van de

Dikte [mm]

isolatiedikte

Dikte van het isolatiemateriaal PUR  Risol [M2K/W]
[mm] (Ao: 0,029 W/m.K)

60

40 1,35
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11 Figuren
Op de volgende pagina's staan de figuren die het systeem illustreren.

Figuur 1: Verschillende types panelen
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391
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De afmetingen van de panelen kunnen variéren van 1000 tot 1500 mm voor de lengte en van 500 tot 750 mm voor de breedte.

Het is mogelijk dat de voegen rond de panelen met 1 tot 1,5 mm aangepast moeten worden op de werf voor een perfecte
schikking en plaatsing.
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Figuur 2: Koppeling van de elementen

Bestaand metselwerk

Paneel Enostone Wall Base 6 cm
Bekleding Blauwe steen uit Henegouwen
Mechanische bevestiging
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Figuur 3: Bevestiging van de elementen

Bestaand metselwerk

Paneel Enostone Wall Base 6 cm
Bekleding Blauwe steen uit Henegouwen
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Figuur 4 tot 6: Details types onderbouw
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Figuur 7 tot 9: Afwerkingsdetails van de vensteropeningen met natuursteen
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Figuur 10 tot 12: Afwerkingsdetails van de vensteropeningen met aluminium profielen/profielijzers
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Figuur 13 en 14: In- en vitspringende hoeken
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12 Voorwaarden

A. De Technische Goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op
het systeem vermeld op de voorpagina van deze Technische
Goedkeuring.

B. Enkel de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler
kunnen aanspraak maken op de Technische Goedkeuring.

C. De goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler mogen
geen gebruik maken van de naam en hetlogo van de BUtgb,
het ATG-merk, de Technische Goedkeuring of het
goedkeuringsnummer, voor productbeoordelingen die niet in
overeenstemming zijn met de Technische Goedkeuring of
voor een product, kit of systeem alsook de eigenschappen of
kenmerken ervan, die niet het voorwerp uitmaken van de
Technische Goedkeuring.

D. Informatie die door de Goedkeuringshouder, de Verdeler of
een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op
welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van
(potentiéle) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers,
architecten, voorschrijvers, ontwerpers,...) van het systeem
dat het voorwerp is van de Technische Goedkeuring, mag
niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de
Technische Goedkeuring, noch met informatie waarnaar in
de Technische Goedkeuring wordt verwezen.

E. De Goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele
aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de
verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces
en/of de uifrusting, voorafgaandelik aan de BUtgb, de
goedkeurings- en de certificatieoperator bekend te maken.
Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de
BUtgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator oordelen
dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden
aangepast.

F. De Technische Goedkeuring kwam tot stand op basis van de
beschikbare technische en wetenschappelike kennis en
informatie, aangevuld met informatie ter beschikking gesteld
door de aanvrager en vervolledigd door een
goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het
specifieke karakter van het systeem. Niettemin blijven de
gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het systeem,
zoals beschreven in de Technische Goedkeuring, voor de
specifieke, door de gebruiker beoogde toepassing.

G. De intellectuele eigendomsrechten befreffende de
Technische Goedkeuring, waaronder de auteursrechten,
behoren exclusief toe aan de BUtgb.

H. Verwizingen naar de Technische Goedkeuring moeten
vergezeld zijn van de ATG-aanduiding (ATG 2820) en de
geldigheidstermijn.

De BUtgb, de Goedkeuringsoperator en de
Certificatieoperator kunnen niet aansprakelik gesteld
worden voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt
aan derden (o.m. de gebruiker) ingevolge het niet-nakomen
door de Goedkeuringshouder of de Verdeler van de
bepalingen van artikel 12.
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De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van de Europese Unie voor de

Technische Goedkeuring in de bouw (UEAtc, zie www.ueatc.eu) en dat aangeduid werd

door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) N° 305/2011 en lid is van de S
Europese Organisatie voor Technische Beoordeling (EOTA, zie www.eota.eu). De door de A
BUtgb vzw aangeduide Certificatieoperatoren werken volgens een door BELAC UEAt‘-‘iKif
(www.belac.be) accrediteerbaar systeem.

De Technische Goedkeuring werd gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de Goedkeuringsoperator BCCA, en op
basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "Afwerking", foegekend op 5 juni 2018.

Daarnaast bevestigde de Certificatieoperator BCCA dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de ATG-
houder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uvitgave: : 17 april 2019.

Deze ATG vervangt ATG 2820 (versie van 05/08/2018), geldig van 05/08/2018 tot 04/08/2023. De wijzigingen t.0.v. voorstaande versies
worden hieronder opgesomd:

Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versies
t.o.v. geldigheidsperiode Wijziging
van 05/08/2018 tot 04/08/2023 Aanpassing van de maattoleranties op de lengte (§10.1, tabel 6)
Correctie van de waarden van de equivalente luchtdikte en de factor weerstand tegen
waterdamp (§10.4, tabel 9)

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces Voor de Goedkeurings- en Certificatieoperator

, directeur Benny De Blgere, directeur-generaal

De Technische Goedkeuring blijfft geldig, gesteld dat het systeem, de vervaardiging ervan
en alle daarmee verband houdende relevante processen:

— onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden
zoals bepaald in deze Technische Goedkeuring;

-  doorlopend aan de controle door de Certificatieoperator onderworpen worden
en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische
Goedkeuring worden geschorst of ingefrokken en de goedkeuringstekst van de BUtgb-
website worden verwijderd. Technische goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd.
Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de website

(www.butgb.be) gepubliceerd werd.

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw
uenoNISUOD B ap anbiuyas) JusLaiby, nod sBjeq o

ag ATG 2820  suws

De meest recente versie van de Technische Goedkeuring kan geraadpleegd worden met
de QR-code hiernaast.
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